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OBS.: ALVENARIA EM CONTATO COM O SOLO GRAUTEADA

OBS.: ALVENARIA EM CONTATO COM O SOLO GRAUTEADA

NOTAS:
- ALVENARIA PINTADA COM CAIAÇÃO COM ADOÇÃO DE FIXADOR DUAS DEMÃOS;
- IMPLEMENTAR PAREDE DE BRITA COM 10cm DE ESPESSURA E MANTA GEOTÊXTIL
NA PORÇÃO DA ALVENARIA EM CONTATO COM O SOLO;
- IMPLEMENTAR CALHA DE CONCRETO SIMPLES EM MEIA CANA ∅200mm AO
LONGO DO MURO CONFORME O PROJETO;

CONJUNTO CAIXA DE AREIA

TUBO PVC ∅100mm

CONJUNTO CAIXA DE AREIA

TUBO PVC ∅100mm

- IMPLEMENTAR CAIXA DE AREIA COM GRELHA EM 3 POSIÇÕES PARA, A PARTIR DELA
DESEMBOCAR A ÁGUA PARA O EXTERNO DO TERRENO POR INTERMÉDIO DE TUBO
DE PVC∅100mm;

CONJUNTO CAIXA DE AREIA

TUBO PVC ∅100mm

27
0

30
27

.6

30

30

30

MANTA GEOTÊXTIL
BRITA 1 E 2

ALVENARIA BLOCOS DE
CONCRETO GRAUTEADOS

10cm 15cm

DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO
ESCALA: 1/10

SOLO

RÃO
1870

BATU

Prefeitura Municipal de Tubarão

Projeto Arquitetônico

02
02

OBJETO:

ASSUNTO: RESP. TÉCNICO:

RICHARD RODRIGUES ALEXANDRE
Engenheiro Civil - CREA/SC nº 044.062-2

ENDEREÇO:

Indicada

ESCALA:

Jun/2017

DATA: ARQUIVO:

Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Planejamento
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Muro C. E. I. Walt Disney Rua Pedro Gomes de Carvalho
Bairro Oficinas - Tubarão/SC
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ESCALA 1/5
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O CORRIMÃO PROLONGA-SE
ATÉ A O ELEMENTO DE ANTEPARO
PARA EVITAR O EFEITO GANCHO

NOTAS: (REFERENTE AOS CORRIMÕES)

SUPERFÍCIE DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE
DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO.

OBRIGATORIEDADE DE AUMENTO DE LARGURA DA ESCADA.

INCOMBUSTÍVEIS, PORÉM DEVIDAMENTE ISOLADOS DAS
PAREDES EXCETO GUARDA-CORPO.

DE 900 N.

5. PODEM PROJETAR-SE ATÉ 10cm DE CADA LADO, SEM

4. DEVEM ESTAR SITUADOS (80-90cm) ACIMA DO NÍVEL DA

3. OS MATERIAIS NÃO PRECISAM, NECESSARIAMENTE SER

2. SUPORTAR A UMA FORÇA DE TRACIONAMENTO NO MÍNIMO
1. NÃO PODEM POSSUIR AS EXTREMIDADES EM GANCHOS.

DETALHE CORRIMÃO
SEM ESCALA
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