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I-Este Memorial Descritivo terd como fungdo basica,orientar a execucdo dos servicos de

Capeamento Asfaltico e Sinaliza¢éo Viaria.

1.CARACTERISTICAS

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maior seguranga, maior fluidez no trafego e

também maior riqueza. As propriedades lindeiras serdo mais valorizadas.

2.PAVIMENTACAO

No processo de pavimentagdo se utilizard como sub-leito, 0 material existente no proprio local,
que é composto por uma pavimentacdo em pedras do tipo paralelepipedo, e que apresenta um 6timo
indice de compactacdo e boa resisténcia.

De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:
e Resistir e distribuir os esfor¢os verticais oriundos do trafego;
e Resistir aos esfor¢os horizontais; e.

e Serimpermedvel evitando que a infiltracdo das aguas superficiais venha a danifica-la

2.1. Limpeza e lavagem de pista:

Os servicos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as impurezas
e materiais soltos existentes na superficie deste, preparando a pista para aplicagdo da pintura de
ligag&o. As operacdes de limpeza serdo executadas mediante a utilizagdo de equipamentos adequados

(caminh&o pipa e/ou vassoura mecanica), complementados com 0 emprego de servicos manuais.
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2.2. Pintura de Ligacdo

E a aplicacdo de um ligante, Emuls&o Asfaltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita ligacdo
entre 0 pavimento existente e o revestimento asfaltico. A taxa de aplicacdo devera ser aplicada a uma
taxa de 0,5 litros/m2. Estes servigos serdo regulados pela Especificacdo de Servigo (DNIT 145/2010 —
ES).

2.3. Reperfilagem

O reperfilamento devera ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura em torno
de 3 centimetros. A densidade para efeito deste orcamento foi considerada a densidade cujo valor foi
de d=2,5 t/md.

A superficie do calcamento existente sobre a qual sera aplicada a mistura devera ter sido
objeto de limpeza e pintura de ligacdo, a qual devera por sua vez ter sido submetida ao necessario
periodo de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a distribuicdo da mistura,
que sera executada por ldmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura devera ter como
objetivo a correcdo das depressoes longitudinais e transversais, 0 enchimento de espagos ao redor das
pedras irregulares do calcamento ou buracos e depressfes da pista a ser pavimentada e,

principalmente conformar a superficie de acordo com as declividades de projeto.

2.4. Pavimentacdo Asfaltica

E uma mistura asféltica usinada a quente composta por agregados minerais(brita, areia e filler)
e material asfaltico (Cimento asfaltico CAP-50/70) serd obtido em Usina Gravimétricas ou do tipo
Drumm - Mixter e tem por finalidade dar conforto, seguranga aos motoristas e proteger a base contra a

acdo das intempéries. Os agregados e asfalto serdo misturados em usina gravimétrica ou Drumm-
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Mixter. A densidade para efeito deste orcamento foi considerada as médias das densidades obtidas da
regido cujo valor verificado foi de d= 2,5 t/m3 e teor do asfalto de 6,0%.

O transporte se dard em caminhdes basculantes enlonados, para manutencdo da temperatura
da massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que devem possuir mesa
vibratéria com sistema de aquecimento.

A compactacdo sera feita com rolo de pneus autopropelidos, de pressédo varidvel e de
capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6
toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratorios.

A espessura do CBUQ apds a compactacdo devera ser de 0,03 m.

A rolagem se iniciara imediatamente apos o espalhamento da massa.

N&o poderd ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com temperaturas
abaixo de 10° C. Também ndo sera permitido o lancamento de massa asfaltica com temperatura
inferior a 140° C.,

A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia
e normas técnicas adotadas na elaboragdo da mesma.

Estes servigos serdo regulados pela Especificacdo de Servigo (DNIT 031/2006).
2.5.Controles Técnoldgicos

A CONTRATADA devera realizar os seguintes ensaios, detectados ou ndo anomalias, nas
diversas fases de execucao, devendo 0os mesmos serem realizados por entidades idéneas e de renome
no mercado, tais como: Universidades e Fundagdes.

Os laudos técnicos de controle tecnoldgico e os resultados dos ensaios de todas as etapas dos
servicos e ndo somente do revestimento asfaltico devem ser entregues obrigatoriamente, por ocasido
do envio do ultimo boletim de medicéo, para que fagam parte da documentacéo técnica do contrato de
repasse e para, nos casos de problemas precoces no pavimento, subsidiarem 0s reparos de

responsabilidade do contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos
7
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servicos de pavimentacdo e controle tecnoldgico. Segue abaixo a tabela 01 com 0s ensaios a serem

realizados.

Tabela 01. Ensaios a Serem Realizados

CAMADAS ENSAIOS METODO
Ensaio Marshal DNER-ME 043
Revestimentos e Camadas | Percentagem de betume DNER-ME 053
Betuminosas i -
Ensaio de Espuma: DNER-ME 150

Material asfltico

Ensaio de Compactagéo DNER-ME 129

Base Subase e Subleito Ensaio de Granulometria DNER-ME 080

Ensaio de Indice de

Suporte Califérnia DNER-ME 029

3. MEIO FIO/PASSEIO PUBLICO

O passeio recebera uma calcada em piso Hidraulico de concreto com 2,5cm de espessura, largura de 0,45m
que devera ser assentado sobre uma camada de 3cm de concreto e deverd atender a Lei de Acessibilidade, Decreto n°
5296/04, art. 15 § 1°, item Il

A faixa de circulagdo nos passeios deve estar ligada ao leito carrogavel por meio de rebaixamento das guias,
com rampas nos passeios, sempre que possivel, na diregdo do fluxo de pedestres.

Na execucdo da calgada, observar as seguintes prescri¢oes:

- nivelamento —regularizagao do piso de terra;

- apiloamento e umedecimento da superficie;

- colocagdo de guias removiveis que criardo juntas de dilatagéo;

- espalhamento da camada de concreto no trago 1:3:6, em volume de cimento, areia e pedra britada,
em quadros alternados (a semelhanca do tabuleiro de xadrez);

- a espessura da camada do contra piso devera ser de 3 cm;

- a camada tera de ser feita com caimento no sentido do meio fio e tera caimento de 2%;
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- 0 acabamento sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do concreto
quando ele estiver ainda em estado plastico;
- como o afloramento da argamassa devera ser insuficiente para 0 bom acabamento do piso, a ela
sera adicionada, por polvilhamento, mais quantidade (porém seca), no traco 1:3, de cimento e areia
peneirada, sem agua, antes de terminada a pega do concreto;

- 0 desempeno devera ser aspero, obtido com desempenadeira de madeira;

3.1. Regularizacéo das Calgadas Existente

As calcadas existentes ao longo da via a ser pavimentada por serem irregulares e com
diferentes tipos de revestimentos, deverdo ser demolidas, permanecendo apenas
0 contrapiso de assentamento para implantacdo das novas conforme a NBR 9050, tendo seu
material descartado. Nenhum material removido sera reutiizado nas atividades de
pavimentacdo. Ressalta-se que qualquer servico referente a demolicbes e remocdes sera
executado as custas do Municipio.,

3.2. Execucdo do Piso Podotatil

A execucdo do piso podo tatil deve estar de acordo com o projeto de pavimentagdo,

atendendo também as recomendagdes da NBR 9050.
O piso podo tatil devera possulir resisténcia a compresséo de 35 Mpa.

Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de
espessura em um drea de aproximadamente 1 m? em seguida passar a desempenadeira
metalica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar 0s pisos, batendo com
um sarrafo ou martelo de borracha macia, até atingir a posicdo desejada e o perfeito

nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o piso tatil.
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3.3.Assentamento do Meio Fio em Concreto Pré-Moldado

Deverd ter colocagdo de meio fio entre as estacas 10+00 e 12+00.
Os meio fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes sobre uma base regularizada,
devendo o espagamento (junta) entre meio-fio ndo ultrapassar a 0,015m.
O rejuntamento sera com cimento e areia no trago 1:4, desde a base até o topo do meio fio,

devendo as juntas estar limpas de impurezas e molhadas.

3.4 Caracteristicas Técnicas do Meio fio de Concreto Pré moldado
Os meio-fios serdo em concreto pré-moldado com resisténcia minima de 25MPa aos 28 dias,
nas dimensdes de 15 cm de largura, 30 cm de altura e comprimento de 100 cm.
Os meio fios devem ser moldados em formas metalicas e o concreto deve ser vibrado até seu
completo adensamento para permitir um bom acabamento e atingir a resisténcia desejada.
Para o controle de qualidade sera destacado aleatoriamente um lote de 10 unidades de cada
300 pecas para comprovacdo de resisténcia, verificacdo da forma, presenca de materiais de
desintegracéo e condi¢Oes das arestas.
A verificacdo das dimensdes e as condi¢cdes de acabamento serdo atraves de inspegéo visual.
Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo satisfazer as seguintes
condigdes:
- cimento — obedecer as exigéncias da ABNT e ABCP;
- agregados — obedecer as exigéncias da ABNT-EB-4;

- agua — estar isenta de elementos prejudiciais as rea¢des do cimento.

10
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4. ESTUDOS DE TRAFEGO

A finalidade principal dos Estudos de Trafego é de avaliar os volumes, composi¢do da frota e
previsdo do comportamento futuro do tréfego desta Rua Municipal em estudo tendo como base 0s
dados atuais.

Em conjunto com pesquisas e por meio da geracdo e distribuicdo do trafego, obtém-se o
prognastico das necessidades da Rua Municipal no futuro, isto €, definicio das caracteristicas técnicas
operacionais, além de permitir a determina¢do em fun¢do do peso proprio, da carga transportada e
numero de eixos dos veiculos. Seus valores anuais e acumulados durante o periodo sdo determinados
com base nas projecbes de trafego, sendo necessario para isto, 0 conhecimento da composi¢do
presente e futura da frota.

No presente estudo, o volume médio anual (VDMA) foi obtido a partir de contagens feitas pela
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Tubardo em contagens efetuadas no més de
Abril de 2018.

0 ano de abertura da rua foi considerado como sendo 2018 e o periodo de projecéo foi de 10
anos para efeito de andlise de capacidade e calculo do Numero “N” (Numero de solicitagdes do eixo
padréo de 8,2 7).

4.1 Contagem do trafego

Para a determinacéo do trafego futuro foram realizadas contagens conforme tabela abaixo.
Tabela02 : Contagem de Tafego

DADOS CALCULO N
DATA Auto | Onibus | Caminhio Simples | Caminhdo Duple | Semi Reboque
11/04/2018 1.200 20 & 0 0
127042018 1.350 23 10 2 0
15042018 1327 18 g 1 0
TDMA 2018 1.292 20 g 1 0

11
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4.1.1 Estimativa do numero N para o proximo ciclo de vida

Para a estimativa do nimero de solicitagbes equivalentes ao eixo padrdo de 8,2 toneladas

foram utilizados os fatores de veiculos apresentados no Quadro 3.1. Estes fatores foram obtidos

segundo a metodologia do Corpo de Engenheiros do Exército Americano — USACE.

Quadro 1 - Fator de veiculo segundo metodologia do USACE.

Fatores veiculos

Método

VP

ON

CS

CM

CD

SR

USACE

0

4,15

0,04

4,15

9,65

13,35

Com base nos dados de VMDA apresentado anteriormente e na taxa de crescimento de 3%

a.a. adotada, foram determinados os valores futuros do trafego, objetivando as andlises de capacidade

e de nivel de servico, e bem assim a determinagdo do nimero N. Para fins da anélise de capacidade e

de nivel de servigo, e para a determinacdo do nimero N, o tréfego foi projetado para o periodo de 10

anos, até o0 ano de 2028.

O Quadro abaixo apresenta o nimero N estimado para o proximo ciclo de vida (considerado

2018 como ano de abertura ao trafego).

Quadro 2 - Estimativa do nimero para o proximo ciclo de vida

Fi 0000 [ 4150 | 0,040 [ 9,650 [ 13750 -
= Nimero N
T = D ) e Total |363*Fp*Fr| E(Vi*Fi)
Auto | Onibus | Caminhie Simples | Caminhio Duplo Rebc:que Anual Acumulado
2018 1292 0 B 1 0 1301 363 097 3.639,03 3,630
2019 1331 0 B 1 0 1340 363 1027 374822 7387
2020 1371 0 B 1 0 1381 363 10,38 3.860,67 11248
2021 1412 0 ) 1 0 1422 363 10,89 307649 15224
2022 1435 0 9 1 0 1465 363 1122 400378 10320
2023 1498 0 ) 1 0 1500 363 11,56 421866 23339
2024 1543 0 10 1 0 1554 363 11,90 434522 27.384
2025 1389 0 10 1 0 1600 363 1226 447337 32.360
2026 1637 0 10 1 0 1648 363 12,63 460034 36.060
2027 1636 0 10 1 0 1698 363 13,01 474813 41718
2028 1737 0 11 1 0 1740 363 13,40 4.300.38 46.608
4 66E+04

De acordo com as consideracdes feitas, nimero de solicitagbes equivalentes ao eixo

padrdo de 8,2 toneladas estimado para a pista de rolamento € de 4,66 x 10°.
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5. Dimensionamento do Pavimento Flexivel

O dimensionamento da camada constituinte do pavimento, foi feito mediante aplicagdo do
Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do DNIT (Novo Método do Eng.° Murillo Lopes
de Souza), apoiado em metodologia para conceituacdo e obtencdo dos parametros envolvidos,
conforme recomendacdes e/ou orientacdes contidas no Manual de Projeto de Engenharia Rodoviaria
do DNIT.

5.1 Solicitacdo do eixo padrdo - N

O valor do nimero “N” foi obtido conforme descrito nos estudos de trafego, e apresenta
0 seguinte valor: N = 4,66X10"4

Em funcdo do nimero equivalente “N” de operac6es do eixo padrdo, o tipo e espessura
séo dados conforme a tabela a sequir:

Tabela 03: Numero equivalente N - Tipo e Espessura

N Rnl,-n (cm) Tipo de revestimento

Até 10° 25-3,0 Tratamento Superficial
10°a5x 10° 5 Revestimento Betuminoso

5x10°a 10 5 Concreto betuminoso

10"a5x 10’ 75 Concreto betuminoso

Mais de 5 x 10” 10 Concreto betuminoso

Adotando as espessuras de acordo com o0 método e para uma melhor execucao, a estrutura do

pavimento esta mostrada no Quadro 4.3:

Quadro 3 - Estrutura do pavimento

Revestimento asfaltico — (CAUQ) 3,cm
Reperfilagem 3cm
Base (Paralelepipedo) existente

13
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6.SINALIZAGAO VIARIA

A sinalizagdo horizontal, do trecho a ser pavimentado, serd executada com a aplicacéo de
duas faixas na cor branca, e uma na cor amarela com 12cm de largura cada uma e 0,6mm de
espessura.

6.1. Tintas Sinalizacdo Horizontal

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica e para a inspe¢do e amostragem das
mesmas devera ser obedecida a EB 2162 da ABNT.

Micro Esferas de Vidro Retro refletivas

“As micro esferas retro refletivas a serem utilizadas poderéo ser de dois tipo”™:
A) Tipo IB(Premix) — Misturada & tinta na maquina

B) Tipo Il A(Drop on) — Aplicada por aspersdo, quando da aplicagéo da tinta.

Para inspecdo e amostragem das micro esferas de vidro devera ser obedecida a EB 1241 da ABNT.

6.2. Sinalizacao Vertical

As placas de regulamentacéo/adverténcia deverdo ser executadas em hastes metdlicas de
ferro galvanizado a fogo com didmetro de 2", paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixagdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas
deverdo ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com 0s manuais de “Sinalizagdo Vertical de
Regulamentac&o™Volume |, CONTRAN/DENATRAM.

O posicionamento das placas devem-se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno
de 3°), em relacdo a dire¢cd@o ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de forma a minimizar
problemas de reflexo.

7. PLACA
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7.1. Placa de Obra

A placa da obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacéo das placas, e

deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto a integridade do padrdo das

cores, durante todo o periodo de execucdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitagdo da Prefeitura.

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporcéao de 4 para 3.

A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada num 26, material
resistente as intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira.

A largura sera dividida em 2(duas) partes iguais, e a altura em 5(cinco) partes iguais, conforme
padrdo geral de placa de obras, disponivel no site wwwl.
caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/index.asp.

As demais placas de obra(tomadores, construtoras etc),devem ter tamanho igual ou menor que

a placa de obra do Governo Federal.

8. REFERENCIAL DE PRECOS

Os pregos praticados na Planilha Orgamentéria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis- més
base: Julho/2017 e SICRO3 - Julho/2017 sem desoneracdo. A composi¢do do BDI- limites maximos

e minimos esta detalhado no anexo | do orcamento.

9. CONSIDERAGOES GERAIS

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e principalmente
onde ha interferéncia com o sistema vidrio, € proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar

ocorréncia de acidentes.
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A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servicos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da ABNT, DEINFRA/SC e
DNIT.

Ressalta-se que nédo foram realizados estudos geoldgicos na referida rua, assim se durante a
execucdo dos servicos forem constatados pontos com solos de caracteristicas inserviveis como
subleito, a obra devera ser paralisada e comunicado a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, para

orientacBes técnicas para a continuidade dos servigos.

Tubardo, 17 de Abril de 2017.

RENATO MENDONCA TEIXEIRA
Engenheiro Agrimensor
CREA/SC 090117-1
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10 -PLANILHA DE ORGAMENTO;
CRONOGRAMA FiSICO E BDI
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11- COMPOSIGOES
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12- DECLARAGOES
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13- ART
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15- MAPA DE LOCALIZAGAO E DMT
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16- PROJETO GEOMETRICO
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