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O presente memorial tem por objetivo descrever os servicos e materiais a serem utilizados
na execucao da obra de Reforma da UBS Sé&o Cristévao, localizada na Rua José Botega, no
Bairro Sao Cristovao, no municipio de Tubardo.

Area Total: 203,00mz2

S&o partes integrantes e complementares a este memorial 0s seguintes documentos:
e Plantas Técnicas do Projeto Arquitetbnico;
e Planilha Orgamentaria;

¢ Cronograma Fisico-Financeiro.

Disposicfes Gerais
Os servicos serdo executados em estreita e total observancia as indicagdes dos projetos.

Os servicos a serem executados, deverdo seguir rigorosamente as seguintes normas:

. Os materiais deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificacdes
técnicas;
° A mao de obra a ser empregada sera especializada sempre que necessario, sendo

de primeira qualidade, e o0 acabamento esmerado;

. Despesas legais, obrigacdes como legislacdo social e trabalhista, registro, impostos,
seguros, ART/RRT de execucdo e outros necessarios a execu¢ao da obra, serdo da
competéncia do construtor.

Compete ao construtor, manter um arquiteto/engenheiro civil residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho de Classe, responsavel pela execucédo e gerenciamento
dos servicos, pelo bom andamento e qualidade, e pelo cronograma fisico da obra,
submetido a fiscalizagéo feita e nomeada pela Municipalidade.

Todas as despesas para a iniciacdo da obra, ligacdo e consumo durante a execucado da
mesma, assim como manter equipamentos de seguranca exigidos, deverdo recair sobre o
construtor.

Qualquer alteracdo que o construtor pretender fazer no cumprimento do projeto, tera que
informar, previamente, a fiscalizacao para a aprovacao.

Durante toda a execugéo da obra sera exigido limpeza permanente, para o0 bom andamento
dos servicos.
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1. Servicos Preliminares

1.1. Placa de Obra

A placa alusiva a obra devera ser confeccionada em chapa de aco galvanizado e estrutura
em madeira, com dimensfes minimas de 1,50x2,00m, seguindo padrdo e contendo
informacdes a serem fornecidos pela Contratante.

2. Demolicdes

2.1. Demolicbes e Remocdes em Geral

Conforme Projeto Arquitetdnico, e sob a orientacdo da FISCALIZACAO da obra, serdo
efetuadas demolicbes de elementos construtivos e remocdes para a viabilizacdo dos
trabalhos de reforma da UBS S&o Cristovao.

Serao demolidos e totalmente descartados:

. Reboco de todas as paredes internas até a altura de 1,50m;

. Reboco de todas as faces externas da edificacdo até a altura de 1,80m;

o Lajotas da calgada dos fundos da construgéo;

o Retirada de janela basculante metalica (abertura de vao para porta externa);

o Demolicdo de Alvenaria em parede externa (abertura de vao para porta externa);

o Demolicdo de parte de revestimento em azulejo existente (a ser indicado pela

fiscalizag&o in loco).

2.2. Locacdo de Container Papa Entulho

O descarte do entulho produzido durante os trabalhos de limpeza e demoli¢cdes sera de total
responsabilidade da CONTRATADA, sendo utilizado para isso, Container do tipo Papa
Entulho adequado para o fim.

3. Impermeabilizagcédo e Tratamentos

3.1. Tratamento de Fissuras

Consiste no tratamento de trincas/fissuras na edificacdo, conforme indicagcdes em projeto
Arquitetdnico.

Para o tratamento, seguir as seguintes etapas:

. Utilizando uma espatula em formato “V”, conhecida também como “abre trincas”, abrir
as fissuras em toda a sua extensdo, removendo também a pintura nas faixas laterais;
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o Efetuar a limpeza da superficie com um pincel ou uma escova secos e depois com um
pano umido (eliminacéo do po);

o Com a espéatula, aplicar a massa corrida (para areas internas ndo molhaveis) ou massa
acrilica (para areas molhaveis) dentro da trinca, alternando o sentido de aplicacédo para
preencher todo espaco, preservando as faixas laterais;

o ApoOs a secagem, aplicar a tela centralizando-a sobre a trinca. Quando o sentido da
trinca mudar, corte a tela para acompanhar;

o Com a desempenadeira, cubrir a tela em toda sua extensdo com a massa de
tratamento e aguarde a secagem (de 12 a 24 horas, dependendo da orientagdo na
embalagem do produto)

o Apés secagem total, efetuar o acabamento com massa corrida (para areas internas nao
molhaveis) ou massa acrilica (para areas molhaveis). Espere secar.

o Para obter uma superficie ainda mais lisa, lixe a area com uma lixa fina ou média,
escolha de acordo com o tamanho da trinca consertada.

o Para melhor acabamento, retire todo o pé com um pincel seco e, depois, com um pano
Umido. Realize a pintura com um rolo e a tinta desejada.

4. Pavimentagédo e Drenagem

4.1. Calha em Concreto

Conforme indicagdo em Projeto Arquitetdbnico, devera ser executada calha/canaleta de
concreto simples, tipo meia cana, com didmetro de 20cm, para o escoamento das aguas
pluviais.

4.2. Calcada em Concreto

Revestimento de piso com camada de concreto simples e camada de regularizacédo a ser
utilizado como pavimento nas areas de cal¢cada aos fundos da construcao.

° As camadas de concreto deverdao ser assentes diretamente sobre base
compactada;
. A espessura da primeira camada de concreto serd de 6,0cm, no traco de 1:4:6

(cimento, areia e brita);

o A segunda camada (regularizacédo final), com espessura de 1,0cm, devera ser de
devera ser de cimento e areia, traco 1:3., com acabamento alisado sobre a base
preexistente (primeira camada).

4.3. Escada Externa em Alvenaria

Conforme indicagdo em Projeto Arquitetbnico, deverd ser executada uma pequena
escadaria externa, criando um acesso pela rua até a nova cozinha.

Para a confec¢do da escadaria, em suma, devera ser utilizada alvenaria em blocos de
concreto revestidos com chapisco/reboco de argamassa de cimento e pavimento em piso
ceramico antiderrapante rejuntado.
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5. Alvenaria e Revestimentos

5.1. Alvenaria de Vedacao de Blocos Ceramicos Furados

Alvenaria de vedacao constituida por tijolos furados (oito furos) de argila, os quais possuem
massa homogénea, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho; séo
cozidos, leves, duros e sonoros, nao vitrificados, com ranhuras nas faces, textura
homogénea, arestas bem definidas, sem fendas ou falhas. Suas dimensdes aproximadas
sao de 29x19x9cm.

Sera utilizada nas novas alvenarias de fechamento. Sua confeccdo deverd seguir as
orientacdes abaixo:

O assentamento deve ser feito com argamassa de cimento, pasta de cal e areia
média, no traco (1:2:9), com juntas desencontradas (em amarracao);

Os tijolos devem ser molhados antes da colocacado, sem que figuem encharcados;
As fiadas devem ser niveladas, alinhadas e aprumadas;
A espessura maxima das juntas deve ser de 15mm;

O desvio de prumo e posicdo das alvenarias ndo deve ser superior a 0,10m.

5.2. Chapisco

Revestimento precedente ao reboco, a ser realizado nas novas alvenarias. Sua execugéo
deverd ser realizada da seguinte maneira:

Argamassa preparada com cimento Portland e areia média no trago (1:3), com
espessura final de 0,5¢cm;

Executar quantidades de mescla correspondente as etapas de aplicacédo, de forma a

evitar o inicio do endurecimento antes do emprego;

Utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas a partir do contato da mistura com a agua;

Lancar diretamente a argamassa sobre a superficie, com colher de pedreiro.

5.3. Reboco com Aditivo Impermeabilizante

Revestimento composto por reboco, a ser realizado nas novas alvenarias. Sua execugao
deverd ser realizada da seguinte maneira:

Argamassa preparada com cimento Portland, cal hidratada e areia média (espessura
méxima de 2,5mm), no traco (1:2:8), podendo ser utilizada argamassa ja
industrializada;

Devera ser utilizado aditivo impermeabilizante de pega normal especifico para
argamassas (tipo Sika);

Molhar a superficie antes da aplicacao;

Utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas apés a adi¢do do cimento;
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o A argamassa deve ser aplicada em camada uniforme e nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie e com espessura maxima de 2,5cm;

. Executar arestas vivas bem definidas;

o O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo deve ser reutilizado;

o Desempenar a superficie com régua e desempenadeira de madeira;

o O acabamento final deve ser feito utilizando-se desempenadeira revestida com feltro;

o Os revestimentos devem apresentar superficies desempenadas e aprumadas.

5.4. Revestimento Ceramico (mao de obra)

O Revestimento ceramico a ser utilizado serd doado pela comunidade, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA a execuc¢do dos servi¢os (apenas a mao de obra).

Serd utilizado revestimento cerdmico em todas as paredes internas, com altura de faixa de
1,00m. Sua confeccédo devera seguir as seguintes especificacdes:

o Iniciar a aplicacéo dos azulejos somente apos a cura total do embogo (cerca de dez
dias);
o Aplicar os azulejos com 0 emprego de argamassa industrializada de alta densidade,

0 que dispensa a operacao de molhar as superficies das bases e dos ladrilhos;

o O preparo da argamassa de assentamento deve obedecer rigorosamente as
recomendacdes do fabricante;

o Antes de iniciar o assentamento, devem-se verificar niveis e prumos e as
concordancias entre pisos, tetos e paredes, evitando-se, sempre que possivel, o
corte de azulejos. Deveréao ser colocados de baixo para cima, em fiadas completas;

o Os azulejos devem ser assentados com juntas de espessura constante, ndo superior
a 1,5mm, corridas e sem desvios de nivel e prumo;

o Quando houver passagem de tubulacdes, os azulejos devem ser cortados e nao
guebrados; as bordas dos cortes devem ser esmerilhadas, apresentando-se lisas e
sem irregularidades;

o Apos trés dias de assentamento, iniciar o rejuntamento, que deve ser feito com pasta
de rejuntamento flexivel fabricada industrialmente para este fim; aplicar o produto
com espatula de borracha, retirando o excesso com pano Umido;

o Apoés a cura da argamassa de assentamento, bater sobre os azulejos, especialmente
nos cantos, substituindo aqueles que soarem 0cos;

o Os revestimentos em azulejo ndo devem apresentar desvios de prumo superiores a
3mm.

6. Esquadrias e Ferragens

6.1. Porta de Madeira Semioca
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Conjunto de folha de porta de abrir constituida por nucleo executado em sarrafos, de
madeira, capeado com 2 folhas de compensado, uma em cada face e enquadrado por
pecas de madeira e batente de madeira, montado em batente (marco) de madeira, fixado a
alvenaria.

Dimensbes de 0,80x2,10cm e espessura de 3,5cm;

Acessorios: trés dobradicas reforcadas com anéis em latdo laminado; taco de
madeira ou grapa metalica para fixagcado do batente; fechadura de embutir para porta
interna, com alavanca e rosetas redondas em metal cromado;

Madeiras: canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia, canjerana ou outras com
caracteristicas favoraveis a construcado de esquadrias;

Batentes de madeira devem ser fixados a tacos de canela previamente embutidos na
alvenaria, com parafusos de latdo de 6x2%:", sendo empregados no minimo 8
parafusos por guarnigao.

6.2. Porta de Madeira Macica

Conjunto de folha de porta de abrir, composta por de madeira macica, montadas em batente
(marco) de madeira, fixado a alvenaria.

Dimensdes de 0,80x2,10cm e espessura de 3,5¢cm;

Acessorios: trés dobradicas reforcadas com anéis em latdo laminado; taco de
madeira ou grapa metalica para fixacado do batente; fechadura de embutir para porta
externa, com alavanca e rosetas redondas em metal cromado;

Madeiras: canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia, canjerana ou outras com
caracteristicas favoraveis a construcao de esquadrias;

Batentes de madeira devem ser fixados a tacos de canela previamente embutidos na
alvenaria, com parafusos de latdo de 6x2%”, sendo empregados no minimo 8
parafusos por guarnicao.

. Instalagdes Hidrossanitarias

7.1. Ponto de Agua

Execucédo de ponto de agua completo para torneira da nova cozinha.

Devera ser utilizado tubo e conexdes soldaveis em PVC de 25mm, sendo que as instalacées
deverdo ficar embutidas na alvenaria.

7.2. Ponto de Esgoto

Execucéo de ponto de esgoto completo para pia da nova cozinha.

Devera ser utilizado tubo e conexdes soldaveis em PVC de 50mm, sendo que as instalagfes
deverdo ficar embutidas na alvenaria.
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8. Pintura

8.1. Limpeza de Alvenaria - Hidrojato

Consiste na limpeza das fachadas externas com agua através de hidrojato, a fim de servir
como preparacao para as posteriores atividades de pintura.

8.2. Fundo Selador Acrilico — Novas Alvenaria

Consiste na preparacdo das superficies das novas alvenarias confeccionadas com a
aplicacdo de uma deméo de fundo selador acrilico.

Para a execucdo dos servicos seguir especificacbes do fabricante, além das orientacfes
abaixo:

o Preparar a superficie e aplicar uma deméao de selador acrilico préprio para paredes
rebocadas.

8.3. Pintura Latex Acrilica

Consiste na pintura com tinta & base de emulsdo 100% acrilica, solavel em &agua,
acabamento semibrilho; resistente a 4gua, alcalinidade, maresia e intempéries.

Sera utilizada como pintura junto as paredes internas e externas da edificacdo, inclusive
tetos, em cores a serem definidas junto com a FISCALIZACAO da obra.

Para a execucdo dos servicos seguir especificacdes do fabricante, além das orientacfes
abaixo:

o ApG6s a raspagem da pintura (item anterior) efetuar a correcdo pequenas
imperfeicdes da superficie com massa acrilica e lixar;

o Aplicar a pintura em duas deméaos diretamente sobre as superficies, com trincha, rolo
ou pistola, em diluicdo méxima de 20%;

o A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa
cobertura, sem pontos de descoloracao.

8.4. Pintura Esmalte Fosco — Portas de Madeira

Aplicagéo pintura de acabamento em resina alquidica a base de 6leo vegetal, de secagem
ao ar; com boa resisténcia as intempéries; acabamento fosco.

Sera empregada na pintura de todas as portas internas (novas e existentes).

Deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade, em cores a serem definidas junto a
FISCALIZACAO.

Para a execucdo dos servicos seguir especificacbes do fabricante, além das orientacfes
baixo:

o A superficie em madeira deve estar limpa e seca (teor de umidade abaixo de 20%);
aplicar lixamento com lixa #80, seguida de #120, eliminando totalmente os vestigios
de 6leo ou gordura, partes soltas e poeira;

Arquivo: MEM_UBS S#o Cristévio_11maio2018.doc REFORMA UBS SAO CRISTOVAO 8



. Prefeitura
@ de Tubarao

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

o Aplicar uma demado primaria de fundo preparador com rolo de espuma, pincel ou
pistola, em todas as faces dos elementos em madeira;

o Aplicar a tinta com rolo de espuma, pincel ou pistola, em duas demaos em todas as
faces dos elementos em madeira, entre intervalo minimo de 12 horas;

o A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura.

8.5. Pintura Esmalte — Janelas Metalicas

Aplicacdo de pintura de acabamento em resina alquidica & base de Oleo vegetal, de
secagem ao ar; com boa resisténcia as intempéries; acabamento fosco.

Serd empregada na pintura das janelas metdlicas existentes.

Deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade, em cores a serem definidas junto a
FISCALIZACAO.

Para a execucdo dos servicos seguir especificagbes do fabricante, além das orientagcbes
baixo:

o Aplicar apés fundo anticorrosivo tipo Zarcéo;

o Aplicar a tinta com rolo de espuma, pincel ou pistola, em duas demaos em todas as
faces dos elementos metalicos, entre intervalo minimo de 12 horas;

o A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura.

8.6. Pintura Oleo — Beirais de Madeira

A pintura com tinta a base de 6leo, para acabamento liso, brilhante, lavavel; boa resisténcia
as intempéries. A ser utilizada nos beirais externos de madeira.

o Para aplica-la, deve-se preparar a superficie efetuando limpeza e lixamento, com
remocao das partes soltas e poeira.

o Aplicar uma demdao primaria de selador “primer” tinta de fundo a éleo, conforme
recomendacao do fabricante;

o Aplicar com trincha, rolo ou pistola, duas demaos de tinta-6leo, apés a secagem da
base, com intervalo minimo de 12 horas.

o A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura.

9. Servicos Finais

9.1. Limpeza Geral da obra

Consiste na limpeza geral de pisos, paredes, equipamentos e areas externas.
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Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. Remover
todas as manchas e salpicos de tinta, especialmente das ferragens das esquadrias.

Limpar e lavar, cuidadosamente, todas as pavimentacbes, revestimentos, cimentados,
ladrilhos, aparelhos sanitérios e outras instalacdes, de modo a ndo danificar outras partes da
obra.

Utilizar para a limpeza, de modo geral, dgua e sabdo neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deve ser restrito, realizado de modo a ndo causar danos
nas superficies ou pecas.

Diego Steffen Morais
Arquiteto e Urbanista CAU/SC A41.114-0
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