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RESP. PELO DESENHO

PROJETO ELÉTRICO - RAMAL DE ENTRADA

TUBARÃO/SC

AVENIDA PATRÍCIO LIMA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TUBARÃO

TEN CEL MARCOS AURÉLIO BARCELOS

COMANDANTE DO 8° BBM

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA

ENG. ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA N° 021.896-0

PROJETO ELÉTRICO RAMAL DE CARGA

DETALHES DA CABINE DE MEDIÇÃO

DETALHES DO POSTE

MALHA DE ATERRAMENTO DO PRÉDIO

CORPO DE BOMBEIROS

ÁREA TOTAL 610,43m²

OUTUBRO / 2017

SEM ESCALA

04

04

CX2

400x400x400

CX4

400x400x400

CX5

400x400x400

2xø2" PEAD

70

QD1

2
x
ø

2
"
 
P

E
A

D

7
0
 
C

A
B

O
 
E

P
R

Q
D

1

NOTAS:

1. AS CAIXAS DE PASSSAGEM DEVEM SER INSTALADAS DE 20 / 20 METROS;

2. A MALHA DE ATERRAMENTO DO PRÉDIO É COMPOSTA POR HASTES DE

COPPERWELD, 2.40M X 

5

8

", DISTANCIADAS DE 3M ENTRE ELAS, INTERLIGADAS

POR CABO DE COBRE NÚ, 35MM², E COM SOLDA EXOTÉRMICA;

3. AS CAIXAS DE PASSAGEM SÃO EM ALVENARIA, COM DIMENSÕES

INDICADAS;

4. DEVE SER PASSADO 01 TUBO RESERVA DE 2"  ENTRE AS CAIXAS;

5. A ENTRADA DE ENERGIA SERÁ EM TENSÃO PRIMÁRIA DE 13.8kV, COM

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112.5kVA, MEDIÇÃO EM BT;

6. A DISTÂNCIA ENTRE O QM E O QD1 FOI ESTIMADA, PODENDO HAVER

ALTERAÇÃO DEVIDO O TRAJETO;

7. DEVERÁ SER CONSTRUÍDA UMA MALHA DE ATERRAMENTO EM TORNO DA

CABINE DE MEDIÇÃO, COM CABO DE COBRE NÚ 50MM², HASTES DE 2.40M X 

5

8

"

CRAVADAS DE 3 EM 3 METROS;

8. TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTO DEVEM SER PADRÃO CELESC;

Haste de aterramento 2.4m X 

5

8

"

Cabo de cobre nú, 35mm²

Cabo de cobre, 35mm², 750V,

flex

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

ENTRADA DE ENERGIA EM TENSÃO

PRIMÁRIA DE 13.8KV.

MEDIÇÃO EM CABINE.

VER DETALHES
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REDE CELESC

SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO, COM TRANSFORMADOR EM POSTE DE 112.5KVA -

ENTRADA AÉREA - MEDIÇÃO EM BT - DIAGRAMA UNIFILAR

CABINE

POSTE CLIENTE, COM

TRANSFORMADOR.

CALÇADA

VIA PÚBLICA

CALÇADA

REDE CELESC

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ATERRAMENTO

PLANTA DE SITUAÇÃO - SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO ATÉ

300KVA - POSIÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO E ENTRADA

SEM ESCALA

NEUTRO CONTÍNUO

SAÍDA PARA ANTENA

Ø3 / 4"

CABINE DE MEDIÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO

BEP

NEUTRO CONTÍNUO

POSTE CELESC

PASSEIO

LIMITE DA VIA PÚBLICA

PONTO DE DERIVAÇÃO

PONTO DE ENTREGA

RAMAL DE LIGAÇÃO

RAMAL DE ENTRADA

SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO, COM TRANSFORMADOR EM POSTE DE 112.5KVA - ENTRADA AÉREA -

MEDIÇÃO EM BT

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHES DE CONSTRUÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO

CABO EPR

CABO EPR

HASTE DE ATERRAMENTO

2.40M X 

5
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"

HASTE DE ATERRAMENTO

2.40M X 

5

8

"

CABO DE COBRE NÚ 50MM²

CABO DE COBRE NÚ,

BITOLA 25MM²

70A 125A

PRÉDIO NOVOPRÉDIO ANTIGO

Cruzeta de concreto 2100mm ou

de aço 2000mm

Isolador Pilar

Para-raio 12kV, 10kA

Trafo 112.5kVA,

13.8kV/380V/220V

Eletroduto PVC rígido 3"

Eletroduto PVC rígido 3/4"

Cabo de cobre nú, 25mm²

CHAVE FUSÍVEL 100A, ELO 6K
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