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1. OBJETIVO:

O objetivo deste projeto elétrico € prover de maneira cogréd@acordos com as normas,
as instalacdes elétricas que irdo comphirtaro prédio do 8° BBM de Tubarddocalizado no
mesmo terreno onde ja funciona o Batalh&o atual, naidaé atricio Lima.

O predio existente continuard com suas atividades regutsedo que algumas destas irdo
migrar para o prédio novo e alguns novos departamestasio sendo criados.

2. DESCRICAO SUMARIA DO ESTABELECIMENTO:

O prédio € composto por 03 pavimentos, sendo um té&reotros dois imediatamente
acima deste.

1° Pavimento: 197,89m?

2° Pavimento: 206,27m?2

3° Pavimento: 206,27m?2

Total: 610,43m?

A cobertura serd em telha de ALUZINCO.

Esta destinado como reservatoério de agua uma caigaadtke 5.000 litros.

A altura total da edificacéo é de 15,40.

A edificacdo sera erguida nos fundos do terreno existeotedo da garagens do veiculos
grandes (edificacdo ja existente).

3. ENTRADA DE SERVICO/RAMAL DE LIGACAO:

O fornecimento de energia para esta edificacdo serfesAo primaria de distribuicéo,
13.8kV.

Para este fornecimento, serd necessario fazer umeséatda rede, pois na rua do ponto de
entrega da energia ndo passa rede priméaria da CELESC.

A frente do prédio do 8° BBM de Tubardo fica pela wida Patricio Lima, porém a
entrada de energia fica pela Rua Simeao Esmeraldino Benez

O poste de entrada hoje existente devera ser substituidenmpposte padrdo CELESC
11/600 para receber o transformador de poténcia KNL&,513.8kV/380/220V, a oleo.

A bitola dos cabos de saida do transformador até a CRBIN MEDICAO é 95mm2, cabo
flex, 750V.

No poste de derivacdo da concessionaria serdo inst@laddsves fusiveis tipo faca, com
ELO fusivel 100A, 6K.
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No poste do transformador serdo instalados 03 paragalimséricos 12kV/10kA, com as
saidas conectadas diretamente a malha de aterramentordad=medicéo.

4. TENSAO DE FORNECIMENTO:

A tensédo de fornecimento € em tensdo primaria de distibui8.8kV, derivando do poste
da concessionaria.
Para este atendimento sera necessario efetuar uma exdensile.

5. MEDICAO:

A medicdo sera em BT.

Devera ser construida uma cabine de medi¢édo, confmojeto.

Nesta cabine, devera ser contemplada uma saidagegad de antena de transmissao para
telemetria.

Devera ser contemplada também uma caixa de distribomdtendo 01 disjuntor para o
prédio novo e outro para o prédio existente.

O disjuntor geral é tripolar de 150A.

O disjuntor que alimenta o prédio novo € tripolar de 12®Ara o prédio antigo continua o
disjuntor tripolar de 70A.

O sistema de medicao continua o atual.

Os TC's serao de 150/5.

As caixas do medidor, TC’s, BEP e disjuntores serdipaCELESC.

5.1 MALHA DE ATERRAMENTO DA CABINE DE MEDICAO:

Devera ser construida uma malha de aterramento emdarcabine de medi¢do, contendo
uma caixa de inspecao que sera a mesma onde halenaagdo de entrada para o BEP.

Esta malha serd em cabo de cobre nid, 50mm2, as Hastepperweld 2.40mX5/8".

A conexdo entre a malha e as hastes deveréo ser enegotérmica.

A caixa BEP tera as dimensdes de 350 X 450 X 200nderaser metalica ou de material
polimérico, contendo tampa com visor e lacre, homologaelasCELESC.

5.2 CALCULO DO TRANSFORMADOR:

a) Poténcia instalada no prédio novo: 101,99kVA (96,89kW

b) Poténcia prédio antigo + estimativa de crescimento: @d0%rédio novo (justificativa:
muitas das cargas do prédio antigo irdo migrar paradiqgpnovo)

c¢) Fator de demanda considerado para o prédio: 63
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d) Fator de poténcia: 0.95

Sn=P1x Fdx PAC =96,89 x 0,63 x 1,70

Fp

Sn =112,79 kVA— vamos adotar 112.5kVA

Sn = 112.5kVA

6. MALHA DE ATERRAMENTO DO PREDIO:

Devera ser construida uma malha de aterramento jumtadm novo, conforme consta no
projeto, composta de 9 hastes de copperweld, 2.40m"Xibi&ligadas entre si por um cabo
de cobre nu de 35mm2, e distanciadas de 3 metros adaima.

Devera ser instalada uma caixa de inspecao junto a hast@mxima da porta do prédio.

Desta haste, um cabo de 35mm?2 far4d o aterramento derabdos os quadros e

equipamentos do prédio.

Todas as conexdes entre cabo e haste devem secteita®lda exotérmica.

7.RESUMO DA POTENCIA INSTALADA:

Conforme quadro de cargas constantes no projeto:

7.1 QD1 - quadro geral de distribuicao do prédio - 99 kVA
7.2 QD2 - quadro de distribuicdo do 1° pavimento 60B kVA
7.3 QD3 - quadro de distribuicdo do 2° pavimento 5@@ kVA
7.4 QD4 - quadro de distribuicdo do 3° pavimento 588 kVA
7.5 QD5 - quadro de distribuicdo do 3° pavimento 902 kVA

8. CALCULO DA DEMANDA PROVAVEL (PREDIO NOVO):

Tipo de carga Potencia Instalada| Fator de demanda| Demanda (kVA)
(kVA) (%)
Chuveiros 27.00 70.00 18.9
Condicionador de ar (split) 26.27 80.00 21.016
lluminagédo e TUG's 6.20 40.00 2.48
5,38 100.00 5.38
5.38 100.00 5.38
1.27 100.00 1.27
Tomadas de uso especifico 30.49 80.00 24.392
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| | TOTAL 78.818 |

9. INSTALACAO INTERNA

As instalacdes elétricas deverdo ser realizadas de formwata, durante e apds a
montagem, qualquer dano aos cabos em virtude deshocodantes e abrasivas.

Todas as tomadas deverdo ser padrdo 2P+T, ou se&g, dederdo ter o condutor terra
instalado.

Os circuitos devem ter cores diferenciadas para os tmedUFASE, NEUTRO, TERRA e
RETORNO.

O quantitativo na lista de material contempla o somatério garalgada bitola de condutor,
cabendo a responsabilidade para a empresa ou o imdisgjue vai efetuar a instalagcao
providenciar o levantamento desta diferenciacdo enteras.

Sugere-se:

FASE: PRETO, VERMELHO ou BRANCO

NEUTRO: AZUL

RETORNO: AMARELO

TERRA: VERDE

A distribuicdo de carga em cada quadro (QD) develsservada, pois ja foi considerada
pelo projeto.

Todas as emendas devem ser estanhadas e isoladasacsoldnte e auto fusdo e ndo se
admite emendas fora de caixas.

Todas as pecas metalicas devem ser aterradas.

No terceiro pavimento a carga foi dividida entre 02 qua@i®4 e QD5), devido a uma
solicitagdo do Capitdo para uma eventual instalacdo dgemador de emergéncia atender as
cargas principais no 3° pavimento, que seriam:

- COBOM

- SALATI

- ESCADARIAS

- CORREDOR

- SALA DE SITUACAO E ESTUDO

Estas cargas estéo ligadas no QD5.

Para isso, deve ser instalada uma tomada STECK ao lagor@aprincipal, conforme
consta em projeto, com tubulacdo derivando da caixaskagem n° 01.

Os circuitos devem ser identificados nos quadros.

N&o é permitido o langamento de condutores fora dos élgtr® mesmo estes estando no
teto.
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Devera ser instalada un@mada steck, 5 pinos 63énto a porta de acesso, com tubulacao
proveniente da caixa de passagem n°l. A finalidadéa desnada seria para no futuro a
utilizacdo de um gerador de energia emergencial parargimo QD5 no 3° pavimento.

A passagem da fiacdo e a efetiva ativacédo desta tosea@laomente quando for definida a
utilizacdo do gerador. Por enquanto € apenas comoaeges devera ser feita uma alteracéo
no quadro QD1 (entrada geral do prédio).

10. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A iluminacdo de emergéncia e sinalizacdo de abandonaenséoblocos autonomos de
iluminacdo, com LED. Possuem bateria e carregadoriprépndividual.
Héa um circuito exclusivo para iluminacdo de emergénciassta QD.

11. FIOS E CABOS ALIMENTADORES

As instalacOes elétricas foram projetadas de forma indepee, com aterramentos
especificos e protecdes individuais por circuitos.

Os circuitos terminais deverdo utilizar cabos de cobregjvBiés, unipolares, isolados,
isolamento em PVC (70°C), 750V, com caracteristicas quaném propagacao e auto extingao
do fogo, seccédo dos condutores conforme especifichg@oojeto.

A sec¢do minima dos condutores fase, neutro e tewte@dio) para todas as tomadas de
uso geral sera de 2,5mm2, com isolamento antichama/, #&#s cores preto (vermelho ou
branco), azul claro e verde respectivamente.

Para iluminagdo a seccdo minima dos condutores faseg,nettrno e terra (protecao)
sera de 1,5mmz2, com isolamento antichama, 750V, flexcores preto (vermelho ou branco),
azul claro, amarelo e verde respectivamente. Em algaimagdes, esta fiacdo podera ser de
2,5mmz2 de acordo com definicdo do projeto.

Os fios quando néo especificados em projeto séo de biforare.

Os cabos para instalacao subterranea sao de classifie@Baditola 70mm2 para o prédio
novo e para o prédio antigo nada sera alterado.

A saida do transformador sera com cabo flex, 750085

12. SPDA:

O SPDA esta dispensado conforme IN 001/DAT/CBMSC, poeslificacdo tem altura
inferior a 20m e &rea construida inferior a 750mz2.
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13.LISTA DE MATERIAL ENTRADA DE ENERGIA:

1) Entrada de energia Qtdade | Unidade Total
Transformador a Oleo, tensdo priméria 13.8kV, sdéria 380/220V,
sistema neutro aterrado, 112.5kVA, instalacdo emstepgperda maxima 1 pc 1
admissivel de 2.5%, fabricante certificado pela EEC
Ferragens para instalacdo de transformador 112.5&YAvoste, circular ou 1 :

h . 7 jogo 1
DT, zincadas por imersdo a quente
Poste de concreto 11/600, circular ou DT padraoESgL 1 pc 1
Para-raio 12kV, 10kA 3 pc 3
Acessorios para fixagdo dos f-raios na cruzeta, zincados por imersi .
guente L 1090 L
Cruzeta de concreto ou em aco 2400mm, conformeépdEL ESC 1 pc 1
Acessorios para fixagdo da cruzeta no poste, zirscpdr imersdo a quente 1 jogo 1
Isolador tipo PILAR para rede 13.8kV 3 Pc 3
Acessorios para fixar os isoladores na cruzetagazios por imersao fa .

1 jogo 1

quente
Eletroduto de PVC rigido 3" 2 br 2
Luva de PVC para eletroduto de 3” 4 p¢ 4
Curva 180°, PVC 3" 1 p¢ 1
Curva longa 90°, PVC 3” 1 p¢ 1
Cinta de aluminio 20cm X 120cm 6 p¢ 6
Isolador roldana com acessorios 1 p¢ 1
Cabo de cobre nd, 25mm? 20 m 20
Cabo de cobre flex, 750V, 95mm?, PT 13 m 13
Cabo de cobre flex, 750V, 95mmz2, VM 13 m 13
Cabo de cobre flex, 750V, 95mm?, BR 13 m 13
Cabo de cobre flex, 750V, 95mm?, AZ 13 m 13
Conector TM95 10 pc 10
Haste de aterramento copperweld 2.4m X 5/8” 4 Pq
Cabo de cobre nd, 50mm? 12 m 12
Eletroduto de PVC rigido 3/4” 3 br 3
Luva PVC para eletroduto de 3/4” 7 p¢ 7
Curva longa PVC rigido 3/4” 2 pc 2
Caixa de inspec¢do de aterramento 30X30X30cm 1 PG
Curva 180°, PVC rigido 3/4” 1 p¢ 1
Caixa de PVC 350 X 450 X 200mm, com tampa com vésalispositivo 1 1
para lacre para BEP, com barramento de terra, lngadh pela CELESC pe
Caixa para medidor de energia MDR, padrao CEL 1 PG 1
Caixa para TC padrdo CELESC 1 p¢ 1
Caixa para 01 disjuntor tripolar de 150A, 01 disjuriripolar de 125A e 01 1 1
disjuntor tripolar de 70A, com barramentos para50 pe
Disjuntor tripolar de 150A 1 pc 1
Disjuntor tripolar de 125A 1 p¢ 1
Disjuntor tripolar de 70A 1 p¢ 1
TC’s 150/5 - CELESC 3 pc 3

Edson Medeiros de Oliveira

Eng. Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA/SC: 021.896-0

Fone: (48) 99162-2520




Titulo: Pagina: Cadigo:
MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ELETRICO

8° BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR DE TUBARAO 9del10 MD-003

[N

Construgdo da cabine de medi¢éo, conforme projeto 1 un

Mesa retratil conforme projeto da cabine de medi¢éo 1 pc 1

14. REDE DE LOGICA, TELEFONIA E TV:

O sistema de comunicacdo sera através de rede de djitiea, fornecida pela
concessionaria ou outro provedor.

O sistema de TV sera do tipo TV a CABO ou outra ogéojulgarem mais apropriada.

A entrada ser& aérea até o poste particular instalado juatoiree de medicdo de energia
elétrica e descera através de um eletroduto de PVC dgidb.

Serdo instaladas caixas de passagem de alvenaria deetcod®0X400X400 mm
distanciadas de no maximo 20 metros entre elas, estaedigadas por 2 eletrodutos PEAD
@1.1/2".

A entrada do cabo de TV sera pela caixa de passagedn idt¥rligada com a caixa de
passagem CXTV11 no primeiro pavimento.

A entrada da fibra Optica sera pela caixa de passagdmoCalizada nos fundos do prédio
e subira até a sala de Tl no terceiro pavimento atravéaigas CXRD11, CXRD21, CXRD31.

A derivacéo até o rack fica a critério do projeto intetaos equipamentos de rede.

Todos os cabos de rede e telefonia sdo Furukawa CAT6.

As caixas de passagem internas sdo todas de plastic@arta.

Foi deixado um ponto de rede no teto na sala de aulasalaale situacdo/estudo para
instalacdo de datashow.

Foi considerado um ponto de tomada de telefone e pefdeso na sala de situagao/estudo.

Se houver a opgéo por instalagdo do sistema de TVhtema foi deixado uma caixa de
passagem na cobertura interligando todos os andares.

Em cada andar, nas caixas de passagem CXTV1l, CXT&/ZXTV33 devera ser
instalado um divisor ou distribuidor para o sinal de TWe dicara a critério da empresa
instaladora/fornecedora do sinal.

15. RECOMENDACOES:

13.1 Nao é permitida ou recomendada a utilizacdo dejdB@m (T)” nas instalacdes.
Devem ser instaladas tomadas, tantas quanto necesséuiasifa esta pratica;

13.2 Nao é permitido ou recomendado fiacdo instalada dos eletrodutos e tomadas
soltas penduradas pelo cabo;
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13.7 E recomendado que todas as tomadas sejam 2isligmn o fio terra instalado e
ligado ao terra geral do estabelecimento. Este terra énpeote da malha que deve ser
construida, conforme projeto;

13.9 As instalagfes deverdo ser executadas por profissibabilitados, os quais ficardo
responsaveis pelo perfeito funcionamento das mesmas;

13.10 A execucdo das instalacdes devera preenchefateaigsnente as condicdoes de
utilizacéo, eficiéncia e durabilidade, confiabilidade e sauga;

13.11 E terminantemente proibida a execucdo de emeielasondutores dentro de
eletrodutos, devendo as mesmas serem executadasxaasdeapassagem;

13.12 Nos condutores acima de 10mm?2 somente ser&atidas emendas e ligacoes
através de conectores apropriados;

13.14 As instalagbes somente poderdo ser consideradelsiidas, quando entregues em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e ligadas a reeleallgia da concessionaria local;

13.15 As execucgOes das instalagbes elétricas devegiir sEgorosamente o projeto,
detalhes e especificacdes, bem como as normas;

13.17 Usar terminais tipo “ilhoes” para ligagao dos cawssdisjuntores;
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