( Eixo Hor —

(Eixo Ver) * | ACRESCIMO DE 30 MM EM CADA LADO DA FORMA DO PILAR
COBRIMENTO FINAL DOS PILARES = 45 MM

VER DETALHE
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DETALHE DO COBRIMENTO ESPECIAL:
PILARES EM CONTATO COM O SOLO

Pn

(25/35) Mepioa pa SEGEO DETALHADA, USADA PARA LOCAGEO
0 995.0 0 (28/38) Meowa com I5 MM DE ACRESCIMO EM CADA LADO, SOMENTE PARA FORMA DO PILAR

PONTO FiX0 NA MEDIDA DETALHADA
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( Eixo Ver)

Fundagéo
Piso
Sobrecarga = 0 /m2

Cargas permanentes = 0 t/m2

Escala: 1:50

/—(Tabela de estacas )

5xHélice 35 cm

31xHélice 30 cm

-

NIVEIS
+1
__ TetoRes PILARES
- Piso Res |:| Legenda Comp;n;;n(t)o d::speras (min.)
+11,00 Pilar que nasce .0=44cm
__Cobesturs ?12.5="55 cm.
+7,40 . -
' 3°Pavio Pilar que morre g;:g-;;::
+3,80 X
2° Pavio g Pilar que continua
0,20
. Ptho,l P N Referéncia
N 4 Fundaco Secdo que segue do pavimento
Segdo que chega no pavimento

Concreto circuler Hélice Continua Monitorade: 230.0 cm

Capacidade de carge: 80.0

Concreto circular Hélice Continua Monitorada: @35.0 cm
Capacidade de carga: 50.0 t

Compatibilizar niveis e caimentos com projeto arquitetdnico

QUADRO DE USO DE ESPACADORES.

Elemento Disténcia Méxima
Elementos superficiais horizontais | Malha inferior 500 ou 100cm
(lajes de piso, sapatas e lajes de
fundag#o, etc) Malha superior 500 ou 50cm
Cada Malha 500 ou 50cm
Muros
Distéincia Interna Malhas 100 cm
Vigas * 75 cm
Pilares ** 750 ou 150cm
Notas
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CARACTERISTICAS DO CONCRETO

Classe @ Agregado Gratdo Fator A/IC Consumo Cimento Abatimento
C30 19 mm (méx.) 0,55 (méx.) 300 Kg/m® (min.) 9 cm (min.)
Quanto ao projeto:
Em caso de necessidade de qualquer alteragfio o responsével deve ser consultado.

A falta mmmmwmﬁammmm»mmmmdemﬁsmomlmo

Levou-se I
Arqmmm““m”"'e‘?‘”m‘ Sueaii a Cxoonbo da semamrs. Casltacs dhvergmoa et Sotas
ou caimentos entre 0 Arquitetdnico e o Estrutural, osrespons&velstémeosdcveﬁosﬂoonmlm

Quanto a execugfio:

( Eixo Hor )-
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Planeje com antecedéncia a concretagem. Estude o caminho do concreto, quantidade de insumos,
ferramentas ¢ méo de obra.

A AGUA em excesso diminui a resistdncia e a durabilidade do concreto, procure utilizar fatores
égua/cimento indicados acima e aditivos plastificantes de boa qualidade.

Os COBRIMENTOS de armadura indicados devem ser rigorosamente seguidos. Recomenda-se o uso
de espagadores conforme quadro especifico. Além disso, para efeito de agressividade, considerou-se que
a estrutura de concreto serd rebocada e pintada.

A CURA adequada é importantissima para uma boa qualidade da estrutura. Logo apés a concretagem
mantenha as pecas Gmidas até os 7 (sete) primeiros dias do concreto no minimo.

Evite movimentacio ou choque nas FORMAS, nas esperas de ferro ou no escoramento do concreto com
pequenas idades.

A retirada do ESCORAMENTO deve ser sempre do meio do véio em diregfio aos apoios. Em balancos,
da extremidade em direg#o ao apoio.
dcmmwdevemmmviqoapésao«uﬁm de que o concreto j& alcangou a resisténcia

Em caso de aparecimento de nichos e falhas de concretagem nfio repare com argamassas comuns, utilize
produtos industrializados adequados para este fim.

TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS

7 % Z
M em Tt
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO Vi 2

PROJETO ESTRUTURAL
OBRA  8° BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR - CONV. PMT

AV. PATRICIO LIMA, 804 - HUMAITA - TUBARAO - S.C.

ASSUNT(~) AREA 6 |O,L|-3 M2 PRANCHA
LOCACAO

ESC.: INDICADA

DATA : MARCO / 2018

PROJ.: 18-003 2L

EQUIPE TECNICA CHARLES MENDES DE SouzA CREA/SC 4l.411-4

REVISAO N° DATA COMENTARIO COLABORADOR
00 19/02/2018 EMISSAQ PARCIAL ENG. CHARLES
0l 19/03/2018 EMISSAO FINAL ENG. CHARLES

CHARLES MENDES DE SoUZA PROPRIETARIO
R. Cel. José Martins Cabral, 42 - S1 1 - Centro - Tubardo - S.C.
(48) 3622-2534 - projetos@metaengenharia.eng.br




