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EQUIPE TECNICA CHARLES MENDES DE SOUZA CREA/SC 4l.4lI-L

CONTRA FLECHA NO CENTRO DO VAO = 8 MM
TEMPO MINIMO DE ESCORAMENTO 42 DIAS

Tabela de Lajes Trelicadas
Lajen® | Tipo Trelica Adicional | Negativo Enchimento | Apoio (minimo)
Todas | TRS8 1x8.0 2x63-140m Cerdmico Scm
Todas | TR16 3x8.0 2x80-140m Cerdmico 5cm

Adicional - Quantidade de ago a ser concretada na BASE do vigote trelicado.
Negativo - A¢o na capa da laje a ser amarrado nas pontas de cada treliga.
Estas Negativos devem ser engastados nas vigas de apoio.

Utilizar 3 vigotes justapostos para apoio de paredes longitudinais ao sentido dos vigotes.

REVISAO N° DATA COMENTARIO COLABORADOR

00 19/02/2018 EMISSAQO PARCIAL ENG. CHARLES

o]} 19/03/2018 EMISSAO FINAL ENG. CHARLES
CHARLES MENDES DE SOUZA PROPRIETARIO

R. Cel. José Martins Cabral, 42 - S1 1 - Centro - Tubargo - S.C.
(48) 3622-2534 - projetos@metaengenharia.eng.br




