Elemento Pos.|Diam.|Q Dob.|Reta|Dob. Comp. | Total| CA-50-A|CA-60-B
' | [(em)|(cm)|(cm)| (cm) |(cm)| (kg) (kg)
P7=P8=P12=P13 1| @10 4 295 205 | 1180 7.4
2| @5 23 100 100 | 2300 36
Total+10%: 8.1 4.0
(x4):| 324 16.0
: P27 3] @10 4 258 258 | 1032 6.5
250 Res 4|@5 |23 100 100 | 2300 3.6
ISO o/ -
Mf: Momento fletor de célculo por metro de largura Totah+10%: 72 4.0
(kgf x m/m) V1 5 [ 210 2[ 12| 564| 12| 58 | 1176| 7.4
V: Esforgo cortante de célculo por metro de 6 | @10 1 245 245 245 1.5
largura (kgf/m) 7 | 210 2| 12| 338 350 | 700 4.4
Sobrecarga = 0.2 t/m2 8 | @125 | 1 235 235 235 2.3
i Cargas permanentes = 0.1 t/m2 9 | 28 2 260 10 270 540 21
( Eixo Ver) Escala: 1:50 10 | 263 | 1 92| 8| 100 | 100/ 0.2
1 |25 2 395 395 | 790 1.2
12 | @5 2 6| 199 205 | 410 0.6
13 | @5 31 110 | 3410 5.4
Total+10%:| 19.7 7.9
( Eixo Hor - V2 14 [ @10 2 12| 564 12| 588 | 1176] 7.4
Piso Res - Superficie total: 32.72 m2 15 | @10 1 220 220 220 1.4
Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) 16 | @125 | 2| 15 | 340 355 710 7.0
LAJES 20.32 211 35 17 | @10 1 160 160 160 1.0
Vigas: fundo 207 151 o5 18 | @8 2 270| 10| 280 | 560 22
Forms latoral 1630 19 | 263 | 1 92| 8| 100 | 100| 0.2
20 | @5 2 395 395 | 790 1.2
Pilares (Sup. Formas) 11.50 0.70 60 21 | @5 2 6 199 205 410 0.6
Total 60.19 4.32 190 22 | @5 9 110 990 1.6
indices (por m2) 1.840 0.132 5.81 23 | @6.3 | 19 113 | 2147| 53
Total+10%:| 27.0 37
V3 24 [ @10 2[ 12 570 12| 594 | 1188 7.5
25 | @8 2 10| 570| 10| 590 | 1180 46
26 | @5 26 110 | 2860 45
Total+10%:| 13.3 5.0
V4 27 [ @10 2[ 12 ] 570] 12| 594 | 1188 75
28 | @8 2| 10 | 150 160 | 320 1.3
29 | @8 2 130| 10| 140 | 280 1.1
30 263 | 2 8| 122 130 | 260| 0.6
31 | @5 2 340 340 | 680 1.1
32 | @5 27 110 | 2970 47
Total+10%:| 11.6 6.4
@5: 0.0 43.0
26.3: 7.0 0.0
o8: 12.3 0.0
@10: | 81.6 0.0
@125 10.3 0.0
Total: | 111.2 43.0
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g ¢ (19/35) Pilares que terminam em Resumo Ago | Comp. total| Peso+10%
5 Piso Res Piso Res (m) (kg) Total
Pilares
Concreto: C30, usina.rigor
845, ’ 9 CA-50-A @10 57.5 40 40
2| Aco: CA-50-A e CA-60-B
CA-60-B @5 115.0 20 20
Escala: 1:50
v Total 60
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Resumo Ago |Comp. total| Peso+10%
Piso Res (m) (kg) Total
Vigas
Siso Res CA-50-A 6.3 26.1 7
Desenho de vigas a8 28.8 12
Concreto: C30, usina.rigor
Ago: CA-50-A e CA-60-B 10 60.5 42
Escala vigas: 1:50
Escala se¢des: 1:20 212.5 9.5 10 7
CA-60-B @5 133.1 23 23
Total 94
Vi1
Corte A V4
; wos : so2s - = - CoteA V3
: Y : : 2N1828 C=280 Lo
g0 c-se0 gt - s PZ) e (YD CorteA ©
- 1N8@12.5 C=235 1’$.| 1N196.3 2t § Sl
: . . 1m7moc-1eo C=100 : ' L 2N25028 C=500 : i
125 E 110 0 b+ 4 — —;IIM o ® o 2N2808 C=160 mci"‘owg 2
; 15 - ¥ i H
@ NE:ZD (6) L @ § - o IN20283.C1120 25125 C=o40 e
 (5x48) T - il A L - 15 i (15%45) | 1 1 00—
i % (o) % Ny i A - ® - 1 @ I =
R : B — r  (545) 5 S % S 15
L 5 ; I L =) IHE
L ~ L R L1 L. Ll 3
.. IN12GSASPELE C=205 A : : A : | & : d e L 4 $
o : © 31N1306 C=100.9 o, 1N21@5ASPELE C=206 z s L L. u L L_
o, IN12@5ASPELE C=205 | IN21@SASPELE C=205 9N220)5 C=109.9 : A i - —
60—, , : 73— : 2N24210 C=504 : . 27N3206C=100.9
: : : : : 26N26@25 C=109.9 : 2N27210 C=5%4 :
g 1N6210 C=246 '.” o 1N15210 C=220 e ] 19x1N26260/20 7xIN26@5c/20 : 27x1N32@5¢/20 :
: 2N5210 C=588 : 2N14210 C=588 : 15 375.1 17.517.5 135 15 20 536.1 19
1N18‘)3.(Q5 9x1N22035¢/19 19x1N23@6.3c/18 :
9x1N13@5¢/20 c/11 14x1N13@5c/18 : 25 166.5 17.517.5 330 35!
25 166.5 175175 80 250.1 35
Tabela de Lajes Trelicadas
Lajen® | Tipo Trelica Adicional | Negativo Enchimento | Apoio (minimo)
Todas | TR12 2x8.0 2x63-1,40m Ceramico Scm

Faixa macica em lajes trelicadas
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Compatibilizar niveis e caimentos com projeto arquitetonico
CARACTERISTICAS DO CONCRETO
Classe @ Agregado Gratdo Fator A/IC Consumo Cimento Abatimento
C30 19 mm (méx.) 0,55 (méx.) 300 Kg/m?® (min.) 9 cm (min.)
Quanto ao projeto:
Em caso de necessidade de qualquer alteragfio o responsével deve ser consultado.
A falta mmmmwmﬁammmm»mmmmdemﬁsmomlmo

Izvon-semoonsldem;ioa

¢ utilizagio apresentada em

Arquitetdnico. Consulto-omeslmdmteaexm" estrutura. Qualquer divergéncia em cotas,

ou caimentos entre o Arquitetdnico e o Estrutural, os responséveis técnicos deverfio ser

Quanto a execugfo:

Planeje com antecedéncia a concretagem. Estude o caminho do concreto, quantidade de insumos,

ferramentas e mio de obra.

A AGUA em excesso diminui a resistdncia e a durabilidade do concreto, procure utilizar fatores

égua/cimento indicados acima e aditivos plastificantes de boa qualidade.

Os COBRIMENTOS de armadura indicados devem ser rigorosamente seguidos. Recomenda-se o uso
de espagadores conforme quadro especifico. Além disso, para efeito de agressividade, considerou-se que

a estrutura de concreto serd rebocada e pintada.
A CURA adequada é importantissima
mantenha as pecas Gmidas até os 7 (sete) primeiros dias do concreto no

para uma boa qualidade da estrutura. Logo apés a concretagem
minimo.

Evite movimentacio ou choque nas FORMAS, nas esperas de ferro ou no escoramento do concreto com

pequenas idades.

A retirada do ESCORAMENTO deve ser sempre do meio do véio em diregfio aos apoios. Em balancos,

da extremidade em direg#o ao apoio.

A estrutura s6 deve entrar em servigo apds a certificagfio de que o concreto ji alcangou a resisténcia

de célculo.

Em caso de aparecimento de nichos e falhas de concretagem nfio repare com argamassas comuns, utilize

produtos industrializados adequados para este fim.
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ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 2

PROFTO ESTRUTURAL

AV. PATRICIO LIMA, 804 - HUMAITA - TUBARAO - S.C.

OBRA  8° BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR - CONV. PMT

ASSUNTO , AREA: 610,43 M2
PISO RESERVATORIO
ESC.: INDICADA
DATA : MARGO / 2018
PROJ.: 18-003

PRANCHA

24

EQUIPE TECNICA CHARLES MENDES DE SouzA

CREA/SC 4l.41I-4

REVISAO N° DATA COMENTARIO COLABORADOR

00 19/02/2018 EMISSAQO PARCIAL ENG. CHARLES

o]} 19/03/2018 EMISSAO FINAL ENG. CHARLES
CHARLES MENDES DE SOUZA PROPRIETARIO

(48) 3622-2534 - projetos@metaengenharia.eng.br

R. Cel. José Martins Cabral, 42 - S1 1 - Centro - Tubargo - S.C.




