PILARES
NIVEIS i
3 Pavto - Superilcle total: 204.24 m2 2i::"t° " Leynda Compnmento_de esperas (min.)
Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg) Mf: Momento fletor de calculo por metro de largura N Teto Res |:| Pilar que nasce ©10.0=44 cm
Lajes macigas 3.56 043 45 (kgf x m/m) +13 ?125=55cm.
Pré-fabricadas 177.47 12.78 263 V: Esforgo cortante de célculo por metro de Piso Res ’ Pilar que morre 2160=71cm
Vigas: fundo 21.94 10.34 843 largura (kgf/m) +11,00 £ 220.0=88cm.
Forma lateral 99.59 i:brecar ga =0.2 ';/mz 01 Y2 W Co g Pilar :
Pilares (Sup. Formas) 60.10 3.76 387 rgas permanentes = 0.1 vm +7,40 que continua
i Total 362.66 27.31 1538 Escala: 1:50 N 4 3° Pavto
Indices (por m2) 1.776 0.134 7.53 v_:_+3 80 . P N Referéncia
2” Pavto Segdo que segue do pavimento
§' 1° Pavto %&} Segdo que chega no pavimento
-1
N 4 Fundaciio
( Eixo Ver) Compatibilizar niveis e caimentos com projeto arquitetonico
P19 537.5, P20 1010, P21
ko Hor . (19/35); , V1 a: 15/40 (19/35) b: 15/40 (19/35) ¢: 15140
- KX XA
FAIXA MACIGA 25 CM - VER DETALHE FAIXA MACIGA 25 CM - VER DETALHE
QUADRO DE USO DE ESPACADORES.
3 Faixa macica em lajes trelicadas Elemento Disthacia Mixime
1 295 8 670 w)5 130 Elementos superficiais horizontais | Malha inferior 500 ou 100cm
(lajes de piso, sapatas e lajes de
) V2 — _ fundagiio, etc) Malha superior 509 ou 50cm
2 vi 0 S Wh=g+4 e , Ba | .
© h=8+4 |p - o 9 Malha + —ﬁ 6 10.0 comrido transversal Maha + + 4128.0 comido transversal Cada Malha 500 ou 50cm
° ® “heor” 2 e Macigado o : Distincia Interna Malhas 100 em
845, o " negaiiva —\ negativa —\
, g,l, V2 a:15140 = PR WP A P 2 - = . \‘.‘ " A\ T Vigas * 75 cm
| T8 ; Tl | = i T\
FAIXA MACICA 30 cM 3 @ 10.0 INFERIOR E 3 @ SUPERIOR - VER DET. P26 H : / » m\ 5 e | | [: H Pilares ** 750 ou 150
‘%’ Bioco/molde \ Voot 4/ \ Vigota o
FAIXA MACIGA 25 CM - VER DETALHE FAIXA MACIGA 25 CM - VER DETALHE © Sexfio co oudospelo nmosuespmdeewdom:gr
a: 1545 o gltoladofen'oonde preso o
o - Par tilizar preferencialmente espaqadmsplésuoos.
?)j, 3 b:[15/45 995.0, ~ o 1395 —1 | Cantoseelemmosespecmsexxganesmdopuuaﬂar
S 3 §J, > S a: 15/45 N Ié_,\l,
(19/35) S ot o 2 > o
8 40 o
T V4 19/35
P25 | | = PO || &  (19/35) (19/35)
(19/352 ©| (19/35) o 2 :
2 pian! ] h=12 o Detalhe Genérico de Escada
2 p vs @ 5. Ve 499 Q2 v 845/ o 7
- e L o heaws IR CARACTERISTICAS DO CONCRETO
] i PATAMAR
9x26.3 Classe @ Agregado Gratdo Fator A/IC Consumo Cimento Abatimento
P27 || \ / 9x26.3 C30 19 mm (méx.) 0,55 (méx.) 300 Kg/m® (min.) 9 cm (min.)
1 295 825 P 398.5 (19/35) 248.4 271.6
§J, v4 N\ Quanto a0 projeto;
a: 15/40 b: [15/40 B v a— Em caso de necessidade de qualquer alteragfio o responsével deve ser consultado.
g’*v5 - N\ / A falta mmmmwmﬁammmm»mmmmdemﬁsmomlmo
P10 |7 \ / Izvou-oemoomldem;ioa passagens ¢ utilizagio apresentada em
(19/35) g >< g g Arquitetdnico. Consulte-0 mesmo dumm a exm" estrutura. Qualquer divergéncia em cotas,
ve b b o ou caimentos entre o Arquitetdnico e o Estrutural, os responséveis técnicos deverfio ser consultados.
s 27 @ 7\ PATAVAR
-
8 V10 \ Quanto a execucfio:
a: 15/40 & h=8+4 / 1 ) L Planeje com antecedéncia a concretagem. Estude o caminho do concreto, quantidade de insumos,
tf a8 P / - \—uho.om _ Viea ferramentas e mio de obra.
V 6 vo 8 > / AN 13 ' 100¢/12 A AGUA em excesso diminui a resistdncia e a durabilidade do concreto, procure utilizar fatores
h=8 ™ 5 > 4gua/cimento indicados acima e aditivos plastificantes de boa qualidade.
435 8 o P12 oo/ \ o Os COBRIMENTOS de armadura indicados devem ser rigorosamente seguidos. Recomenda-se o uso
e :l © (19/35) ~ 10 . de espagadores conforme quadro especifico. Além disso, para efeito de agressividade, considerou-se que
3 N P11 © ha 70 i e | | a estrutura de concreto serd rebocada e pintada.
o N (30/25) - V7 a: 15/45 P13 A CURA adequada é importantissima para uma boa qualidade da estrutura. Logo apés a concretagem
\ > 995, 1395, 19/35 mantenha as pecas Gmidas até os 7 (sete) primeiros dias do concreto no minimo.
% Vit 9 g ( ) Evite movimentacio ou choque nas FORMAS, nas esperas de ferro ou no escoramento do concreto com
B e o 3T pequenas idades.
a a: 1540%| |S b: [15/40 A retirada do ESCORAMENTO deve ser sempre do meio do véio em dire¢0 aos apoios. Em balangos,
da extremidade em direg#o ao apoio.
V8 845 g “Amwdewmmmﬁwaposao«ﬁﬁmkdeqwoemmjidmam
o FAIXA MACIGA 25 CM -|VER DETALHE P15 | Bmmcaso de de nichos ¢ falhas de oo com i
3 (19/35), produtos industrializados adequados para este fim.
~ a: 1550 _ 3 a: 16040 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL
- dv/ 10 ) TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS
V12 _ vigota
(19/35) “he8td” ?.5 h ¢ =altura da capa de concreto distribuigdo trelicada
@ h¢ = altura total da laje FoRg et h ou pré-moldada Z
0 05 c/tijolo c=5cm % Z
2 et 2 ey
g h=g+4 o g ; capa de concreto i \(‘ [N 7 -
S et N . . —
: 205 § ® 670 135 ) armadura d distribuicho ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 7 ;
©
> PROJETO ESTRUTURAL
N | P22 ® FAIXA MACIGA 25 CM - VER DETALHE —
T S| (19135 > N N @ hy oBRA  8° BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR - CONV. PMT
- d u ' g ) > 2 AV. PATRICIO LIMA, 80L - HUMAITA - TUBARAO - S.C.
V11 a: 15/40 P23 b: 15/40 c: 16/40 .
537.5 P24 1010 enchimento OSitin L ASSUNTO A
9] 10 ' . 2 PRANCHA
(19/35) (19/35) concretada no vigote 32 PAVIMENTO AREA: 610 ’AS M
ESC.: INDICADA
DATA : MARCO / 2018
_ PROJ.: 18-003 2L
em lajes adjacentes montar os vigotes "de topo" e usar 1 negativo inteiro entre as duas lajes
EQUIPE TECNICA CHARLES MENDES DE SOUZA CREA/SC Ll.LlI1-4
Tabela de La_]es Trellg:adas REVISAO N° DATA COMENTARIO COLABORADOR
Lajen® | Tipo Trelica Adicional | Negativo Enchimento | Apoio (minimo) 00 19/02/2018 EMISSAO PARCIAL ENG. CHARLES
TOdas TRS 2x 8.0 2%x63 - 1’40 m Cel'anﬁco 5 cm 0l 19/03/2018 EMISSAO FINAL ENG. CHARLES
ARMADURA BASE EM LAJES MACICAS:
@ 6.3 C. 17 cM (INFERIOR E SUPERIOR) . . ) )
Adicional - Quantidade de ago a ser concretada na BASE do vigote trelicado. )
Negativo - A¢o na capa da laje a ser amarrado nas pontas de cada treliga. CHARLES MENDES DE SouzA : __PROPRIETARIO
Estas Negativos devem ser engastados nas vigas de apoio. R. Cel. José Martins Cabral, 42 - SI 1 - Centro - Tubarso - S.C.
Utilizar 3 vigotes justapostos para apoio de paredes longitudinais ao sentido dos vigotes. (48) 3622-2534 - projetos@metaengenharia.eng br




