FORMATO A1 (841x594mm)
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— Legenda ——

Legenda
% Caixa Sifonada Coluna ventilagdo
CAG Caixa de areia pluvial c/grelha Coluna de agua pluvial
Tubo de espuma
Caixas Inspecdo Esgoto Sifonada
CES pee g Tubo de gordura
(12
Tubo de queda
CE Caixas Inspecédo Esgoto Simples
——=—  Tubulacdo esgoto
an Curva 90 curta- coluna bolsa = Tubulagzo pluvial
cn Curva 90 curta- desce ——=—Tubulagdo ventilagdo
<a Joelho 45
. [ Inclinagdo do piso | %
@ Juncgao simples
@ Lavatério Residencial com sifdo ~ 7 Sentido do fluxo
< Maquina de Lavar Roupas DN 50mm
o Ramais de Ventilagao
L] Ramais de Ventilagdo em Cruz
@ Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
Qa Vaso Sanitario ¢/ curva 90°
NOTAS

I - TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE | %, DE MODO QUE QUALQUER
LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA DENTRO DO
RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM.

2-AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVEM SE ELEVAR, NO MINIMO, 30 CM ACIMA DO TELHADO E 2.0 M ACIMA DOS
TERRACOS

3-AS TUBULACOES DE ESGOTO SERAO EXECUTAS EM PVC, OBSERVANDO QUE EM PE DE COLUNA DEVERA SER ADOTADO
JOELHO PVC SERIE REFORCADA (PARA RESISTIR AOS EVENTUAIS GOLPES DOS SOLIDOS QUE SAO ESCOADOS PELO
TUDO DE QUEDA);

4- AS TUBULACOES DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER EXECUTADAS EM PVC SERIE REFORCADA;

5- AS COLUNAS DE AGUAS PLUVIAIS OU ESGOTO QUE FICAREM EXPOSTAS DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA
CHOQUES MECANICOS;

G- A INCLINAGAO MINIMA PARA A CALHA DO TELHADO SERA DE 0,5%

7- POR NORMA, NAO SE DEVE JUNTAR A REDE DE AGUAS PLUVIAIS A DE ESGOTOS.
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\.

(" Endereco:

AVENIDA PATRICIO LIMA, 804 - HUMAITA, TUBARAO/SC

Lista de Materiais
Esgoto
Caixas de Passagem
Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 80x80cm 1pc
Caixa de inspegao de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 2 pc
Caixa de inspegao esgoto simples
CE- 60x60 cm 4 pc
re T ] CE-80x80cm 2 p¢
: N PVC Acessorios
| L Caixa sifonada
| 150x150x50 3 pc
: - - Sifao de copo p/ pia e lavatério
""" 1h 1"-1.1/2" 2
I CES || e . Pe
| Sifao flexivel ¢/ Adaptador
| 2/ 1.1/2"-1.1/2" 1p¢c
B —% Valvula p/ lavatorio e tanque
1" 2 pg
£ ] Valvula p/ tanque
8 | CES 11/2" 1p¢
ol L1 PVC Esgoto
. I Curva 90 curta
% PVC 100 mm CE 100 7
= mm pe
i=1%
/ 40 mm 3 p¢
/ Joelho 45
i 4 Rampa de Acesso 100 12 pc
c | N 40 mm 3p¢c
E /761 s \ o i
QL / \
g W | 50 mm 3 p¢
B [ ] ; Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
[ | ‘ ] | L] 40 mm - 1.1/2" 3pc
“* I ? Jungéo simples
— /e 100 mm - 50 mm 2pg
£ . I 2 100 mm- 100 mm 4 pg
E © — e \. ©
=) l < < g 0 50 mm - 50 mm 1p¢
E i CE - | | x Luva simples
) r . i 2 100 mm 5 p¢
@g/ | ] | 50 mm 3 pg
i Redugéao excéntrica
I M I 100 mm - 50 mm 1p¢
Il Ci rcu I ac 5 o) H i H Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
1 il | 100 mm - 4" 1.86 m
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
I ] I 100 mm - 4" 76.42 m
I n N 150 mm - 6" 3m
£ I L | 40 mm 4.72m
8| | 50 mm - 2" 4.99m
0 l ) Té sanitario
[ H :‘ <) ] M 50 mm -50 mm 3 p¢
) Unidades de tratamento
ES CA D A Alga
o Ferro 3 p¢
LULL| Argamassa
= : Argamassa 0.57 m?
[ ] Brita
|1 LH = — ‘ n°4 349 m?
CE e I - S / CE Concreto
,\@“ Concreto 2.34 m?
O & /
AN &g "Rampa de Acesso Tampa
E 1 - <;f\} ap) Hermética 2 pc
g e Pluvial
St || \ PVC Esgoto
|:[ S -~ S l c Curva 90 curta
— ' 100 mm 3 p¢
LULL| T Tl 50 mm 1p¢
W\\ Joelho 45
\ 100 mm 3 p¢
50
CE S min _ 1p¢
£ % TANQUE SEPTICO Juncgdo simples
A £ o 100 mm - 50 mm 1pe
9l§ 100 mm- 100 mm 1p¢
iy E * i Tubo rigido c/ ponta lisa
b 100 mm - 4" 16.57 m
sobe il 150 mm - 6" 3.74m
m T m 50 mm - 2" 0.37m
- T - ey Ventilagéo
e — Vo I N = P W : Curva 90 curta
| | E =1% 50 mm 1p¢
g Tubo rigido ¢/ ponta lisa
AP-3 I CLORADOR 50 mm - 2" 1.73m
100 mm 5 (€ FILTRO ANAEROBIO CE
¥
DISPOSITIVO PARA CLORADOR
VOLUME 1.000 LITROS
E COLOCAR UMA PASTILHA A CADA 15 DIAS COM
8| e DISPOSITIVO TIPO MARGARIDA
i 1 TEMPO DE DETENCAO MINIMO 30min.
>
a
VAI A REDE DE DRENAGEM PUBL,ICA, VAI' A REDE DE ESGOTO FUBLICA/,
\/ERIF!CAIESC(:DAI\C : gg.';‘ACED?le%NAg}lé T E/SELI\TCAAESS\MDQ SSEQCESSIONARIA NOTA: As Tubulagdes devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
ABAIXO DO LEITO DA RUA ABAIXO DO LEITO DA RUA apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos
4 Tubulagdo Enterrada em Passeios, Calcadas e em Tubulagcao Enterrada em locals gramados
PLANTA BAIXA | PAVIMENTO - SANITARIO [T /
7 7
Escala: 1 /50 o VT e
= X REATERRO = < Q REATERRO
5 R
< X X
z 2 . > LAJE DE CONCRETO e 2o
O =UU S~
uZ_| < £ /HZ-' < =
1831 3" L B =1 |
21 ® AREIA =] SO AREIA
< & < e ~ . é < ~
i [a) = TUBULACAO /i o TUBULACAO
) =
< s 25 cm 25 cm g 25 cm
< << <
>
> 2
X TERRA TERRA
<

DETALHE TUBULACAO ENTERRADA

SEM ESCALA
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