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Lista de Materiais

Alimentação

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

32 mm - 1"
3 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1"
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
2 pç

32 mm
2 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Torneira de bóia

3/4"
1 pç

Tubos

25 mm 3.58 m

32 mm 4.24 m

Tê 90 soldável

32 mm
1 pç

Reservatório cilíndrico

Fibra de vidro

10000 L
1 pç

Água fria

PPR

Joelho 90° F/F

32 mm
2 pç

Tubo PPR PN12

32 mm 0.1 m

Tubo PPR PN20

32 mm 2.66 m

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

50 mm- 1.1/2"
3 pç

Joelho 90° soldável

50 mm
2 pç

Tubos

50 mm 3.18 m

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 32 mm
1 pç
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VAI PARA O RESERVATÓRIO SUPERIOR

0.70

"B"

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL EM CORTE
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"A"0.20 0.20 "C"DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS PARA
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO 3/4"

"A" = 0,50 m
"B" = 0,40 m
"C" = 0,16 m

TRECHO DE ALVENARIA
OU MURO FRONTAL

0.30

a
0.90

0.40
a

0.50

CURVA RAIO LONGO
Ø 75mm/PVC

OBS.: Todos os detalhes de construção civil e
hidráulico exigidos para ligação de água
são de responsabilidade do usuário,
bem como sua posterior manutenção.

CAIXA PADRÃO DE PROTEÇÃO
COM TAMPA P/ PROTEÇÃO

REGISTRO
(para uso do
consumidor)

INSTALAÇÃO
CAIXA PARA

DE REGISTRO

ESPERA PARA LIGAÇÃO
Comprimento de 0,20m

TUBO PVC
Ø 25mm 

DO HIDRÔMETRO 3/4"

PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PARA HIDRÔMETRO 3/4"
ESCALA: 1/20

Extravasor

Torneira bóia

Consumo

Vai para o aquecedor
de passagem

Reservatório de
fibra de vidro

Consumo
10.000 Litros

Reservatório de
fibra de vidro de
10.000 Litros

Limpeza

Vem do hidrômetro

vai para o boiler de
aquecimento solar

vai para a drenagem
de telhado

Pressurizador
Verificar com representante

o pressurizador ideal

0.310.93

1.10

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO SUPERIOR
Escala:1/50

ISOMÉTRIO RESERVATÓRIO SUPERIOR
Escala:125

DETALHE ISOMÉTRICO DE AQUECEDORES
Escala:125

Reservatório solar

Dados total para a edificação desconsiderando o aquecedor de passagem:
Volume calculado: 1350 l
Potência calculada: 15.7125 kW
Obs: verificar com representante o reservatório ideal

Aquecedor de passagem

Dados total para a edificação desconsiderando o aquecimento solar:
Número de pontos abastecidos: 23
Vazão calculada: 234 l/min
Potência calculada: 326.82 kW
Obs: verificar com representante o aquecedor ideal

ø

3

2

ø

3

2

ø

3

2

ø
3
2

ø
2
5

ø
2
5

ø

2

5

ø

2

5

ø

2

5

VR

1"

ø

3

2

VR

3/4"

VR

3/4"

RG

3/4"

RG

3/4"

ISOMÉTRIO RESERVATÓRIO INFERIOR
Escala:1/50

Extravazor

vai para a caixa de coleta pluvial

Vai para o
Reservatório Superior

CAPACIDADE

40000 LITROS

Alçapão (nível do térreo) no teto
do Reservatório Inferior (60x60)

Apoio de borracha
para as bombas

Conjunto de moto-bombas
Vazão: 0,67 m³/h

Altura Manométrica: 18,69 mca
Diâmetro sucção: 32 mm

Diâmetro recalque: 25 mm

ø

2

5

Torneira
de bóia

BÓIA

Vem do
hidrômetro

Cálculo da população

População Permanente

- Considerando 30 pessoas
pela área e dormitórios da edificação
- consumo diário para quartel de 150l/dia/pessoa

População permanente da edificação: 30 pessoas
Consumo Diário: 4.500 l/dia
Consumo para 1,5 dias: 9.000 l/dia

Cálculo do Reservatório Superior

9.000 x 100% = 9.000 litros

Não haverá RTI

Será utilizado 01 reservatório de fibra de vidro
com capacidade de 10.000 litros

Será utiluzada 01 cisterna (existente para todas as edificações)
de concreto armado com capacidade de 20.000 litros

DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS

PV
C
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5
0

2 LV, 2 VS, 1 MLR, 1 TLR

PVC ø25

PVC ø32

7,20

3,60
2 Pavimento

Vem da rede de abastecimento de água.
Verificar a pressão existente
com a oncessionária local

13,60 Reservatório
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ALIMENTAÇÃO

Consumo
10.000 Litros

EXTRAVASOR

PV
C
 ø

3
2

LIMPEZA

Reservatório de fibra de vidro de 10.000 litros

3 Pavimento

10,80 Cobertura

PVC ø25 7 LV, 7 VS, 5 CH, 1 PIA

5 LV, 5 VS, 4 CH

ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA
SEM ESCALA 

VEM DO HIDRÔMETRO
Leito da RuaNível do passeio

CAIXA PADRÃO - HIDRÔMETRO
Ver Detalhe

Térreo0,00
PVC ø32

Conjunto de moto-bombas
Vazão: 0,67 m³/h
Altura Manométrica: 18,69 mca
Diâmetro sucção: 32 mm
Diâmetro recalque: 25 mm

CISTERNA EM CONCRETO ARMADO 20.000 litros
Dimensões mínimas (LxCxH): 5,00 x 3,00 x 1,60m
H linha d'água: 1,30m

Consumo

12

DETALHAMENTO DE ÁGUA FRIA

Prancha:

Área Total:

610,43 m²
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