FORMATO A1 (841x594mm)
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Tanque séptico
Planta baixa - ESC. 1:25
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Corte 1 - ESC. 1:25

" lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro
x

»

tampa de concreto armado pré-moldado _
argamassa de revestimento para alvenaria € regularizagio de fundo.

* Escavagdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo.
* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de
I5cemx |5 cm, DN 4,2 mm, agco CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Assentamento dos tiolos: argamassa traco |:4,cal hidratada e areia,com
adicao de 100 kg de cmento por m3 de argamassa.
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: -0 — : EXECUGAO
A 0.115, , °loso . 0.115 A
|
= * Lastro: concreo simples, trago |:4:6, cimento,areia,brita.
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LASTRO DE CONCRETO SIMPLES T

CORTE A.A

* Revestimento da alvenaria e regularizacdo de fundo: argamassa traco |:3,
cimento e areia, com adi¢do de hidréfugo a 3% do peso do cimento.

8 Aco CA-50 @ 8&mm
O;[ |71— TAMPO DE CONCRETO ARMADO

L LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

CORTE B.B

DETALHE CAIXA DE AREIA - AGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA DE I/2 TIJOLO

A tubulacdo ndo devera ficar solidéria a
estrutura da construcdo, devendo existir
folga ao redor do tubo nas travessias de

estruturas ou paredes, para se evitar danos
na tubulacdo na ocorréncia de eventuais
recalques.

I

Passagem com folga /

4

\Tubo de PVC

DETALHE TUBULACAO EMBUTIDA
NA ESTRUTURA

SEM ESCALA

ENTRADA
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"+ CONCRETO ARMADO

var

Q.19

CORTE A.A

DETALHE CAIXA DE INSPECAO

SUPERFICIE REBOCADA
COM SIKA | (TRACO 1:3)

ENCHIMENTO DE CONCRETO
PARA DAR INCLINACAO

ESCALA /25
Tanque séptico TS1 (Pavimento 1 - Térreo)
Numero de Ocupantes | Contribuicdo de esgoto Contribuicédo de lodo
Habitagdo | Ocupagéao Tipo N Unitario Total Unitario Total
(L/pessoa.dia) | (L/dia) | (L/pessoa.dia) | (L/dia)
Quartel | Permanente | Residéncia padrdo médio 50 130.00 6500.00 1.00 50.00
Dados:

Intervalo entre limpezas: 1 ano

Temperatura do més mais frio: 20 °C

K = Taxa de acumulagao de lodo: 65

T = Tempo de detencéo de despejos: 0.67 dia
Lf = Contribuicdo de lodo fresco: 50 Litros/dias
C = Contribuigao de esgoto: 6500 L/dia

Volume estimado:

V=1000 + (C * T + K* Lf)

V= 1000 + (6500 * 0.67 + 65 * 50)
V=8605L ou 8.61 m?

Dimensoes:

Formato: Cilindrico

Numero de cAmaras: Camara Unica
Diametro: 301 cm

Profundidade util: 150 cm

Volume efetivo: 10.67 m?

NOTAS

I - TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE | %, DE MODO QUE QUALQUER
LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA DENTRO DO
RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM.

2-AS COLUNAS DE VENTILACAO DEVEM SE ELEVAR, NO MINIMO, 30 CM ACIMA DO TELHADO E 2.0 M ACIMA DOS
TERRACOS

3-AS TUBULACOES DE ESGOTO SERAO EXECUTAS EM PVC, OBSERVANDO QUE EM PE DE COLUNA DEVERA SER
ADOTADO JOELHO PVC SERIE REFORCADA (PARA RESISTIR AOS EVENTUAIS GOLPES DOS SOLIDOS QUE SAO ESCOADOS
PELO TUDO DE QUEDA);

4- AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER EXECUTADAS EM PVC SERIE REFORCADA;

5- AS COLUNAS DE AGUAS PLUVIAIS OU ESGOTO QUE FICAREM EXPOSTAS DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA
CHOQUES MECANICOS;

G- A INCLINACAO MINIMA PARA A CALHA DO TELHADO SERA DE 0,5%

7- POR NORMA, NAO SE DEVE JUNTAR A REDE DE AGUAS PLUVIAIS A DE ESGOTOS.

Filtro anaerébio FA1 (Pavimento 1 - Térreo)

Temperatura do més mais frio: 20 °C
T = Tempo de detencéo de despejos: 0.67 dia
C = Contribuigao de esgoto: 6500 L/dia

Volume estimado:
V=16*C*T

V=1,6 * 6500 * 0.67
V=6968 L ou 6.97 m*

Dimensodes:

Formato: Cilindrico
Diametro: 272 cm

Altura do véo livre: 30 cm
Altura do fundo falso: 60 cm
Altura total do leito: 120 cm
Volume efetivo: 6.97 m?

Numero de Ocupantes | Contribuicdo de esgoto
Habitagdo | Ocupagéao Tipo N Unitario Total
(L/pessoa.dia) | (L/dia)
Quartel | Permanente | Residéncia padrdo médio 50 130.00 6500.00
Dados:

ENTRADA
ESCALA 1/25
JO 80 JO
O ol VOLUME 1.000 LITROS
COLOCAR UMA PASTILHA A CADA 15 DIAS COM
—X DISPOSITIVO TIPO MARGARIDA
TEMPO DE DETENQAO MINIMO 30min.
LAJE SUPERIOR—— FOLGA PARA QUE A TUBULAQAO /
CONSTITUINTES POSSA TRABALHAR A @ 150 @ 150
15, 30 15 * BASE DE CONCRETO ARMADO - - _ o _
* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO COZIDO 48 L ) IR ( ) K T Q -y K
* TUBO DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO ) N L P o U\ | )
R T R " ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA ALVENARIA E PARA FOLGA PARA QUE A ) ) ) ) SAIDA DE EFLUENTES ENTRADA DE EFLUENTES
siool” | - oo REGULARIZACAO DO FUNDO i TUBULACAG POSSA . s ) ) VAl P/ REDE PUBLICA VEM DO FILTRO Pactihas de cloro
’ AN — * TUBO DE CONCRETO; MEIA SECCAO;@=30 CM G < ‘ ] TUBO DE PVC r— N N
] A | | TRABALHAR C—% L - \
L j I
\ ~
o) EXECUGAO L 100 L S
N Y Vd 4
S i * BASE E TAMPA R N
. T - Concreto traco |:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher. | O VEZES O DIAMNETRO PLANTA BAIXA
Caixa de gordura - Armacdo de aco CA-6OB; g= 4.2 mm; malha de | 5cm x |5 cm. DO TUBO ——TUBO DE PVC
B . * ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO |:3, CAL E AREIA. ' ' B
Planta baixa - ESC. 1:25 * REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAGAO DO FUNDO,
CHAPISCO; ARGAMASSA 0 PISO
TRACO 1:3, CIMENTO E AREIA. c
7 N v 7777 Tubo PVC @100
Tampao hermético § ////5r = ///// perfurado com broca & mm
Alca movel & . E
0100 - Dados: % = © 150 o
= 150 < = Q
L = Numero de cozinhas: Uma cozinha <::| = o <::l S
g Ti ixa: P P ) ~ . N = ENTRADA DE EFLUENTES
'po de caixa: Pequena (CGP) NOTA: Os apoios deverdo estar sempre o mais SAIDA DE EFLUENTES  |J VEM DO ALTRG
z Altura sobressalente: 25 cm , 5 N VAl P/ REDE PUBLICA o = o
Volume estimado: proximo possivel das mudancgas de diregcao J ¥ =
V=18l (curvas, tés.etc.) BRAGADEIRA—] N | CONCRETO ARMADO
Caixa de gordura E'”}e”ZO;S(; -
rofundidade total: 51 cm
Corte 1 - ESC. 1:25 . .
Profundidade util: 26 cm &/ CORTE A.A DETALHE TUBO PERFURADO
Diametro: 30 cm PAREDE DE ALVENARIA SEM ESCALA
DETALHE CAIXA DE GORDURA Volume de retengéo: 18.4 | DETALHE CLORADOR
ESCALA /25 DETALHE DE FIXACAO DAS TUBULACOES NA PAREDE E TETO ESCALA 1/25

SEM ESCALA
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