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1 APRESENTACAO

A Ampliacéo do 8° BBM-TB, localizado na cidade de Tubaré@o/SC, bairro Humaita
na Avenida Patricio Lima, n° 804. Contendo &rea total construida de 610,43 m2, sera constituido
por 3 Pavimentos.

1° Pavimento:

Sala de aula — 35 lugares.

Hall de entrada.

Banheiros com acessibilidade (feminino e masculino).
Depdsito.

Lavanderia.

Academia.

2° Pavimento:

Alojamento de Subtenentes e Sargentos — 3 camas beliches, closet com 18 armarios e banheiro.
Alojamento feminino — 3 camas beliches, closet com 10 armarios e banheiro.

Alojamento ASU — 3 camas beliches.

Alojamento ABTR — 4 camas beliches.

Closet unico para os alojamentos de ASU e ABTR com 48 armarios.

Banheiro Unico para os alojamentos de ASU e ABTR.

Sala de estar.

3° Pavimento:

Alojamento de Oficiais — 3 camas de solteiro, closet 8 armarios e banheiro.
Alojamento de Visitantes — 6 camas beliches, 12 armarios e banheiro.

Sala de situacao/estudo.

COBOM.

Banheiro.

2 INTRODUCAO

Os objetivos principais deste memorial sdo dentre outros, fixar parametros de
projeto com suas premissas e definicbes, apresentar calculos executados nos
dimensionamentos, especificar materiais que seréo utilizados na execucdo da obra definindo
critérios de utilizacdo e manutencéo para um perfeito funcionamento dos sistemas objeto deste
projeto.

Neste descritivo trataremos das instalagdes hidraulicas sanitarias, ou seja, Sistema

de Agua Fria, Sistema de Esgotos Sanitarios e Sistema de Drenagem e Pluvial.
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3 SISTEMA DE AGUA FRIA

Entende-se como sistema de agua fria, o sistema completo de abastecimento,
reservatorios e distribuicdo de 4gua potavel em toda a construcdo.
As Normas NBR 5626/98 (ABNT NB 92) prescreve 0s requisitos técnicos minimos
para que as instalacGes prediais de agua fria sejam projetadas e construidas de tal maneira que:
e Garantam o fornecimento suficiente de agua;
e Minimizam ruidos;
e Tenham pressao minima necessaria,;
e Mantenham a qualidade da &gua.
Outras normas que prescrevem requisitos técnicos para 0s materiais envolvidos na
instalacdo de agua fria: NBR 5648/77; NBR 5680/77; NBR 5883/82; NBR 7372/82; NBR
10071/94 e NBR 10072/98.

3.1 ABASTECIMENTO

O fornecimento de agua potavel seré realizado pela Concessionaria que garantira a
qualidade, vaz&o e presséo.
Este fornecimento sera realizado através de uma tubulacdo a ser fornecida pela

concessionaria local.

3.1.1 Caélculo do Alimentador Predial:

Como o sistema de distribuicdo € indireto (com cisterna). Admite-se para calculo
gue o abastecimento seja continuo e que a vazao que abastece o reservatdrio seja suficiente para

atender ao consumo diario no periodo de 24 horas. Portanto:

Populacéo:
- Considerando 30 pessoas

pela &rea e dormitorios da edificacéo.
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3.1.2 Consumo diario

cd = consumo diario de agua litros/dia

P = populacéao do prédio

g = consumo de agua “per capita”, em litros dgua/habitante/dia.
cd=Pxq

- Consumo diario para quartel de 150l1/dia/pessoa

Populacdo permanente da edificacdo: 30 pessoas
Consumo Diério: 4.500 I/dia
Consumo para 2 dias: 9.000 I/dia.

3.1.3 Disposigdes gerais:

O reservatorio superior sera em fibra de vidro, devendo seguir os parametros
abaixo:

e Sejam perfeitamente estanques;

Impossibilitem o acesso de elementos que poluam ou contaminem a agua;

Possuam abertura para inspecao, limpeza e eventuais reparos;

Sejam dotados de extravasor;

Tenham canalizacdo para esgotamento;

3.1.4 Dimensionamento dos reservatorios:

No Brasil encontramos deficiéncias quanto ao abastecimento de agua, e isto ocorre
principalmente no verdo quando o consumo é elevado. Em funcdo destas deficiéncias
projetamos 0s sistemas para que tenham reservatorios com capacidade superior a um dia de
consumo.

E importante ressaltar que ao volume resultante do consumo, NAO sera acrescido

para esta edificacdo o volume referente a RTI (reserva técnica de incéndio).
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3.2 CALCULOS
3.2.1 Calculo do Reservatério Inferior:

Serd utilizada uma cisterna (ja existente para todas as edifica¢fes) de concreto
armado com capacidade de 20.000 litros.

3.2.2 Célculo do Reservatorio Superior

VRS = 100% do consumo total
9.000 litros x 100% = 9.000 litros.

Seré utilizado um reservatorio de fibra de vidro com capacidade de 10.000 litros.

3.2.3 Ramal de entrada

Q=<ﬂxw>xv V=1m/s

4
2
0,5x107* = nx0
4
@ = 8,14 mm

@ adotado = 25 mm

3.3 DIMENSIONAMENTO DAS PRUMADAS E RAMAIS

Para dimensionamento destas tubulag¢fes utilizaremos varias premissas e critérios
gue juntos apontar&o a bitola correta, que sao:
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3.3.1 Pressao Maxima:

Admitiremos uma pressao estatica maxima de 400 KPa (40,0 mca), que neste caso

serd limitada pela altura da caixa d’agua.

3.3.2 Pressao Minima:

Para que os aparelhos sanitarios tenham um perfeito funcionamento a pressao de

servico no ramal deve estar entre 24 a 28 KPa (2,4 a 2,8 mca).
Para que estes valores sejam atingidos, a velocidade da dgua no interior das tubulac6es
devera ser de tal ordem (maximo de 2,5 m/s) que a perda de carga gerada no trecho ndo atinja

valores que extrapolem a pressdo estatica disponivel.

3.3.3 Velocidade Méaxima:

De acordo com a ABNT, a velocidade da agua em tubulacBes ndo devera ultrapassar
a 2,5 m/s, pois quando atua acima deste valor existe grande possibilidade de ocorrerem fortes

ruidos, sendo que o maior problema é a possibilidade de ocorrer Golpe de Ariete.

3.3.4 Perda de carga:

Na avaliacdo da perda de carga ocorrida no trecho, nos utilizaremos de dois

métodos, ou seja:

| - Equagéo de Fair-Whipple-Hsiao

D4,75

1,75
] = 0,00086 x (Q > onde:

] = perda de carga unitaria (mca/m)
Q =vazdo (m3/s)

D = didmetro do tubo (m)
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Il - Equacdes de Hanzen-Williams:

Q = 0,278531 X C x D263 x |

V = 0,355 x C x D%63 x ]0.>4 onde:

Q = vazédo (m3/s)

V = velocidade (m/s)

D = didmetro do tubo (m)

] = perda de carga unitaria (mca/m)

C = coeficiente de rugosidade do material do tubo (CPVC = 140)

3.3.5 Tabela/ &baco de Diametros e Vazdes em funcdo da soma dos Pesos:

Este método considera dificil que todas as pecas de utilizacdo, alimentadas pelo
mesmo ramal, funcionem simultaneamente e que a probabilidade de seu uso simultaneo
decresce com o acréscimo do numero de pecas.

Para tanto a ABNT apresenta um abaco de pesos e vazfes baseado na seguinte

equacéo:

Q=0,30(Z xP)0,5 |onde:

Q =vazdo (m3/s)

P = peso
3.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALAQAO

Os materiais utilizados na execucao das instalacdes de Agua Fria sio basicamente
fabricados em PVC (tubos e conexdes). Estes materiais, em geral denominados pelos
fabricantes como “Linha Soldavel”, proporcionam certas facilidades na montagem ja que
dispensam equipamentos ou ferramentas mais sofisticadas. Porém, apesar das facilidades, ndo
devemos relevar os procedimentos basicos que, sem os quais, a confiabilidade da instalacéo
ficara comprometida.

O processo de soldagem dos tubos e conexdes de PVC néo ocorre da mesma forma
de uma unido de materiais executadas com cola. A operacdo, apesar de simples, exige que

observemos detalhes. O adesivo para tubos de PVC RIGIDO é, basicamente, um solvente com
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pequena percentagem de resina de PVC. Quando aplicado nas superficies a serem soldadas,
inicia-se um processo de dissolucdo das primeiras camadas. Quando procedemos o encaixe, as
duas superficies se comprimem ocorrendo uma fusdo das mesmas, ocorrendo assim a soldagem.
O solvente se evapora, estabelecendo-se uma massa comum na regido da solda.

O procedimento pratico para execucao de uma solda se da como segue:

Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e
conexdes se acham perfeitamente limpas;

e Tirar 0 brilho das superficies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. Este
procedimento é importante, pois aumenta a area de ataque do adesivo facilitando a sua
acao;

e Limpar as superficies lixadas com solucdo limpadora, removendo as impurezas
deixadas pela lixa e a gordura da méo. Tais impurezas impedem a ac¢éo do adesivo;

e Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superficies tratadas utilizando para isto
um pincel ou a propria bisnaga, sendo que 0 excesso de adesivo deve ser retirado, pois
sendo ele um solvente, pode causar uma dissolucao do material;

e Encaixar as extremidades e retirar o excesso de adesivo. Este encaixe deve ser bastante
justo, pois, sem a pressdo nao se estabelece a soldagem;

e Deve-se aguardar um periodo de 12 horas apds a Ultima soldagem para colocarmos a
rede em carga;

e Na&o deve ser admitido a montagem dos ramais estando estes tencionados, pois com
certeza, ocorrerdo quebras futuras;

e Também ndo se deve admitir que os tubos e conexdes de PVC sofram aquecimentos
externos de qualquer natureza, pois o calor (acima de 60°C) degrada o PVC, gerando

um ponto fraco na instalacéo.
3.5 PROCEDIMENTOS DE TESTES

A tubulacdo a ser ensaiada devera estar convenientemente limpa, cheia de agua fria
(20 0 C) e sem nenhum bols&o de ar no seu interior.

Instalar a bomba no ponto de utilizacdo e injetar agua sob pressao lentamente. A
pressdo a ser alcancada deverd ter um valor correspondente a 1,5 vezes a maxima pressdo
estatica da instalacio, sendo que a pressio minima ndo podera ser inferior a 10 mca. E usual

testar as tubulag6es com aproximadamente 70 mca.
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Atingido este valor e, apds um periodo de 6 horas, devem ser verificados 0s pontos
de vazamento.

Deverdo ser assinalados os casos de desmonte de juntas por efeito de pressdo e
analisados isoladamente para se identificar as causas. Estes pontos, caso ocorram, dever&o ser

corrigidos e novamente ensaiados até sua completa estanqueidade.

4 SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

Entende-se como sistema de esgoto sanitario, 0 conjunto que abrange a captacao
nos aparelhos sanitarios, desconectores hidraulicos, ventilagbes, o encaminhamento das
tubulagdes no interior da edificacdo, caixas de passagem e inspecao, interligacdo com a rede
publica.

A NBR 8160/99 (ABNT NB 19) prescreve as condi¢cBes minimas para o projeto e
execucao das instalacdes prediais de esgoto sanitario de modo a:

e Nao permitir vazamento, escapamento de gases ou formacdo de depo6sitos no interior
das tubulacoes;

e Vedar a passagem de gases e de animais das tubulacdes para o interior da edificacao;

e Impedir a contaminacgdo da agua potavel.

Esgoto sanitario coletado pela instalacdo predial devera ser langado na rede publica
ou em sistema particular (quando ndo houver rede publica).

Classificaremos ainda o sistema de esgoto sanitario em Esgoto Primario e esgoto
secundario:

e Esgoto secundario é aquele em que as tubulac@es e as pecas de utilizacdo ndo tém acesso
de gases provenientes do coletor pablico, isto é, as descargas vao até as caixas sifonadas,
ralos sifonados, sifdes e demais desconectores;

e Esgoto Primério é aquele que compreende as tubulagdes que possam ter acesso a gases,

isto é, as descargas que vao dos desconectores ate o coletor pablico.

41 RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO, TUBO DE QUEDA

4.1.1 DisposicOes Gerais
Ramal de descarga recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitarios, o ramal

de esgoto recebe os efluentes do ramal de descarga e encaminha ao tubo de queda.
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Os tubos de queda deverdo:
e Ser 0 mais vertical possivel;
e Empregar sempre curvas de raio longo nas mudancas de direcéo;
e Ser prolongados com o mesmo didmetro, até a cobertura da edificacdo, para fins de
ventilacao;
¢ Nenhum vaso sanitario podera descarregar em um tubo de queda de diametro inferior a
100 mm;
e Nenhum tubo de queda devera ter diametro inferior ao da tubulacéo a ele ligada;
e Nenhum tubo de queda que receba descargas de pias de cozinha ou pias de despejo deve
ter didmetro inferior a DN 75 mm.
Os tubos de queda por sua vez descarregam nos subcoletores, e este no coletor
predial, que encaminha os efluentes para a rede publica.
Estes sdo os trechos horizontais e 0s mais sujeitos a entupimentos, logo alguns
detalhes deveréo ser observados:
e Sempre que possivel ser construido em area ndo edificada;
e As caixas de inspecdo deverdo ser localizadas em &reas abertas e de fécil acesso;
e Ter tracado retilineo;
e Ter, nas mudancas de direcdo, caixas de inspecao;

e Ter diametro minimo de 100 mm.

4.1.2 Dimensionamento das tubula¢tes (RE, RD, TQ)

O dimensionamento da tubulacdo de esgoto sanitario é em funcdo das
“UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUICAO - UHC “que foram atribuidas aos aparelhos
sanitarios. As unidades Hunter de contribuicdo - UHC e os didmetros minimos dos ramais de

descargas estdo relacionados nas tabelas da NB 19.
4.2 VENTILACAO

4.2.1 DisposicOes gerais

Segundo a (NB 19), é obrigatorio a ventilacdo das instalagdes prediais de esgoto

sanitario. Esta obrigatoriedade tem por objetivo conduzir os gases para a atmosfera evitando o
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acesso dos mesmos ao interior das edificacbes, bem como a ruptura do fecho-hidrico dos

desconectores.

A NB 19 estabelece as seguintes prescri¢Oes para a tubulagéo de ventilacéo:

e Toda instalacdo predial de esgoto sanitario deverd compreender, no minimo, um tubo

de ventilagdo primaria com diametro ndo inferior a DN 50 mm se o prédio for

residencial ou tiver no méximo trés vasos sanitarios. Em edificacdes de dois o

u mais

pavimentos a ventilacéo se faz pelo prolongamento vertical dos tubos de queda até a

cobertura, sendo todos os desconectores ligados por ramal de ventilacdo a coluna de

ventilacdo e esta ligacdo deveré ter, no minimo, 0,15 m acima do nivel de 4gua do mais

elevado aparelho sanitario;
e Devera, no caso de telhados e lajes de cobertura, elevar-se, no minimo, 0,30 m

destes, no caso de terracos, 2,00 m;

acima

e Devera ser instalada de modo a possibilitar o escoamento, por gravidade, de qualquer

liquido que porventura tenha acesso a mesma;

e A coluna de ventilacdo devera ter o diametro uniforme;

e A extremidade inferior ligada a um subcoletor ou tubo de queda, em ponto situado

abaixo da ligacdo do primeiro ramal de esgoto ou de descarga, ou neste ramal;

e Os tubos ventiladores individuais poderdo ser ligados a um barrilete de ventilacéo,

evitando-se com isso 0 elevado numero de tubos na cobertura, sendo que suas

extremidades deverdo ter no minimo 2,00 m acima da mesma e diametro DN 150mm.

4.2.2 Dimensionamento dos tubos de ventilacao

A NB 19, fixa para seu dimensionamento uma serie de critérios, cabendo ao

projetista enquadra-los caso a caso para eleger o diametro correto do ramal.

Dentre outros, o diametro do tubo de esgoto, as UHC, as distancias envolvidas,

sdo variaveis nas analises.

4.3 CAIXAS DE INSPECAO, DE PASSAGEM E RETENCAO DE GORDURA

Denominadas de Elementos de Inspe¢do sdo de grande importancia para o sistema.

Sdo responsaveis pela longevidade da instalacdo, uma vez que propiciam vistorias e limpezas

periddicas.
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4.3.1

4.3.2

433

I
Caixa de Inspecéo

As caixas de inspecdo devem ter:
Profundidade maxima de 1 m;
Forma prismatica de base quadrada ou retangular com dimensdes internas de 60 cm de
lado minimo, ou cilindrica com didmetro minimo igual a 60 cm;
Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedacao;
Fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formagdo de

dep0sitos.

Caixa de Passagem

As caixas de passagem devem ter as seguintes caracteristicas:
Quando cilindricas ter didmetro minimo de 15 cm e quando prismaticas de base
poligonal permitir na base a inscri¢cdo de um circulo de diametro minimo de 15 cm;
Ser provida de grelha ou tampa cega;
Ter altura minima de 10 cm;

Ter tubulagdo de saida dimensionada adequadamente mediante NB 19;

Caixa Retentora de Gordura

E recomendado o uso de caixas de gordura nos esgotos sanitarios que contiverem

residuos gordurosos provenientes de pias de copas e cozinhas. Estas caixas devem ser instaladas

em locais de facil acesso e boas condi¢des de ventilacao.

Estas caixas deverdo ser fechadas hermeticamente com tampa removivel,

devendo ainda ser divididas em duas camaras, uma receptora e outra vertedora, separadas por

um septo ndo removivel. A parte submersa do septo deve ter no minimo 20 cm abaixo do nivel

da geratriz inferior da tubulacdo de saida, enquanto que a parte imersa deve ter 20 cm acima do

mesmo.
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43.4 Dimensionamento

Caixa de gordura CG (Térreo)

Dados:

Numero de cozinhas: Uma cozinha
Tipo de caixa: Pequena (CGP)
Altura sobressalente: 25 cm

Volume estimado:
V=181

Dimensdes:

Profundidade total: 51 cm
Profundidade 0til: 26 cm
Diametro: 30 cm

Volume de retengéo: 18.4 |

4.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO

Os tubos e conexdes em PVC rigido para instalacdes prediais de esgoto sanitario e
ventilacdo sdo fabricados de acordo com a norma ABNT EB-608/77.

Esta linha de produtos é dimensionada para utilizacdo em instalacbes que
funcionam pela acdo da gravidade (sem pressdao), com vazéo livre e cuja temperatura, em
regime continuo, ndo ultrapasse a 50°C.

A linha de esgoto primario é fornecida com junta de dupla atuacéo, isto €, pode ser
soldada ou com junta elastica. Porém a pratica recomenda sua montagem apenas com junta
elastica (atraves de anéis de borracha).

Ja a linha de esgoto secundario € fornecida apenas com a op¢éo de junta soldada.

Principalmente na execugdo das prumadas de esgoto e ventilagdo é essencial a
utilizacdo dos anéis de borracha nas uniGes para que a junta possa absorver as possiveis
dilatagdes dos tubos, ou pequenos recalques da estrutura do prédio.

Para um perfeito funcionamento do sistema de esgoto sanitario € de fundamental
importancia a execugdo correta das juntas, conforme o seguinte método:

e Limpar a ponta e bolsa do tubo, com especial cuidado na virola onde iré se alojar o anel

de borracha. Quando na necessidade de cortar o tubo, o corte devera ser perpendicular
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ao eixo do mesmo. Apds o corte remove-se as rebarbas e, para a unidao com o anel de
borracha, a ponta do tubo devera ser chanfrada com uma lima;

e Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. A virola, por ser do tipo trapezoidal,
permite a montagem de juntas elasticas com menor esforco e também elimina a
possibilidade de rolamento do anel de borracha para o interior da bolsa, por ocasido da
montagem;

e Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

e Aplicar a pasta lubrificante no anel e ponta do tubo. N&o usar 6leos ou graxas, que
poderdo atacar o anel de borracha;

e Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa e, depois, recuar 5 mm, no
caso de tubulagdes expostas, ou 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia
a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para possibilitar
a dilatacdo e movimentacgéo da junta;

e Nas conexdes, as pontas deverdo ser introduzidas até o fundo das bolsas. Em instalagdes
aparentes as conexdes deverado ser fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento
das mesmas;

e Um dos fatores mais importantes € se verificar as quedas no sentido de fluxo, evitando-

se assim o sifonamento do sistema.

45 PROCEDIMENTO DE TESTES - ENSAIO COM AGUA

Ensaio com agua deve ser aplicado a instalagdo como um todo ou por secdes.

No ensaio da instalacdo como um todo, toda a abertura deve ser convenientemente
tamponada exceto a mais alta, por onde deve ser introduzida agua até o transbordamento da
mesma por essa abertura e mantida por um periodo minimo de 15 min.

Este ensaio pode ser realizado desde que a pressao estatica resultante no ponto mais
baixo da tubulagdo ndo exceda a 60 KPa (6,0 mca).

No ensaio por secOes, cada secdo com altura minima de 3,0 m e incluindo no
minimo 1,5 m da secédo abaixo, deve ser enchida com agua pela abertura mais alta do conjunto,
devendo as demais aberturas serem convenientemente tamponadas. A pressao devera ser
mantida por um periodo minimo de 15 min.

Existem ainda o ensaio com ar comprimido a uma pressédo de 35 KPa (3,5 mca) e

com fumaca a uma pressao de 0,25 KPa (0,025 mca).
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Estes ensaios deverdo ser realizados conforme descrito na NBR 8160/83 item 5.4.
5 SISTEMA PLUVIAL

A palavra pluvial vem do latim “Pluvium” e significa chuva. Portanto as aguas
pluviais sdo as provenientes das chuvas, cabendo ao sistema pluvial a tarefa de coleté-las na
edificacdo e encaminha-las para os condutores publicos.

Estas captacOes sdo realizadas na regido do telhado, sacadas e areas externas a
construcdes tais como acessos, jardins, floreiras.

A NBR 10844/89 (ABNT NB 611) prescreve as condi¢fes minimas para o projeto
e execucdo das instalagdes prediais de Agua pluviais, visando a garantir niveis aceitaveis de
funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade e economia.

Dimensionamento dos dutos para escoamento obedece a critérios tais como: area
de contribuicdo, tipo de piso, caimentos maximos permitidos, e regime maximo histérico das
chuvas da regido divulgado por entidades governamentais. No caso, por falta de dados
especificos utilizamos dados de Sdo Paulo, que para uma chuva de 5 min e tempo de recorréncia
de 10 anos é de 182,7 mm/h.

As tubulagdes envolvidas (verticais e horizontais) serdo executadas em PVC rigido
da linha esgoto.

Quando no térreo, estas tubulacdes chegardo em caixas, denominadas de caixas de
areia. Esta caixa € normalmente enterrada e utilizada para recolher detritos contidos nos
condutores além de permitir a inspecdo e limpeza do sistema. Estes detritos depositam-se no

fundo da caixa, 0 que periodicamente deverao ser retirados.
6 DESCRICAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

A rede de drenagem pluvial do condominio foi projetada para escoar as
precipitacdes pluviométricas do condominio.

O condominio serd composto de calhas situadas na cobertura, conduzidas por
condutores verticais de diametro de 100 mm até o pavimento térreo da edificacdo, ligadas a
caixas de inspecdo e direcionadas através de condutores horizontais até a rede publica.

Enfim, a rede de drenagem pluvial serd conectada a rede existente, direcionando as

chuvas ao corpo receptor.
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7 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O sistema de tratamento de esgoto deve ser analisado de acordo com a rede existente
para o empreendimento.

No caso de o empreendimento ndo possuir rede de esgoto, o sistema a ser adotado
devera ser o de Tanque Séptico e Filtro Anaerdbico, que é o caso da Ampliacdo do quartel do
8° BBM-TB.

7.1 DIMENSIONAMENTO UNIDADES DE TRATAMENTO

7.1.1 Tanque Séptico TS1 (Pavimento 1 - Térreo)

Namero de Contribuicdo de esgoto Contribuic&o de lodo
o y ) Ocupantes
Habitagao Ocupagdo Tipo N Unitério Total Unitario Total
(L/pessoa.dia) (L/dia) (L/pessoa.dia) | (L/dia)
Residéncia
Quartel |Permanente X 50 130.00 |6500.00 1.00 50.00
padrdo médio

Dados:

Intervalo entre limpezas: 1 ano

Temperatura do més mais frio: 15°C

K = Taxa de acumulacéo de lodo: 65

T = Tempo de detencdo de despejos: 0.67 dia
Lf = Contribuicéo de lodo fresco: 50 Litros/dias
C = Contribuicéo de esgoto: 6500 L/dia

Volume estimado:
V=1000+ (C* T + K * Lf)

V= 1000 + (6500 * 0.67 + 65 * 50)
V=28605 L ou 8.61 m3

Dimensdes:

Formato: Cilindrico

Numero de camaras: Camara unica
Diametro: 301 cm

Profundidade Gtil: 150 cm

Volume efetivo: 10.67 m3
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7.1.2  Filtro Anaerdbio FA1 (Pavimento 1 - Térreo)

NUmero de Ocupantes | Contribuicéo de esgoto
Habitacéo Ocupacgao Tipo N Unitario Total
(L/pessoa.dia) | (L/dia)
Quartel |Permanente [Residéncia padrdo médio 50 130.00 16500.00
Dados:

Temperatura do més mais frio: 15°C
T = Tempo de detencédo de despejos: 0.67 dia
C = Contribuicéo de esgoto: 6500 L/dia

Volume estimado:
V=16*C*T
V=1,6 * 6500 * 0.67
V=6968 L ou 6.97 m3

Dimensdes:

Formato: Cilindrico
Diametro: 272 cm

Altura do vao livre: 30 cm
Altura do fundo falso: 60 cm
Altura total do leito: 120 cm
Volume efetivo: 6.97 m3
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