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PLANTA BAIXA 2 PAVIMENTO - SANITARIO
Escala: 1 /50

Lista de Materiais

Esgoto

PVC Acessorios

Caixa sifonada

100x150x50 1p¢

150x150x50 2 pc

250x230x75 1p¢

Ralo sifonado alt. reg. saida 40

100 mm - 40 mm 3 p¢

Sifao de copo p/ pia e lavatério

1"-1.1/2" 5p¢

Valvula p/ lavatério e tanque

1" 5 p¢
PVC Esgoto

Bucha de reducgéao longa

50 mm - 40 mm 4 p¢

Curva 90 curta

100 mm 10 p¢

40 mm 8 p¢

50 mm 2p¢

Joelho 45

100 mm 5 p¢

40 mm 4 pe

50 mm 3pe

75 mm 1pe

Joelho 90

50 mm 1p¢

75 mm 1p¢

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario

40 mm - 1.1/2" 5 p¢
Jungao simples
100 mm - 50 mm 2 p¢
100 mm - 75 mm 1p¢
100 mm- 100 mm 4 pg
40 mm x 40 mm 3p¢c
50 mm - 50 mm 2p¢
Luva
40 mm 2p¢
Luva simples
100 mm 14 p¢
Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola
100 mm - 4" 11.23 m
Tubo rigido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 7.98 m
40 mm 9.92m
50 mm - 2" 9.46 m
75 mm - 3" 2.02m
Té sanitario
75 mm-75 mm 1p¢

Pluvial

PVC Esgoto

Joelho 45
50 mm 1p¢
Jungao simples
50 mm - 50 mm 1p¢
Luva simples
100 mm 3 p¢
Tubo rigido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 11.15m
50 mm - 2" 484 m

Ventilagao

PVC Esgoto

Curva 90 curta
75 mm 1pe
Joelho 45
50 mm 1p¢
75 mm 1p¢
Joelho 90
50 mm 4 p¢
Jungao simples
50 mm - 50 mm 1p¢
Luva simples
50 mm 1p¢
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 3.21m
75 mm - 3" 3.57m
Tubo rigido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 5.07m
75 mm - 3" 1.51m
Té sanitario
50 mm -50 mm 3 p¢

Legenda

v Bucha de redugéo longa

&% Caixa Sifonada

&81Chuveiro Residencial

Al Curva 90 curta- coluna

Il Curva 90 curta- coluna bolsa

Il Curva 90 curta- desce

<A Joelho 45

a Joelho 90

I@'Jun(;.ao simples

QD Jungéo simples- coluna

@ |[avatério Residencial com sifdo

O Luva simples- coluna

Ramais com Colunas de Ventilagbes

8 Ramais de Ventilagdo

@ Te sanitario

Q] Vaso Sanitario ¢/ curva 90°

Coluna ventilagdo

Coluna de agua pluvial

Tubo de espuma

Tubo de gordura

Tubo de queda

Tubulagdo esgoto
Tubulagao pluvial
Tubulacio ventilagio

Inclinagdo do piso | %

HERE®®

Sentido do fluxo

— Legenda ——

NOTAS

I - TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE | %, DE MODO QUE QUALQUER

LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA DENTRO DO
RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM.

2-AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVEM SE ELEVAR, NO MINIMO, 30 CM ACIMA DO TELHADO E 2.0 M ACIMA DOS

TERRACOS

3-AS TUBULACOES DE ESGOTO SERAO EXECUTAS EM PVC, OBSERVANDO QUE EM PE DE COLUNA DEVERA SER ADOTADO

JOELHO PVC SERIE REFORCADA (PARA RESISTIR AOS EVENTUAIS GOLPES DOS SOLIDOS QUE SAO ESCOADOS PELO
TUDO DE QUEDA);

4- AS TUBULACOES DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER EXECUTADAS EM PVC SERIE REFORCADA;

5- AS COLUNAS DE AGUAS PLUVIAIS OU ESGOTO QUE FICAREM EXPOSTAS DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA

CHOQUES MECANICOS;

G- A INCLINAGAO MINIMA PARA A CALHA DO TELHADO SERA DE 0,5%

7- POR NORMA, NAO SE DEVE JUNTAR A REDE DE AGUAS PLUVIAIS A DE ESGOTOS.

LAJE—
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PAREDE DE —7

ALVENARIA

S

10 VEZES O DIAMNETRO

DO TUBO

——TUBO DE PVC

Pé de Coluna - Utilizar Joelho Série Reforcada (Para
resistir aos eventuais golpes dos sdlidos que sao
escoados pelo tubo de queda)

DETALHE PE DE COLUNA

SEM ESCALA
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