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Aquecedor de passagem

NUmero de pontos abastecidos: 23
Vazzo calculada: 234 |/min
Poténcia calculada: 326.862 kW

~
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Dados total para a edificacdo desconsiderando o aquecimento solar:

Obs: verificar com representante o aquecedor ideal

Reservatério solar

Dados total para a edificacdo desconsiderando o aquecedor de passagem:
Volume calculado: 1350 |

Poténcia calculada: 15.7125 kW

Obs: verificar com representante o reservatério ideal
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Lista de Materiais
Alimentagéo Agua fria
Metais PPR
Registro de gaveta bruto ABNT Joelho 90° F/F
1" 1 p¢ 32 mm 2 pg
PVC rigido soldavel Tubo PPR PN12
Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua 32 mm 0.1m
25 mm - 3/4" 1 p¢ Tubo PPR PN20
32 mm-1" 3 p¢ 32 mm 2.66 m
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro PVC rigido soldavel
32 mm-1" 2 p¢ Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua
Joelho 90° soldavel 50 mm- 1.1/2" 3p¢
25 mm 2 p¢ Joelho 90° soldavel
32 mm 2pg 50 mm 2p¢
Luva soldavel Tubos
25 mm 1 pc 50 mm 3.18 m
Torneira de bodia Té de redugao 90 soldavel
3/4" 1 p¢ 50 mm - 32 mm 1p¢
Tubos
25 mm 3.58 m
32 mm 424 m
Té 90 soldavel
32 mm 1p¢
Reservatério cilindrico
Fibra de vidro
10000 L 1 p¢

DETALHE ISOMETRICO DE AQUECEDORES

DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATORIOS

Calculo da populacio

Populacdo Permanente

- Considerando 30 pessoas
pela area € dormitérios da edificagao
- consumo diario para quartel de | 50l/dia/pessoa

Populagcido permanente da edificacdo: 30 pessoas
Consumo Diario: 4.500 l/dia
Consumo para |,5 dias: 9.000 l/dia

Calculo do Reservatorio Superior

9.000 x 100% = 9.000 litros

Nio havera RTI

Sera utihzado O reservatério de fibra de vidro
com capacidade de 1 0.000 litros

Sera utiluzada O| cisterna (existente para todas as edificacées)
de concreto armado com capacidade de 20.000 litros
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Conjunto de moto-bombas
Vazao: 0,67 m3/h
Altura Manométrica: 18,69 mca
Diametro sucgdo: 32 mm
Didmetro recalque: 25 mm
CISTERNA EM CONCRETO ARMADO 20.000 litros
Dimensées minimas (LxCxH): 5,00 x 3,00 x |,60m
H linha d'dgua: 1,30m
0,00
PVC 232 6
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ESQUEMA VERTICAL DE AGUA
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Vem da rede de abastecimento de agua.

Verificar a pressao existente
com a oncessionaria local

PLANTA BAIXA RESERVATORIO SUPERIOR
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ESCALA: 1/20

Reservatorio

Extravazor —

Conjunto de moto-bombas
Vazido: 0,67 m3/h

Altura Manométrica: 18,69 mca
Didmetro sucgdo: 32 mm
Didmetro recalque: 25 mm

Vai para o —/

Apoio de borracha
para as bombas

Superior

Algapio (nivel do térreo) no teto
do Reservatério Inferior (60x60)

Torneira
de bdia

QQS

Vem do
hidrémetro

ISOMETRIO RESERVATORIO INFERIOR.

Escala: 1 /50

Consumo
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Pressurizador
Verificar com representante
o pressurizador 1deal

/ Vai para o aquecedor
/l/ de passagem

Reservatorio de
fibra de wvidro
Consumo
| 0.000 Litros

Torneira béia
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Limpeza

Extravasor

val para o boller de
aguecimento solar

val para a drenagem
de telhado

ISOMETRIO RESERVATORIO SUPERIOR

Escala: 1 25
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