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PLANTA BAIXA COBERTURA

Escala: 1 /50

AP-4
100 mm

Legenda
(B Curva 90 curta
T Curva 90 curta- desce
<M Joelho 45
@Jungéo simples

© Ralos pluviais

X~ Registro bruto gaveta ABNT ¢/ PPR

X+ Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel
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ml Te sanitario

O  Terminal de ventilagao- coluna
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—— Legenda ——

Alimentador Predial

Coluna de Agua Quente

Coluna de Agua Fria

Coluna Ventilagdo

Coluna de Agua Pluvial

Tubo de Espuma

Tubo de Gordura

Tubo de Queda

Agua fria
Agua quente

Alimentacdo agua fria
Tubulagdo esgoto
Tubulagzo pluvial
Tubulagio ventilacdo

Inclinagdo do piso | %

ATENCAO

- AGUA FRIA PVC guando pela Parede ou Forro
- AGUA FRIA PPR quando pelo Contrapiso

- Tubulagées de Agua Quente deverao ser
envoltas por protecao de 1solamento térmico

2100 m
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VENTILAGAO
LAJE DE COBERTURA
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PVC 2100 mm
PVC @75 mm

GASES DO RAMAL

/ Detalhe ventilacao
Barrilete de ventilacao

SEM ESCALA

Lista de Materiais
Alimentagao Agua fria Agua quente
PVC rigido soldavel Metais Aquecedor de passagem a gas
Joelho 90° soldavel Registro de gaveta bruto ABNT Komeco Digital
25 mm 2 p¢ 1" 5 p¢ 1p¢
32 mm 1p¢ 1.1/2" 1pg| [Cobre
Luva soldavel PPCR Tipo3 Luva bolsa - bolsa
25 mm 1p¢ Adaptador com inserto metalico 22 mm 1p¢
32 mm 1p¢ 32mmx 1" 2 p¢ 28 mm 4 p¢
Tubos PPR Metais
25 mm 3.09m Joelho 90° F/F Registro de gaveta bruto ABNT
32 mm 3.11m 25 mm 1p¢ 1" 3 p¢
Pluvial 32 mm 3pel |PPR
PVC Acessoérios Tubo PPR PN20 Adaptador de Transicado F/F
Ralo abacaxi 25 mm 0.1m 32 mmx 1" 7 p¢
100mm 1p¢ 32 mm 1.82m Curva 90° F/F
PVC Esgoto PVC rigido soldavel 25 mm 1p¢
Curva 90 curta Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d"agua Joelho 45° F/F
100 mm 5 p¢ 50 mm- 1.1/2" 2 p¢ 32 mm 1pc
Joelho 45 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Joelho 90° F/F
100 mm 5p¢ 32 mm-1" 8 p¢ 25 mm 10 p¢
Juncgéo simples 50 mm - 1.1/2" 2 pc 32 mm 15 p¢
100 mm- 100 mm 3 p¢ Bucha de redugao sold. curta Tubo PPR PN20
Tubo rigido ¢/ ponta lisa 32 mm - 25 mm 1pc 25 mm 26.06 m
100 mm - 4" 25.64 m Bucha de redugéo sold. longa 32 mm 43.09 m
Té sanitario 50 mm - 32 mm 2 p¢ Té F/F/F
100 mm - 100 mm 1p¢ Joelho 45 soldavel 32 mm 3pc
Ventilacéo 32 mm 1p¢ Té F/F/F Central com inserto metalico central
PVC Esgoto Joelho 90° soldavel 32 mm x 3/4" 6 p¢
Terminal de ventilagéo 25 mm 12 p¢ Té F/F/F de Redugéo Extrema
50 mm 2 p¢ 32 mm 8 pc 25mm x 25mm x 32mm 1 p¢
75 mm 2 p¢ 50 mm 4 pg| |PVC rigido soldavel
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola Luva soldavel Adapt. ¢/ flange e anel de vedagéo
50 mm - 2" 3.7m 32 mm 2p¢ 32 mm-1" 1p¢
75 mm - 3" 3.76 m 50 mm 1p¢ Joelho 90° soldavel
Tubo rigido c/ ponta lisa Tubos 25 mm 1 p¢
50 mm - 2" 3.6m 25 mm 26.72 m| |Placa Solar
75 mm - 3" 3.83 m 32 mm 36.92m CSC Premium - Cumulus
50 mm 10.1m 140 1pc
Té 90 soldavel Reservatério térmico solar
32 mm 1pg Reservatério Solar - Horizontal
Té de reducéo 90 soldavel 2p¢
32 mm - 25 mm 7 p¢
50 mm - 25 mm 1p¢
50 mm - 32 mm 1p¢
— Reservatorio de aquecimento solar
Ver detalhe
TERMINAL DE

NOTAS

I - TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE | %, DE MODO QUE QUALQUER
LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA DENTRO DO

RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM.

2-AS COLUNAS DE VENTILAGAO DEVEM SE ELEVAR, NO MINIMO, 30 CM ACIMA DO TELHADO E 2.0 M ACIMA DOS

TERRACOS

3-AS TUBULACOES DE ESGOTO SERAO EXECUTAS EM PVC, OBSERVANDO QUE EM PE DE COLUNA DEVERA SER ADOTADO
JOELHO PVC SERIE REFORCADA (PARA RESISTIR AOS EVENTUAIS GOLPES DOS SOLIDOS QUE SAO ESCOADOS PELO

TUDO DE QUEDA);

4- AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO SER EXECUTADAS EM PVC SERIE REFORCADA;

5- AS COLUNAS DE AGUAS PLUVIAIS OU ESGOTO QUE FICAREM EXPOSTAS DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA

CHOQUES MECANICOS;

G- A INCLINAGAO MINIMA PARA A CALHA DO TELHADO SERA DE 0,5%

7- POR NORMA, NAO SE DEVE JUNTAR A REDE DE AGUAS PLUVIAIS A DE ESGOTOS.
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