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PLANTA BAIXA 1 PAVIMENTO - HIDRÁULICO
Escala:1/50

Circulação

Rampa de Acesso

R
1
3

6
.
4

5

ESCADA

Rampa de Acesso

Ra
m

pa

sobe

AF-1

25 mm

AQ-1

ø25

AF-2

25 mm

AL-1

25 mm

H1

H2

AF

Ø

AL

ø

Legenda

Alimentador predial

Coluna de água fria

Alimentação água fria

AQ Coluna de água quente

Água quente

Ø

Água fria

Sentido do fluxo

Inclinação do piso 1%

-  ÁGUA  FRIA  PPR quando pelo Contrapiso
-  ÁGUA  FRIA  PVC quando pela Parede ou Forro

ATENÇÃO

-  Tubulações de Água Quente deverão ser
envoltas por proteção de isolamento térmico

Lista de Materiais

Alimentação

Bomba Hidráulica - Recalque

Schneider

2 pç

Metais

Registro de esfera

3/4"
1 pç

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
2 pç

Valvula de retenção vertical

3/4"
2 pç

Válvula de sucção

1"
1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
9 pç

32 mm - 1"
1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
6 pç

32 mm
1 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Torneira de bóia

3/4"
1 pç

Tubos

25 mm 26.78 m

32 mm 13.71 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç

32 mm
1 pç

Reservatório de concreto

Pré - moldado

Reservatório concreto
1 pç

Água fria

Aparelho

Máquina de Lavar Roupa

25mm x 3/4"
1 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
3 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
2 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
6 pç

Curva 90 soldável

25 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
14 pç

Luva soldável

25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 18.75 m

Tê 90 soldável

25 mm
4 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
2 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç

Água quente

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
2 pç

PPR

Adaptador de Transição F/F

32 mm x 3/4"
4 pç

Curva de Transposição

25 mm
3 pç

Joelho 90° F/F

25 mm
9 pç

Joelho 90° F/F com inserto metálico

25 mm x 1/2"
2 pç

Luva Simples F/F

25 mm
1 pç

Tubo PPR PN20

25 mm 11.52 m

Tê F/F/F

25 mm
1 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Legenda

Alimentador Predial

Bomba Hidráulica

Curva de transposição

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Registro de gaveta c/canopla cromada c/ PPR

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Valvula de retenção vertical c/ PVC soldável

Válvula de sucção (poço) c/ PVC soldável
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PVC 32 mm

PVC 25 mmPVC 25 mm

PVC 25 mm

cisterna localizada a
14 metros da garagem de caminhões

Vem do Hidrômetro existente da edificação.
Ver implantação geral a localização do
hidrometro existente

extravazor

vai para a drenagem pluvial

Reservatório

de concreto armado

20.000 litros

RESERVATÓRIO

Tampa do Reservatório
(forma correta)
Sem escala

1
5 Travmento da tampa

acesso restrito

tampa metálica mínimo 60x60cmDobradiça

Nível do
Contrapiso

02
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