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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO

Este memorial descritivo tem por objetivo definir o PPCI (Programa Preventivo Contra Incéndio)

para o 8° Batalhdo de Bombeiros Militar , municipio de Tubardo/SC.

Trata-se de um prédio novo a ser construido no mesmo terreno onde se situa a estrutura do 8°

BBM.

Parte da estrutura que hoje funciona no prédio atual ird migrar para o prédio novo.

A edificacdo é composta de 03 pavimentos conforme abaixo:
® Primeiro pavimento - academia, sala de aula, drea de servico, bwc’s PNE
® Segundo pavimento - alojamentos
([
([ J

Terceiro Pavimento - CPD, sala de situacdo/estudo, COBOM, alojamentos

TOTAL - 610,43m2,
A altura total, incluindo a caixa d"agua é de 15,40m.

De acordo com com a IN-001:

Secgao |

Exigéncia dos sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e panico

Art. 122. Os sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e panico sdo exigidos em fungdo

dos seguintes parametros do imovel:

| —tipo de ocupagdo; (publica - quartéis, secretarias, tribunais, delegacias, consulados, outros)

[l —altura ou nimero de pavimentos; (15,40 m de altura - 3 pavimentos)
[Il — area construida: 610,43m?2;

IV — capacidade de lotagdo;

V —risco de incéndio (carga de incéndio); 7,21kg/m2 e

VI —riscos especiais (ndo ha).

Art. 123. Para cada ocupacdo é especificado e exigido apenas os sistemas e medidas de seguranga
contra incéndio e panico que o imdvel deve obrigatoriamente possuir, de acordo com a sua altura,
numero de pavimentos, area total construida ou carga de incéndio, dentre outros parametros.
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Pardgrafo Unico. Quando ndo estiver definido o parametro, por exemplo: a altura (H) ou a area (A)
total construida do imdvel, significa que a exigéncia do sistema ou medida de seguranga contra
incéndio e panico, independente de um parametro minimo para o imével, logo, sempre serd exigido o
sistema ou medida que constar na tabela para o imével.

Art. 131. Para a ocupacdo PUBLICA, deve ser exigido:

Parametro minimo

Sistema ou medida obrigatorio

Independente Protecdo por extintores - IN 006/DAT/CBMSC
Independente Saidas de emergéncia - IN 009/DAT/CBMSC
Instalagdo de gas combustivel (quando houver consumo de gas) - IN
Independente 008/DAT/CBMSC
lluminacdo de emergéncia e Sinalizacdo para abandono do local nas
areas de circulacdo, nas saidas de emergéncia, nos locais de reunido de
Independente s -
publico, nos auditorios e nos elevadores - IN 011/DAT/CBMSC e IN
013/DAT/CBMSC
Independente Materiais de acabamento e revestimento - IN 018/DAT/CBMSC
A>750m?2 Sistema de alarme e detecc¢do de incéndio - IN 012/DAT/CBMSC

H>20m ou A=750m?2

Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas - SPDA - IN
010/DAT/CBMSC

H>4pvtos ou A750m?

Sistema hidraulico preventivo - IN 007/DAT/CBMSC

H>4pvtos ou A750m?

Plano de emergéncia - IN 031/DAT/CBMSC

H>20m Dispositivo para ancoragem de cabos
H>40m Local para resgate aéreo
H>60m Elevador de emergéncia

Brigadistas de incéndio voluntario, quando a populagdo fixa for superior a 20, conforme especificagao

IN 028/DAT/CBMSC

Estdo definidos os procedimentos para implantacdo do PPCl, de acordo com Art. 131 da

IN-001/DAT/CBMSC, com:

Sistema de protegdo por extintores - IN 006/DAT/CBMSC
Saidas de emergéncia - IN 009/DAT/CBMSC

lluminagdo de emergéncia - IN 011/DAT/CBMSC
Sinalizacdo de abandono de local - IN 013/DAT/CBMSC
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® Referente aos Brigadistas Voluntarios, ndo se aplica.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

® PRANCHA 01/04 - PROJETO PREVENTIVO PRIMEIRO PAVIMENTO.
® PRANCHA 02/04 - PROJETO PREVENTIVO SEGUNDO PAVIMENTO.
® PRANCHA 03/04 - PROJETO PREVENTIVO TERCEIRO PAVIMENTO.
® PRANCHA 04/04 - DETALHES DO PREVENTIVO

® PRANCHA 01/01 - PROJETO ARQUITETONICO, LOCACAO E LOCALIZACAO

3. CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO SEGUNDO CLASSE DE RISCO - IN 003/DAT/CBMSC
A classificacdo foi obtida através do célculo da carga de fogo contida na edificacdo.

O calculo da carga de fogo é calculado pela tabela a seguir, sendo que os valores dos pesos dos
materiais combustiveis sdo estimados.

3.1 TABELA
Carga de Fogo

TIPO Peso (kg) Poder Q. Calor | Quant. Equivalente | Area Carga

(kcal/kg) (kcal) (kcal) (kg) (m?) (kg/m?)
Papel 2.000 6.000 12.000.000
Madeira 1.000 4.550 4.550.000
Plastico 200 7.500 1.500.000 20.050.000 4.406,59 610,43 7,21
Roupa 400 5.000 2.000.000

Risco leve < 60 kg/m?

Conforme Norma de Seguranca Contra Incéndio, IN 003/DAT/CBMSC em seu capitulo Il, Art. 4°
classifica a edificagdo de Risco Leve por ter carga de fogo estimada menor que 60 kg/m2. No Art. 5°
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classifica os imdveis conforme a sua utilizacdo. Sendo assim, a edificacdo em questdo é classificada
como PUBLICA e sera enquadrada pelo grau de RISCO LEVE.
4. SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Este projeto foi elaborado em conformidade com as Normas do CBMSC, IN-001/DAT/CBMSC e
demais InstrucGes Normativas.

O sistema de prevengdo contra incéndio serd do tipo extintores de parede.

5. PROTEGAO POR EXTINTORES - IN 006/DAT/CBMSC

O sistema de protegdo por extintores sera realizado através de extintores de PQS 4kg (P6 Quimico
Seco) classe ABC e 01 extintor de CO; de 6kg.

Os extintores estardo distribuidos pela edificagdo obedecendo o critério do distanciamento de
20m para caminhamento entre eles (grau de risco leve).

Deverd ser instalado, sob cada extintor, a 20cm da base do mesmo, um circulo com a inscri¢cdo
“PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS”, podendo ser utilizada as seguintes cores: branca com bordas em
cor vermelha, vermelha com bordas em amarelo ou amarelo com bordas em vermelho.

Deverd ser pintado sob o extintor no piso acabado, um quadrado de 1ImX1m, sendo 10cm de
borda, nas seguintes cores: quadrado vermelho com borda em amarelo, quadrado vermelho com
borda em branco, ou quadrado amarelo com borda em vermelho.

Os extintores serdo fixados de forma que nenhuma de suas partes figue em altura superior a
1,70m do piso acabado, e nem abaixo de 1,0m.

O sistema de fixagdo dos extintores devera ser instalado de forma a suportar 2,5 vezes o peso
total do extintor.

Os extintores instalados em areas descobertas ou sem vigilancia poderdo ser instalados em
nichos ou abrigos de latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho, com porta de vidro com
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espessura maxima de 3mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manutencdo e deverdo
ter afixados na porta instrugdes orientando como utilizar o equipamento.

6. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

A rede elétrica da edificacdo é de 220V, 60 Hz, e a rede de iluminacdo de emergéncia devera ser
conectada a ela. Quando ocorrer uma queda de energia comercial (energia proveniente da
concessionaria CELESC) serdo acionadas automaticamente o sistema de iluminagcdo de emergéncia e
abandono de local.

No projeto elétrico ha previsdo para um circuito exclusivo para o sistema de emergéncia, ou seja,
hd um disjuntor em cada quadro de distribuicdo de cada andar destinado a alimentar somente o
sistema de iluminacdo de emergéncia e sinalizacdo de abandono.

Toda a escadaria e o corredor do 3° pavimento estdo ligados ao QD5, pois este quadro no futuro
devera ser atendido por um grupo gerador de emergéncia, que sera conectado a tomada steck
instalada no acesso do 1° pavimento.

6.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - IN 011/DAT/CBMSC

O sistema é composto por mddulos auténomos instalados em cada ambiente de cada andar,
independente uns dos outros composto por luminarias de 30 LED’s ou menos, 100 ldmens, com
bateria prépria, carregador préprio e autonomia minima de 2 horas.

6.2 SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL - IN 013/DAT/CBMSC

O sistema de sinalizagdo de abandono de local sera dotado de luminarias indicativas para auxilio
no abandono do local, localizadas no maximo a 2,10m do piso acabado, instaladas acima das 02
portas de saida.

As luminarias dever3o ter setas indicativas do ponto de fuga, e a inscri¢io da palavra “SAIDA”, em
letras e setas de sinalizagdo na cor vermelha sobre o fundo branco leitoso, em placas de acrilico
translicido ou material de caracteristicas similares.

No acesso as escadas no 2° e 3° pavimento serdo instaladas placas indicativas de “ESCADA”,
também com bateria e carregador préprio, autonomia minima de 1h, ou adesivos colados nas portas
corta fogo.
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As luminarias deverao ser resistentes a uma temperatura de 70°C pelo periodo continuo de 1
hora em funcionamento, garantindo a luminosidade.

Cada luminaria possui bateria e carregador proprio.
7. SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA) - IN 010/DAT/CBMSC
De acordo com o capitulo Il, Art. 14°, inciso Il, da IN-010/DAT/CBMSC, o SPDA sera exigido para
edificagdes com altura igual ou superior a 20 metros ou area total construida igual ou superior a
750m?2,
Sendo assim nao serd exigido SPDA para esta edificacdo.
8. INSTALACAO DE GAS GLP - IN 008/DAT/CBMSC
A edificacdo nao fara uso de GLP.
9. MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO - IN 018/DAT/CBMSC
Todos os materiais de revestimento e acabamento obedecem os critérios da IN-018/DAT/CBMSC.
Nao estdao contempladas paredes em divisérias. Somente em alvenaria.
O piso da edificacdo é de concreto e/ou cerdmica em todas as areas.
Todas as paredes sdo de alvenaria, a estrutura do telhado é em madeira e as telhas sao de

ceramica.
Tubardo, outubro de 2017.

Eng. Edson Medeiros de Oliveira
Eng. Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 021.896-0
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