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e Generalidades
O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais
a empregar e orientar a execugao dos servigos na obra.
A execugao da obra devera obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:

e Objetivo
O presente memorial visa orientar e complementar os projetos
arquitetbnicos e complementares no que se refere as especificacdes técnicas, tipo e

qualidade dos materiais e servigos a serem executados no imovel a construir.

e Localizagao
A edificacdo a ser ampliada localiza-se numa area de propriedade da
Prefeitura Municipal de Tubarao, situada na Rua Vitéria Guarezi, n. ° 245, bairro Sao

Cristévao.

¢ Projeto
O mesmo esta constituido pelo arquitetbnico com cortes, fachadas,
plantas baixa e projeto elétrico.
Responsavel técnico:
Projeto de Reforma e Elétrico — Ingo Roberto de Quadra Gongalves - Engenheiro Civil
CREA-SC n° 136799-7.

e Edificagao
A edificacao é existente e é destinada a uma unidade escolar de ensino
fundamental, sendo que serado reformadas a cobertura apenas dos blocos constituidos
por estrutura de madeira e telhas ceramicas, totalizando 504,91 m? onde serao

também substituidos os forros de madeira existentes por forros de PVC.
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Além disso, sera contemplado a implantagdo de um novo projeto elétrico

para as mesmas dependéncias acima citadas, contemplando retirada das tomadas e

fiagdes existentes e substituidas por novas.

e Especificagoes para Execugdo dos Servigos

Os servicos serdo executados em estreita e total observancia as
indicagdes dos projetos fornecidos e mencionados neste memorial descritivo. Em caso
de divergéncia entre as especificacbes e os projetos, prevalecerdo os definidos pelo
memorial. Havera permanentemente na obra um jogo completo do projeto e um

exemplar deste Memorial Descritivo.

e Obrigagoes para Execugao
Os servicos a serem executados deverdao seguir, rigorosamente, as

normas a seguir:

Os materiais deverao ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificagcoes

técnicas;

e A mao-de-obra a ser empregada sera especializada sempre que necessario,

sendo de primeira qualidade, e o acabamento esmerado;

e Despesas legais, obrigacbes como legislagdo social e trabalhista, registro,
impostos, seguros, ART de execugdo e outros necessarios a execug¢ao da obra,
serdo da competéncia do construtor, inclusive fornecimento das placas

necessarias a legalizagdo da obra.

e Equipamentos de Segurancga
O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de
protecao individual - "E.P.l.” - necessarios a execuc¢ao dos servicos, sendo estes em
bom estado de conservacao. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto, tais

como a "NR-16".
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Fica estabelecido ainda que a Procuradoria-Geral de Justica ndo podera

ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execugéo de algum servigo da
obra.

Serao utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.L.", tais
como capacetes plasticos, 6culos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguranga e uniforme completo, além de
outros que se fizerem indispensaveis.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocagdo de extintores
de incéndio em locais estratégicos. Com relagdo ao transporte vertical, é
terminantemente proibido o transporte simultdneo de pessoas e cargas no mesmo

equipamento.

e Administragao da Obra

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da regido,
responsavel pela execugdo e gerenciamento dos servigos, pelo bom andamento da
qualidade, e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizagéo feita e nomeada
pela Municipalidade. Além disso, o construtor mantera um encarregado geral e demais
elementos necessarios em conformidade com a lei e as necessidades exigidas. Todas
despesas para a iniciagdo da obra, despesas de ligagdo e consumo durante a
execucgao da obra, assim como manter equipamentos de segurancga exigidos, deverao
recair sobre construtor.

O construtor devera fornecer anotagcdes de responsabilidade técnica da
execucao da obra, como num todo.

Qualquer alteragdo que o construtor quiser fazer no cumprimento do
projeto tera que informar previamente por escrito a fiscalizagdo para a aprovagao ou
nao do autor do projeto.

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalizagdo e o acesso aos materiais
empregados na execucdo da obra, bem como aos servicos elaborados. A fiscalizagéo
€ assegurado o direito de ordenar a suspensdao das obras. Caso seja detectada

alguma irregularidade no decorrer do seu andamento.
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Durante toda a execugdo da obra sera exigido limpeza permanente, para

o bom andamento dos servicos e para que seja possivel e facil a visitacdo da

fiscalizacdo e de outros na obra.

e Servigos Preliminares
O construtor devera executar os seguintes servigos: placa alusiva a obra;
contentor para remogao de entulho.

Cabe ao construtor manter permanentemente limpos os locais onde serdo
realizados os servicos, evitando-se o0 acumulo de detritos que possam comprometer a
salubridade local.

Sera também de grande importancia que o construtor se utilize métodos de
trabalho que permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execug¢do dos
servigcos, fato este que contribuira decisivamente para a reducdo do volume de entulho
produzido.

A remocéo periodica de entulhos sera providenciada sempre que o volume
acumulado completar a capacidade de um caminhdo. O entulho podera ser removido
em caminhdes do tipo basculante ou por cacambas removiveis. O local para
vazadouro do entulho sera unicamente de responsabilidade do Construtor cabendo-
Ihe, portanto, todas as multas e san¢gdes decorrentes de possiveis irregularidades
provocadas quando da execugao deste trabalho. Enquanto aguarda sua remogao e
ainda durante a mesma, o entulho sera periodicamente molhado, visando-se assim,
diminuir a concentragcao de poeira nos ambientes.

Nao ha necessidade de abrigo provisorio pois a escola se dispde a ceder
espaco no interior da edificacdo para que a Contratada utilize como depdsito para
materiais e maquinarios. Também nao ha a necessidade de instalagdes provisorias,

visto que a escola possui todos as instalacdes definitivas em pleno funcionamento.

¢ Remocgoes
Havera remocao e substituicio de toda a estrutura de madeira do
telhado. Quanto as telhas ceramicas existentes, ao removidas, devem ser separadas e
empilhadas as telhas em boas condicdo de uso para reutilizacdo da Fundacéao

Municipal de Educagéo.
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Também sera removido toda estrutura de forro de madeira da escola,

além da remocdo de todo aparato elétrico instalado, contemplando tomadas,
interruptores, eletrodutos, substituidos por novos conforme projeto e orgamento em

anexo.

e Cobertura

A estrutura do telhado devera ser de madeira dura, seca, tratada, de
primeira qualidade, e ndo serdo permitidas emendas, a ndo ser sobre os apoios. Os
pregos deverdo ser do tipo apropriado e compativel com a bitola da madeira
empregada.

Tanto as bitolas do madeiramento como as suas dimensbes e
espacamentos serdo executados rigorosamente de acordo com as plantas de detalhes
do projeto arquitetdnico.

Todas as madeiras deverao ser imunizadas antes da montagem, cuja
aplicacao devera seguir as recomendacgdes do fabricante e aprovacgao da fiscalizacao.
A cobertura sera feita com telhas ceramicas tipo romana, com argamassa tragco 1:3
(cimento e areia) e arame recozido. A colocacao devera ser feita conforme detalhes e
cortes do projeto arquitetdnico, e devera seguir as especificagdes do fabricante.

Durante a remocao, devem ser separadas e empilhadas as telhas em
boas condicdo de uso para reutilizacdo na mesma estrutura, considerando um
porcentual total 30% de telhas a serem reaproveitadas.

Eventual projeto estrutural das tesouras de madeira pertencentes a

estrutura de madeira do telhado ficara a encargo da contratada.

e Forrode PVC
Os forros de PVC serao lineares, fabricados a partir de policloreto de
vinila. A fixacdo do forro sera feita por perfis de sustentacdo e pendurais, de
madeira ou ago galvanizado, e devera ser uniforme, sem recortes ou emendas
aparentes. Para jungédo das réguas, no sentido do comprimento, serdo utilizadas
emendas, e no perimetro do forro, serdo utilizados arremates, ambos em PVC.
Serdo evitadas luminarias com lampadas incandescentes junto ao

forro e serdo sempre empregadas luminarias de luz fria.
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O armazenamento das réguas sera feito em local protegido de poeira

e de intempéries e serdo colocadas horizontalmente em pilhas de até 60
(sessenta) placas. Todas as precaugdes serdo tomadas para evitar que as chapas
sejam submetidas a esforgos que eventualmente possam ocasionar deformagdes.
Recomenda-se ainda o uso de papelao ondulado, lona ou outro material adequado
como protecao provisoria.

As réguas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel,
com o uso de luvas de borracha, para evitar que a gordura e o suor das maos
possam impregnar nas chapas de forro.

Os forros serdo de réguas de PVC das marcas Majestic, Uniplast,
Profiplast ou similar presente no local. As placas deverdo apresentar 110mm de
largura e 10mm de espessura, no minimo, com encaixe do tipo macho e fémea, na
cor branca.

Os forros serao estruturados com perfis de aco espacados de 0,5 x
0,5 m sustentados por pendurais em ag¢o espagados 1 x 1 m (altura de fixagéao até
1 m)), atirantados nas tesouras da estrutura do telhado ou nas trelicas da Laje. As
emendas e as bordas junto as paredes deverdo ser encaixadas em pegas
especiais constituidas do mesmo material do forro.

Podera ser aproveitado a estrutura do forro existente, porém o
mesmo devera se enquadrar a exigéncias citadas acima.

As réguas de PVC serao cortadas com laminas abrasivas ou serra de
dentes finos e com trava ndo acentuada. O comprimento das réguas do forro sera
cerca de 5mm menor do que o vao a ser forrado, em todas as extremidades junto

as paredes ou as jungdes, para permitir a livre dilatagdo do material.

e Instalagao Elétrica
Todos os materiais a serem empregados deverao ser novos, sem
uso, de 1° qualidade, em completa obediéncia a estas Especificacdes, Normas da
ABNT e exigéncias das concessionarias locais. Deverdo ser executadas com
esmero e bom acabamento, conforme recomenda a boa técnica. Somente deverao
ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idoneos e

de reconhecido conceito no mercado, devidamente qualificados.
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Os condutores deverao ser instalados de tal forma que os isentes de

esforgos mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou

revestimento.

As emendas e derivagcdes deverdo ser executadas de modo a
assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se
para tal conectores e acessorios de alta resisténcia mecanica e resisténcia de

corrosao.

Todos condutores elétricos serdao de cobre eletrolitico, témpera mole,
pureza de 99%. Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos em
areas cobertas, serdo do tipo flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de
témpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento em composto
termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), tipo BWF, para tensdo até 750V e

temperatura de até 70 graus Centigrados

Qualquer emenda ou derivacdo em condutores elétricos s6 podera
ocorrer no interior das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos
interruptores, das tomadas ou das luminarias, mas nunca no interior de dutos e

eletrodutos.

e Servigos Finais
Os servigos de limpeza geral deverao ser executados com todo cuidado
a fim de ndo se danificar os elementos da construgcdo, sendo que s6 sera
executada apds a conclusio de todos os servigos a serem efetuados.
Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagcéo final
do funcionamento e condicbes dos diversos elementos que compdem a obra,

cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Tubarao, 05 de abril de 2019.
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Ingo Roberto de Quadra Gongalves
Engenheiro Civil - CREA/SC - 136799-7



