MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA CEI GIRASSOL



e Generalidades
O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais
a empregar e orientar a execucao dos servicos na obra.
A execucao da obra devera obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacao:

¢ Obijetivo
O presente memorial visa orientar e complementar o0s projetos
arquitetbnicos e complementares no que se refere as especificacdes técnicas, tipo e

qualidade dos materiais e servicos a serem executados no imével a construir.

e Localizacao

A edificacdo a ser ampliada localiza-se numa area de propriedade da
Prefeitura Municipal de Tubarao, situada na Rodovia SC 370 (antiga 438), KM 3, Bairro
Sao Martinho.

¢ Projeto

O mesmo esta constituido pelo arquitetbnico com cortes, fachadas,
plantas baixa e complementares.
Responsavel técnico:

Projeto de Reforma — Ingo Roberto de Quadra Gongalves - Engenheiro Civil CREA-SC n? 136799-
7.

e Edificacao
A edificagédo é destinada a uma escola de ensino infantil. Sera utilizado a
rede elétrica existente do local e a estrutura seré independente das outras.

e Especificacoes para Execucao dos Servicos
Os servicos serao executados em estreita e total observancia as

indicagdes dos projetos fornecidos e mencionados neste memorial descritivo. Em caso

de divergéncia entre as especificacbes e 0s projetos, prevalecerdo os definidos pelo



memorial. Havera permanentemente na obra um jogo completo do projeto e um

exemplar deste Memorial Descritivo.

e Obrigacoes para Execucao

Os servicos a serem executados deverdo seguir, rigorosamente, as

normas a seguir:

Os materiais deverao ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificacoes

técnicas;

e A mao-de-obra a ser empregada sera especializada sempre que necessario,
sendo de primeira qualidade, e 0 acabamento esmerado;

e Despesas legais, obrigacbes como legislacdo social e trabalhista, registro,
impostos, seguros, ART de execucao e outros necessarios a execug¢ao da obra,
serdo da competéncia do construtor, inclusive fornecimento das placas

necessarias a legalizacao da obra.

e Equipamentos de Seguranca

O construtor se obriga a manter na obra todos o0s equipamentos de
protecao individual - "E.P.l.” - necessarios a execugdo dos servigos, sendo estes em
bom estado de conservacao. Serdao observadas as normas pertinentes ao assunto, tais
como a "NR-16".

Fica estabelecido ainda que a Procuradoria-Geral de Justica ndo podera
ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execucgao de algum servico da
obra.

Serao utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.L.", tais
como capacetes plasticos, éculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguranca e uniforme completo, além de
outros que se fizerem indispensaveis.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacao de extintores
de incéndio em locais estratégicos. Com relacdo ao transporte vertical, é



terminantemente proibido o transporte simultdneo de pessoas e cargas no mesmo

equipamento.

e Administracao da Obra

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da regiéo,
responsavel pela execugdo e gerenciamento dos servicos, pelo bom andamento da
qualidade, e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizagdo feita e nomeada
pela Municipalidade. Além disso, o construtor mantera um encarregado geral e demais
elementos necessarios em conformidade com a lei e as necessidades exigidas. Todas
despesas para a iniciacdo da obra, despesas de ligacdo e consumo durante a
execucao da obra, assim como manter equipamentos de seguranca exigidos, deverao
recair sobre construtor.

O construtor devera fornecer anotagdes de responsabilidade técnica da
execucao da obra, como num todo.

Qualquer alteracao que o construtor quiser fazer no cumprimento do
projeto tera que informar previamente por escrito a fiscalizagdo para a aprovacao ou
nao do autor do projeto.

O construtor € obrigado a facilitar a fiscalizacdo e o acesso aos materiais
empregados na execucdo da obra, bem como aos servicos elaborados. A fiscalizagao
€ assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras. Caso seja detectada
alguma irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execuc¢ao da obra sera exigido limpeza permanente, para
o bom andamento dos servicos e para que seja possivel e facil a visitacdo da
fiscalizacdo e de outros na obra.

e Servicos Preliminares

O construtor devera executar os seguintes servicos: placa alusiva a obra;

contentor para remoc¢ao de entulho.



Cabe ao construtor manter permanentemente limpos os locais onde seréao
realizados os servicos, evitando-se o acumulo de detritos que possam comprometer a
salubridade local.

Sera também de grande importancia que o construtor se utilize métodos de
trabalho que permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execugéo dos
servicos, fato este que contribuira decisivamente para a redugéo do volume de entulho
produzido.

A remocao periddica de entulhos sera providenciada sempre que o volume
acumulado completar a capacidade de um caminhao. O entulho podera ser removido
em caminhdes do tipo basculante ou por cacambas removiveis. O local para
vazadouro do entulho sera unicamente de responsabilidade do Construtor cabendo-
lhe, portanto todas as multas e sangbes decorrentes de possiveis irregularidades
provocadas quando da execugao deste trabalho. Enquanto aguarda sua remocgao e
ainda durante a mesma, o entulho sera periodicamente molhado, visando-se assim,
diminuir a concentracao de poeira nos ambientes.

Nao ha necessidade de abrigo provisoério pois a escola se dispée a ceder
espaco no interior da edificacdo para que a Contratada utilize como depdsito para
materiais e maquinarios. Também nédo ha a necessidade de instalagbes provisoérias,

visto que a escola possui todos as instalagdes definitivas em pleno funcionamento.

e Cobertura

A estrutura do telhado deverda ser de madeira dura, seca, tratada, de
primeira qualidade, e ndo serdo permitidas emendas, a nao ser sobre os apoios. Os
pregos deverdao ser do tipo apropriado e compativel com a bitola da madeira
empregada.

Tanto as bitolas do madeiramento como as suas dimensbdes e
espacamentos serdo executados rigorosamente de acordo com as plantas de detalhes
do projeto arquiteténico.

Todas as madeiras deverdo ser imunizadas antes da montagem, cuja

aplicacao devera seguir as recomendacotes do fabricante e aprovacéo da fiscalizacao.



A cobertura seré feita com telhas ceramicas tipo portuguesa, com argamassa traco
1:3 (cimento e areia) e arame recozido. A colocagao deverd ser feita conforme detalhes

e cortes do projeto arquitetbnico, e devera seguir as especificacdes do fabricante.

e Paredes em geral

Todas as paredes internas e externas serdo de madeira de eucalipto, beneficiado
encantilhado, na altura do pé interno de 2,80m, Todas as paredes internas e externas

terdo rodapé e meia cana de madeira.

¢ Instalacao Elétrica

Todos os materiais a serem empregados deverdao ser novos, sem
uso, de 12 qualidade, em completa obediéncia a estas Especificacées, Normas da
ABNT e exigéncias das concessionarias locais. Deverdo ser executadas com
esmero e bom acabamento, conforme recomenda a boa técnica. Somente deverao
ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idéneos e
de reconhecido conceito no mercado, devidamente qualificados.

Os condutores deverao ser instalados de tal forma que os isentes de
esfor¢cos mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou

revestimento.

As emendas e derivacfes deverdo ser executadas de modo a
assegurar resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se
para tal conectores e acessérios de alta resisténcia mecéanica e resisténcia de

COrrosao.

Todos condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico, témpera mole,
pureza de 99%. Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos em
areas cobertas, serdo do tipo flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de
témpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento em composto
termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), tipo BWF, para tensdao até 750V e

temperatura de até 70 graus Centigrados

Qualquer emenda ou derivagdo em condutores elétricos s6 podera
ocorrer no interior das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos



interruptores, das tomadas ou das lumindrias, mas nunca no interior de dutos e

eletrodutos.

e Pintura

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

» As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

* As superficies a serem pintadas serao protegidas quando perfeitamente secas
e lixadas;

» Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

* Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

» Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e

outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:

* Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

+ Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

» Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de
cores com as dimensdes minimas de 0,50 x 0,40m no préprio local a que se destina
para aprovacado da FISCALIZACAO.

» Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas

composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO.

« As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e
aplicadas na proporgao recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento,
falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e
aplicacao das tintas deverao estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou
residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e



periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicagédo, a fim
de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e
componentes mais densos.

 Para as pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo
se forem empregados materiais nao-téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo
forcada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos
em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

» Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indicacbes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracédo da férmula e
com seus rotulos intactos. A drea para o armazenamento sera ventilada e vedada para
garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou
explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa,
sem residuos sélidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

e Esquadrias

A janela devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos
os perfis necessarios, marcos e contra-marcos, guarnigdes, ferragens, acessérios e

vedacoes.

Todas as janelas serdo de madeira de eucalipto nas dimensées do projeto, a
porta externa sera de madeira de lei macica, as duas portas internas serao portas lisa
semi oca com as ferragens, dobradicas e fechadura seréo zincadas.

Todos os vidros serdo planos e lisos de espessura de trés mm assentados com
massa de vidraceiro. As portas serdao inspecionadas, no recebimento, quanto a

qualidade ao tipo a quantia total e ao acabamento, além das dimensdes.

As ferragens para as esquadrias serdo novas, em perfeita condicdo de
funcionamento e acabamento, serdo de latdo, com partes de aco, acabamento polido.

As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.
A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo a

serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel perceptivel a vista. As



macanetas das portas e fechaduras, compostas apenas para entrada de chaves, salvo
condicoes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado. Para o
assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes
correspondentes aos das pecas que fixarem. O assentamento de ferragens sera
procedido com particular esmero pelo construtor, 0s rebaixos ou encaixes para
dobradicas e fechaduras, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que

exijam emendas.

e Servicos Finais

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalagbes e aparelhos e com as instalagdes definitivamente ligadas. O canteiro
da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais proprios
que nao causem prejuizos ao andamento da construgao.

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que
ficarem aderentes deverao ser removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os
ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverao ficar totalmente limpas,
polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas
condicdes normais.

Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas
que nao apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo
junto as esquadrias, removendo 0s residuos.

Devera ser realizada a remocéao de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como

cuidadosamente varridos 0S seus acessos.



A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar
outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que néo
prejudiquem as superficies a serem limpas. Particular cuidado devera ser aplicado
na remocao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.

Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos
de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial
atencao a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais
sanitarios.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagéao final
do funcionamento e condicbes dos diversos elementos que compdem a obra,

cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Tubarao, 21 de Junho de 2019.
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