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Acessorios p/ eletrodutos
,\;II- :ctiioa Arruela zamak
1.1/2" 4 pg
****************** Piso 1/2" 4 pg
Bucha zamak
— | 1172 4pg
Caixa de passagem 172" 4 pg
B P—lEntrada de servico Caixa PVC
8O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso 4x2" 13 p¢
- Luva PVC rosca
@ Lampada Led 12 W 1.1/2" 4pg
J Quadro de distribuicao 172" 4 pg
- Cabo Unipolar (cobre)
él Quadro de medigéo Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
@ Tomada alta a 2,20m do piso 1.5 mm? 97.5m
I:'—bTomada média a 1,20m do piso 10 mm? 8m
4 mm? 384 m
6 mm?2 222.1m
CXPAS Caixa de passagem aco pintada - 400x400x150mm Caixa de passagem - embutir
ARC30000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU Ago pintada (ref Lukbox)
, 400x400x150 mm 2pc
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
[ Interruptor simples - 1 tecla 3 p¢
?RCSOOOO Placa p/ 1 fungao 10 p¢
T T = i S/ placa
| Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 9 p¢
‘ CIRCULACAO QD1 oxt Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pc
SOBE |X|Ex5 ity R - §oBE T T T T N ‘IE CXPAS Dispositivo de Comando
CXPAS  A: 14.50 m? AN Minuteria 127V
$o.oo N Eletronica - 1000W 1pc
| ] | | ‘ | ‘ N Dispositivo de Protegdo
| 1.00X1.10X 1.00 1.00 X 050 X 1.60 0.50 X 0.90 X 1.20 N . Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
| DEPOSITO RO s
i s MATERIAL = " A0A-T0KA » 1pe
o E DE LIMPEZA § N Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
2 e g DEPGSITO \ 19A-T0KA 1o
Tls 7 2 5|3 ° A= 2 11 mP? 32 A- 10 kA 2 pe
S ° e Eletroduto PVC flexivel
§ DESPENSA COZINHA S REFEITORIO 2 WC MASC. =] Eletroduto leve
o A=6.84m? A=10.32m? - A=24.80m? ~ As436m’ =4.46 m? > 1 128m
§ | S S 3/4" 84.8m
LU I Eletroduto PVC rosca
L L Eletroduto, vara 3,0m
CIRCULACAO Grade de ferro 1.1/2" 4m
A=10.40 m? 1/2" 15m
0.80X 2.10 0.80X2.10 Luminaria e acessorios
| — ] u | ; u ! R— I : u \ Soauere
3.05X 0.50 X 2.00 3.05X 050X 2.00 2.05X 050 X 2.00 050 X0.90X 1.20 205X 050 2,00 205X 05p X 2.00 o705 X 050X 200 ) base E 27 22 pg
p q \ Lampadas Led
é § \\ Par 30
\ 12W 22 pg
! am1 Material p/ entrada servigo
SECRETARIA MED Abragadeira de nylon
A =5.00 m? | 1094mm 4pc
CES 760mm 1 pg
Alca pré-formada de distribuicao
AL1 para condutor 10mm? 3 p¢
|Z| Armagéo secundaria ago laminado
) 1 haste de 150mm 1pc
A= £§E7'7 m? CRECHE Il CRECHE I 1 haste de 350mm 2pg
=t A=22.08 m2 A=21.95m? Bucha plastica
S8 2p¢
Cabo cobre nu
Secgdo 16mm2 2.2 p¢
Caixa inspegado de aterramento
caixa de PVC 1p¢
Conector tipo cunha
N HALL N Para condutor de 35/35mm? 4 pc
- A=18.17 m? - Para condutor de 50/16mm? 4 pg
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1p¢
2.05X 1.50 X 1.00 2.05 X 1.50 X 1.00 2.05X1.50 X 1.00 S =l 2.05X1.50 X 1.00 2.05X1.50 X 1.00 2.05 X 1.50 X 1.00 Identificador
H H I 1 I H | I H I 1 H [ de fase 6 pg
) Isolador roldana 600V
Beiral Porcelana vidrada 5p¢
Parafuso auto-atarraxante (soberba)
B Calcada - 6,3x38mm 3 pg
Parafuso cabega quadrada
200x80x16mm (para poste de concreto) 5 p¢
Parafuso de cabega limao
c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1p¢
c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2 p¢
Parafuso de seguranga
Lacre caixa 1p¢
Parafuso tipo fenda, cabega plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 2 p¢
Quadro de Cargas (QD1) Poste concreto armado
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secdo| Ic |Disj| dV parc | dV total |Status QD1 Comprimento 5,0m, 150daN 1p¢
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2)] (A) | (A) (%) (%) 6564w ’1;; ”””””””” i Prensa- cabo rosqueavel
1 |lluminagdo F+N B1 127V 293 264 R 264 1.00/0.80| 29 | 23| 15 |175|10 | 058 3.10 OK | N 10 kA 1 1@BAW) 4 (uminagio) para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm 1pe
a 107 96 R 9 1.00/0.80] 1.0 15 |175 oK QM1 - ‘ - 15 , R Selo plastico
b 160 144 R 144 1.00/0.80| 1.6 1.5 |17.5 OK N o] M oka T i N 10kA Hr 4:3400 WS)2(Tomadas UG) Segurangla _ 2 pc
c 27 24 R 24 1.00/0.80| 0.3 1.5 |17.5 OK 6 | s 6 Quadro de medigéo - AMPLA
2 |Tomadas TUG F+N+T B1 127V 3778 3400 S 3400 1.00|0.8037.2|29.7| 6 |41.0/32| 1.49 402 | OK } N 10kA YT {2900 W) 5 0 Condicionado) Unidade consumidora individual
3 |Ar-Condicionado | F+N+T B1 127V 3222 2900 T 2900 |1.00|1.00|25.4|254| 4 |32.0/32| 228 4.80 OK 3 ‘] T Caixa para medidor trifasico 1p¢
TOTAL 7293 6564 R+S+T 264 3400 2900 T Quadro distrib. plastico - embutir
- Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 p¢
Prefeitura Municipal de Tubarao
Secretaria de Urbanismo,
Mobilidade e Planejamento
Projeto Elétrico
OBJETO ENDEREGO:
CEI APRENDER BRINCANDO SERTAO DOS CORREAS
ASSUNTO: RESP. TECNICO:
PLANTA BAIXA, LISTA DE MATERIAIS, DETALHES O 1
ESCALA: DATA:
yso | o201 ROSERI0 O SOUZA PAES T 01
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