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1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatério bésico e os elementos técnicos para implantacdo da pavimentacao
em lajotas sextavadas da Rua Felipe Schmidt, trecho entre a Rua Juci Cidade e a Avenida Pedro

Zapeline, Bairro Centro, Tubarao, SC.

2. CARACTERISTICAS

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maior seguranca, maior fluidez no

trafego e também maior riqueza. As propriedades lindeiras serdo mais valorizadas.

3. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem das dguas pluviais nos sentidos longitudinal e transversal ja sdo

existentes e permanecerﬁo as mesmas.

4. TERRAPLENAGEM

Os servigos de regularizagdo e compactacio do subleito serdo executados de maneira
a conformar as ruas com o greide projetado. Por se tratar de drea urbana com lotes j4 edificados
procurou-se manter o greide existente fazendo apenas pequenas correcdes necessdrias a
conformar o referido greide dentro dos padrdes de engenharia vidria. Concluiu-se que o valor
entre corte e aterro seria de 20 cm em média. As ruas deverdo ser compactadas apds a
terraplanagem, sendo que serd exigido um grau de compactacdo de 95% do proctor normal. A
regularizacdo do subleito serd feita com motoniveladora com cortes e aterros maximos de 20 cm

buscando uniformizagdo e declividades da rua.

5. PAVIMENTACAO

No processo de pavimentacdo com lajotas sextavadas, serd utilizado como base, uma
camada de areia média de 8 centimetros;

De forma geral, a estrutura dimensionada deverd atender as seguintes caracteristicas:

e Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;

e Resistir aos esfor¢os horizontais;
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e Ser impermedvel evitando que a infiltragao das dguas superficiais venha a danifica-la

5.1 Da Pavimentacao com Blocos de Concreto Sextavados

5.1.1 Colchao de Areia

Ap6s a perfeita estabilizagcdo e regularizacao do subleito e o assentamento do meio
fio, se procedera o espalhamento do colchdo de areia na espessura de 8 cm, sendo estd a base do
pavimento. Este material deverd ser obrigatoriamente areia média e estar isento de material de

granulometria superior e de qualquer material estranho a consisténcia/material organico.

5.1.2 Blocos de Concreto Sextavados

O pavimento serd executado com blocos de concreto sextavados na espessura de
8cm. A resisténcia minima a compressao simples exercida € de 35 Mpa. Por ser uma concretagem
por vibracdo, a relacdo dgua/cimento deve ser tal que permita a obten¢do de uma mistura seca,
essa relacdo € da ordem de 0,4. Os blocos s6 poderdo ser usados apds o periodo total da cura, ou
seja, 28 dias apds a sua execucao.

Sobre o colchdo de areia, devera ser executado o piqueteamento, com espacamento
de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a
conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o
trabalho de assentamento e evitando desvio em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcagao
deverd ser verificado a declividade transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil
projetado. Em seguida segue-se o assentamento das lajotas com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelacadas e unidas de modo que nao coincidam as juntas vizinhas,
ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o
espacamento entre as lajotas ndo fique superior a lcm. Os blocos de concreto deverdo ser
assentados mantendo face superior nivelada e sem ressalto.

Ap6s a execucdo do pavimento este deverd ser compactado (compactagdo inicial)
com rolo tipo “tandem” ou com rolo compressor liso de 3 rodas de porte médio com peso minimo
de 10 toneladas. Com isso, faz-se os servicos de rejunte espalhando o préprio material usado na
base, com espessura de 2,00 cm com o auxilio de vassouras, rodos e vassourdes, € feita a
varredura, possibilitando deste modo o melhor enchimento nos vazios entre as lajotas assentadas.
Apo6s a varredura, serd realizada a compactacdo final e posteriormente a colocagdo das pecas de

ajuste de argamassa e limpeza por varre¢ao.
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5.2. Controle Tecnologico

A CONTRATADA devera realizar os apresentar os laudos dos ensaios de acordo
com as especificagdes constantes na norma técnica ABNT (NBR 9781), detectados ou nao
anomalias, nas diversas fases de execugdo, devendo os mesmos serem realizados por entidades

idoneas e de renome no mercado, tais como: Universidades e Fundacdes.

6. SINALIZACAO VIARIA
A sinalizagdo horizontal, do trecho a ser pavimentado, serd executada com a aplicacao
de duas faixas na cor branca, e uma na cor amarela com 12cm de largura cada uma e 0,6mm de

espessura.

6.1 Sinalizacao Vertical

As placas de regulamentacdo/adverténcia deverdo ser executadas em hastes metélicas
de ferro galvanizado a fogo com diametro de 2”, paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixacdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas
deverdo ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com os manuais de “Sinalizacao
Vertical de Regulamentacdo” - Volume I, CONTRAN/DENATRAM.

Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexdao horizontal
(em torno de 3°), em relacdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de

forma a minimizar problemas de reflexo.

7. MEIO-FIO

Os meios-fios que compordo as guias dos passeios deverdo ser pré-fabricados em
concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm?2) e ter dimensdes minimas de 15x12x30x100cm,
conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meios-fios, deverd ser aberta uma vala ao longo dos bordos
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
O fundo da vala aberta nas guias devera ser regularizado e em seguida apiloado.

O rejuntamento dos meios-fios deverd ser realizado utilizando-se de argamassa de

cimento e areia, no traco 1:3.
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8. PLACA

8.1 Placa de Obra

A placa da obra serd afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo das
placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do
padrdo das cores, durante todo o periodo de execucao das obras, substituindo-as ou recuperando-

as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacao da Prefeitura.

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporcao de 8 para 5. A placa
de obra deverd ser confeccionada em chapa plana galvanizada num 26, material resistente as
intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira. A largura serd dividida em

2(duas) partes iguais, e a altura em 5(cinco) partes iguais.

9. REFERENCIAL DE PRECOS

Os precos praticados na Planilha Orcamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-
Florian6polis - més base: Maio/2019, SICRO 03 SC - Janeiro/2019 e DEINFRA-SC
Janeiro/2019, todos sem desoneracao.

A composi¢ao do BDI- limites maximos e minimos estd detalhado no anexo I do
orcamento.

10. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde hd interferéncia com o sistema vidrio, e proporcionar total seguranca aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA deverd colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servigos de topografia, laboratdrio de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da ABNT,

DEINFRA/SC e DNIT.

Tubardo, 23 de Agosto de 2018.
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