LEGENDA

SAIDA PARA LIMPEZA @2.1/2" - TUBULAGAO EM ACO GALVANIZADO ATE O REGISTRO.
SAIDA PARA CONSUMO - ALTURA DA SAIDA (VER OBS. ABAIXO).

SAIDA PARA REDE DE HIDRANTES @3"AG

RESERVATORIO EM FIBRA VOLUME TOTAL = 15.000 L (2x)

INSPECAO P/ MANUTENGAO @60cm
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ESQUEMA VERTICAL SHP

AG = ACO GALVANIZADO
TUBULACAO DO HIDRANTE

2 RESERVATORIOS EM FIBRA DE VIDRO H = HIDRANTE NA PAREDE SAIDA SINGELA

Volume = 2 x 15.000 L )
. A 9\ RG = REGISTRO DE GAVETA
SO
w< @ VOLUME CONSUMO EDIFICAGAO = 24.800 L ; _
| o \ VR = VALVULA DE RETENCAO

HR = HIDRANTE DE RECALQUE

R.T.. = 5.000 L (2.500 L CADA RESERVATORIO)

AG DN 244( - X

OBS.: ALTURA DE SAIDA DAS TUBULAGCOES DE CONSUMO A SER DEFINIDA A PARITR DAS
DIMENSOES DAS CAIXAS DE AGUA DE FIBRA, DE MODO A PRESERVAR A R.T.l. DE 5.000 L

Conforme IN 007/DAT/CBMSC, foram consideradas as seguintes informagdes para o projeto:

G DIN/2440 - @33"
8,60m

Art. 9° A tubulacdo do SHP deve ser metalica, com didmetro minimo de 65 mm (27%2"). A mesma sera em aco galvanizado DIN 2440 com conexdes com
acabamento zincado. As tubulagdes enterradas no solo deverao ser adequadamente protegidas com tinta betuminosa e/ou fita plastica de polietileno ou
polivinil para resistirem as agressividades do meio.
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Art. 11. As tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, quando aparentes, devem ser pintadas na cor vermelha.
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AG DIN

Art. 13. Independentemente do tipo de material, a resisténcia minima da tubulagdo do SHP deve ser de 150 mca (15 kgf/cm?).

SUPERIOR

Art. 14. e 17. A mangueira sera a do tipo 2 com 40 mm (17%2"), sendo a mesma flexivel, de borracha, com um reforgo téxti e pressao de trabalho 140 mca.

H 04 — HIDRANTE MAIS DESF
ARANTIDA A VAZAO DE 91,21 L/
GARANJIDA A PRESSAO DE 6,95 M.C.A.

Art. 15. A manutengao das mangueiras de incéndio é responsabilidade do proprietario do imével.

Art. 16. As mangueiras dos abrigos de hidrante deverao ser aduchadas, de lance duplo (2 x 15 m), ndo sendo conectadas com o hidrante nem o

esguicho. As tubulagdes enterradas no solo deverao ser adequadamente protegidas com tinta betuminosa e/ou fita plastica de polietileno ou polivinil
para resistirem as agressividades do meio.

Art. 21. No interior do abrigo de mangueiras devem ser acondicionados: la chave de mangueira, a mangueira e o esguicho e o hidrante.

Art. 23. A porta do abrigo de mangueiras deve ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado, possuir abertura para ventilagdo, permitir a retirada rapida das
mangueiras, ser de material metalico

Art. 24. A valvula para abertura do hidrante deve ser do tipo globo angular, com didmetro minimo de 65 mm (27%").

Art. 25. O hidrante deve ter o centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 100 cm a 150 cm, tendo como referencial o piso.

Art. 26. Os hidrantes devem apresentar adaptador rosca x storz, com saida de 40 mm (12"),

Art. 31. Os hidrantes devem estar localizados na circulagéo ou na area comum da edificagdo, onde existir boa visibilidade e facil acesso e em lugar que

evite que fiquem bloqueados em caso de incéndio.

Art. 32. E proibido depositar materiais que dificultem o uso do hidrante. instalar hidrante em rampas, escadas, antecamaras e seus patamares.
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Art. 33. os hidrantes devem ser sinalizados no piso com a pintura de um quadrado, com 100 cm de lado na cor vermelha e com as bordas pintadas na cor

amarela com 10 cm.

Art. 34. A quantidade e localizagdo dos hidrantes foram projetadas a atender toda a cobertura da edificagéo .

Art. 35. O hidrante de recalque deve ter valvula globo angular para abertura com adaptador rosca x storz soldado a valvula, com saida de 65 mm (272")
para mangueira, engate para mangueira voltada para baixo em angulo de 45°, centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 60 cm a
150 cm, tendo como referencial o piso.

Art. 36. O hidrante de recalque sera embutido em muro ou parede, tendo sinalizagdo na parede ou no muro, com um retangulo vermelho nas dimensdes
de 30 cm x 40 cm, com a inscricao “INCENDIO” na cor branca.

Art. 40. O hidrante de recalque deve ser instalado junto a entrada principal da edificagdo, na parede externa da fachada principal, no muro da divisa do
imével com a rua ou na area externa da circulagao do imovel.

Art. 41. A localizacio do hidrante de recalque sempre deve permitir o livre acesso e a aproximagao do caminhdo de combate a incéndio do Corpo de
Bombeiros.

Art. 42. Foi considerado para o sistema o tipo 1, com mangueira 40 mm (1%%") saida simples, esguicho agulheta (4 requinte = »2") e vazdo minima de
70 L/min.

Art. 48. e 52. O volume d’agua da RTI sera de 5.000 L, confome tabela 4 e sera composto em 2 reservatorios interligados.

Art. 55. A tubulacao de saida do reservatorio para o SHP deve ser dotada de registro de gaveta ou registro de esfera (para manutenc¢ao do sistema) e de
valvula de retencao (para bloquear o recalque).
Art. 57. O reservatério deve ser de fibra de vidro, possuindo porta de aluminio sem elemento vazado, ou tipo P-30.

engate para mangueira voltada para baixo em angulo de 45°, centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 60 cm a 150 cm, tendo
como referencial o piso.

Sem escala

PROJETO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Contratante: Obra:

Centro de Referéncia em Saude
Margem Esquerda

Fundagao Municipal de Saude de Tubarao Enderego:
CNPJ: 13.660.767/0001-99
Rua Altamiro Guimaraes, 1109 -

- Tubarao/SC, CEP 88702-101

Responsavel Técnico:

Conteudo:

Detalhamento;
Notas.
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