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PLANTA BAIXA SUPERIOR
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AG DIN 2440 - Ø2.1/2"

Ø3''
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PARA REDE
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RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO
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LEGENDA

Tubulação hidrante

DETALHES - HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO

Ø2.1/2"

VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45° Ø 2.1/2"

PISO ACABADO

PAREDE ALVENARIA

PLACA SINALIZAÇÃO VERMELHA 30 cm X 40 cm

COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" COR BRANCA
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ADAPTADOR ROSCA X STORZ

Ø 2.1/2'' SOLDADO À TUBULAÇÃO

Sem escala

ESGUICHO Ø 1.1/2" X 1/2 AGULHETA C/ VAZÃO 

PISO ACABADO

C/ REDUÇÃO Ø 2 1/2" X Ø 1 1/2"

REGISTRO DE GLOBO  

ANGULAR 45° Ø 2 1/2"

ADAPTADOR ROSCA INTERNA STORZ

BORRACHA COM REFORÇO TÊXTIL E

MANGUEIRA 15 METROS FLEXÍVEL Ø 1 1/2" DE

LETRAS NA COR VERMELHA 

VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, LISO E

VENEZIANA P/ VENTILAÇÃO
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DETALHES - HIDRANTE DE PAREDE - HP

E ABRIGO DE MANGUEIRAS
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COM ACONDICIONAMENTO ADUCHADO

SEM PELÍCULA

CHAVE DE MANGUEIRA STORZ 1.1/2

MÍNIMA DE 70 L/min

PORTA METÁLICA SEM TRANCA E/OU CADEADO

E PRESSÃO DE TRABALHO 140 mca

Sem escala

DETALHE - PINTURA DO PISO

Sem escala

RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO

Reserva de Incêndio

2.500 L

Capacidade Total

15.000 L

Capacidade Total

15.000 L

BARRILETE

Reserva de Incêndio

2.500 L

NOTA

A0

PROJETO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

JULHO 2019 ESC.: Indicada A0 | FOLHA 01/02

Rua Altamiro Guimarães, 1109 -

Tubarão/SC, CEP 88702-101

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil CREA/SC nº 162079-6

Contratante:

Fundação Municipal de Saúde de Tubarão

CNPJ: 13.660.767/0001-99

Endereço:

Conteúdo:

Planta baixa do térreo;

Planta baixa superior;

Detalhamento;

Notas.

Centro de Referência em Saúde

Margem Esquerda

Obra:

ÁREA: 1.754,15 m²

ÉSIO VIEIRA JUNIOR


