|INFORMACOES GERAIS DO PPCI
J

NORMAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 001/DAT/CBMSC)

DA ATIVIDADE TECNICA

CAPITULO Il — DA ORGANIZAGAO DA ATIVIDADE TECNICA

Art. 8° As NSCI, instituidas por esta IN,
observadas por ocasido da:

| —construgdo de imbvel;

I — mudanga de ocupagdo ou uso;

Il —reforma e/ou alteragdo de &rea de imbdvel;
IV —realizag8io de eventos;

V —regularizagdo dos imodveis.

& 1° O descumprimento das NSCI sujeitard@ o infrator ds sang3es previstas na
Lei n®* 16.157/2013 e no Decreto n® 1.957/2013, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

& 2° Nos municipios em que ndo houver sede de Organizagdo Bombeiro Militar
as atividades de seguranga contra incéndio e pdnico, de competéncia do
CBMSC, sdo exercidas pela OBM de abrangé&ncia no municipio.

8§ 3° O disposto nas NSCI, como exigéncias, ndo se aplicam a cupagdo
residencial privativa unifamiliar, sujeitas, neste caso, a a¢des educativas e
preventivas.

Art. 9° O CBMSC pode, quando investido em sua fungdo fiscalizadora e
observadas as formalidades legais, vistoriar qualquer imével, bem como solicitar
documentos relacionados com a seguranga contra incéndio e pdanico.

se aplicam aos imbveis, devendo ser

Art. 10. As licengas a serem expedidas por outros &rgdos pGblicos, que se
refiram & autorizagdo para construgdo e/ou funcionamento de qualquer imével,
exceto ocupagdo residencial privativa unifamiliar, que importarem na necessidade
de se observar as condig8es de seguranga contra incéndio e pdnico das
mesmas, devem ser condicionadas a prévia expedigdo, pelo CBMSC, dos
respectivos documentos de aprovagdo.

CAP[TULO IV — TRAMITAGAO DE EXPEDIENTES E ANALISE DE PROJETO

Art. 11. A anélise dos sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e
pdnico, vistorias, pareceres técnicos, informag8es e outras solicitagdes devem
ser emitidos no prazo mdaximo de 30 dias Gteis, a contar da data de entrada
do expediente junto ao CBMSC.

§ 1° Caso haja decorrido 24 meses da emissdo do atestado de aprovagdo do
PPCl e o im&vel ainda n&o tiver iniciada a sua construgdo, o PPCl dever&d ser
atualizado e submetido a nova ané&lise, sempre que apbs este periodo de tempo
tenha ocorrido atualizagdo das NSCI em vigor.

8§ 2° Da mesma forma que interrupg8es na construgdo, superiores a 24
meses, determinam a revisdo dos sistemas e medidas de seguranga contra
incéndios e pdnico, para que ndo fiquem defasados.

Art. 12. Qualquer alteragdio nos sistemas e medidas de seguranga contra
incéndios e pdnico ou no imdével dependerd de prévia andlise do CBMSC.
Segdo | — Dos atestados

Art. 16. Verificada a regularidade do
o CBMSC concedera:

atestado de aprovagdo de PPCI,
ampliagdo de imobveis;

1}

imdvel e o cumprimento integral das NSCI,

| — para alvarad de construgdo, reforma ou

— atestado de vistoria para habite—se, para alvaré de habitagdo de imbveis;
e
Il — atestado de vistoria para funcionamento, para alvar@ de funcionamento de
imb&veis.
Subsegdo Il — Andlise do PPCI

Art. 23. A elaboragdo e execugdo de PPCl e a implantagdo dos sistemas e das
medidas de seguranga contra incéndio e pdnico devem ser efetuadas por
profissional legalmente habilitado e com registro no respectivo conselho de
classe regional, observadas as NSC| expedidas pelo CBMSC.

Art. 24. O autor do projeto de construgdo, reforma, alteragdo de &rea
construida, mudanga de ocupagdo ou de uso de imdvel, & respons&vel pelo seu
detalhamento té€cnico em relagdo gos sistemas e medidas de seguranga contra
incéndio e panico.

Subsegdo VI —

Art. 31. Quando se tratar de alteragdo de PPCI j&@ aprovado, além da
documentagdo complementar para a an&lise de projeto, deve ser apresentado,
também, oficio descrevendo detalhadamente as alterag8es pretendidas em
relagdo ao PPCIl ja aprovado, com as respectivas ART ou RRT.

Alteragdo de PPCI

§ 1° A exigéncia da ART ou RRT em caso de alteragdo de PPClI & devida
somente nas situagdes de acréscimo de &rea construida, alteragdo do layout,
mudanga dos sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e pdnico ou
mudanga de responsdvel té&cnico.

& 2° Os sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e pénico devem
ser apresentados sem rasuras ou emendas para a andlise do projeto, todavia, a
critério da SAT, as eventuais retificag8es podem ser efetuadas a caneta de cor
vermelha, devidamente rubricadas e datadas pelo responsavel técnico pelo PPCI.
§ 3* O PPCl s& pode ser alterado pelo profissional respons&vel pela sua
elaboragdo.
CAPITULO V — DA VISTORIA

Art. 33. Vistoria & o ato de verificar, em inspegdo no imével, se os sistemas e
medidas de seguranga contra incéndio e pénico previstos nas NSCIl, e aprovados
no PPCl ou no plano de regularizagdo de edificagdo (PRE) pelo CBMSC, foram
instalados de forma correta e encontra—se em condig&es normais de operagdo;
permite ainda avaliar se o imdvel estd adequado & ocupagdo para a qual se
destina.

Art. 34. A vistoria nos im&veis & feita mediante requerimento da parte
interessada ou a ex—oficio pelo CBMSC.
Segdo | — Vistoria para habite—se

Art. 35. A expedigdo do atestado de vistoria para habite—se pelo CBMSC habilita
a ocupagdo do imdvel no tocante a seguranga contra incéndios e pdnico.

Art. 36. A expedigdo de atestado de vistoria para habite—se respeitargé a
execugdo do PPCI ou a emiss@o do relatdrio preventivo contra incéndio (RPCI),
conforme o caso.

Art. 37. A vistoria para habite—se & realizada em todos os imdéveis (exceto em
edificag@o residencial unifamiliar), independentemente da sua complexidade ou
drea construida.

Paragrafo Gnico. A solicitagdo de vistoria para habite—se deve ser realizada
antes da ocupagdo do imovel.

Art. 38. Com a concessdo do atestado de vistoria para habite—se, o atestado
de vistoria para funcionamento & automaticamente emitido, sem a cobranga de
nova taxa.

Par&agrafo Gnico. Para os imobveis com ocupa¢gdes comerciais, industriais ou
dep&sitos, para a concessdo do atestado de vistoria para funciocnamento, a
atividade pretendida deve estar instalada no ato da vistoria para habite—se.

Art. 39. Na solicitagdo da vistoria para habite—se deve ser apresentado:

| —requerimento padrdo, conforme modelo do Anexo C;

Il — comprovante de recolhimento da taxa;

Il —laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gd&s;

IV —laudo, ensaio ou mensurag¢do do coeficiente de atrito para pisos
antiderrapantes;

V —laudo ou ensaio de tracionamento do dispositivo de ancoragem de cabos;

VI —laudo, ensaio ou mensuragdo da resisténcia Shmica do aterramento do

SPDA;

VIl —laudo, ensaio ou inspegdo da instalagdo do vidro de seguranga;

VIIl — laudo, ensaio ou mensuragdo do nivel de sonoridade do sistema de
alarme;

IX —laudo, ensaio ou mensuragdo do nivel de luminosidade para o sistema de

iluminagdo de emergéncia e sinalizagdo para abandono de local;

X —laudo, ensaio ou inspegdo das mangueiras do SHP, somente quando
requerido pelo vistoriador;

Xl —laudo ou ensaio das propriedades ndo propagantes ou retardantes de
materiais de acabamento, revestimento ou decoragdo, conforme a
018/DAT/CBMSC;

Xll —laudo, ensaio ou mensuragdo de continuidade elé&trica das descidas
estruturais do SPDA;

Xlll —ART ou RRT de execugdo, de montagem ou de instalagdo de todos os
sistemas e medidas preventivos contra incéndio e pé&nico.

§ 1° Os documentos: laudo, ensaio, inspegdo ou mensurag¢do previstos neste
artigo sdo devidos apenas quando o vistoriador ndo puder conferir o
funcionamento ou as especificagdes do PPClI ou do PRE.

§ 2° Todos os laudos, ensaios, inspeg8es e mensuragdes devem conter a
devida identificagdo do responsdavel técnico ou empresa executante, com: razdo
social, enderego, inscrigdo estadual, CNPJ ou CPF, nome completo e assinatura
do respons&vel técnico pelo laudo, ensaio, inspegdo ou mensuragdo.

8§ 3° Os documentos: laudo, ensaio, inspegdo ou mensuragdo devem vir
acompanhados da respectiva ART ou RRT, e devem ser anexados aco PPCI
RPCI| apbs a realizag8o da vistoria.

ou aqo

Art. 40. Quando da realizagdo da vistoria para habite—se, o teste de
pressurizagdo da canalizagdo do sistema hidr&aulico preventivo (SHP) realizado
pelo CBMSC & executado, & critério da SAT, de acordoe com a sua
disponibilidade de viatura, equipamento e efetivo.

& 1° Se for realizado o teste de pressurizagdo do SHP, adotar uma pressédo
méxima de 8 kgf/cm?® ou 110 PSI; sendo que o aumento da pressdo na bomba
deve ser gradativo e nunca repentino.

& 2° O teste de pressurizag@io do SHP n&o & obrigatdric para a aprovagéio da
vistoria para habite—se, no entanto, deve ser conferido:

| —se a valvula de retengdo ou unidirecional estd instalada no sentido correto;

I —a estanqueidade da canalizagdo (canalizagdo sem vazamento);
Il —se o registro de gaveta, localizado entre a Reserva Técnica de
(RTI) e a vélvula unidirecional, est& aberto; e

IV —o funcionamento do hidrante de recalque.

Incéndio

Segdo Il — Vistoria para funcionamento
Art. 45. A expedigdo do atestado de vistoria para funcionamento habilita o
funcionamento do imd&vel no tocante & seguranga contra incé&ndio e péanico.

8 1° O atestado de vistoria para funcionamento & o pressuposto bé&sico para
que demais o6rgdos de fiscalizagdo expegam seus alvarGs de funcionamento.

& 2° Fica vedada a expedigdo de atestado de vistoria para funcionamento pela
SAT sem o prévio atestado de vistoria para habite—se.

§ 3° O atestado de vistoria para funcionamento deve ser fixado em
visivel, na edificagdo.

local

Art. 46. Para ser realizada a vistoria para funcionamento, & necessario
apresentar:

| — requerimento padrdo no ato da solicitagdo, conforme modelo do Anexo D;
Il — comprovante do pagamento da taxa, antes da realizagdo da vistoria;

Il — comprovagdio da implantagdo da Brigada de Incéndio (ver IN
028/DAT/CBMSC) e do plano de emergéncia (ver IN 031/DAT/CBMSC),
o tipo de ocupagdo previsto nesta IN.

conforme

Par&agrafo Gnico. Havendo necessidade de alteragdo de PPCI junto ao CBMSC ou
necessidade de reinstalagdo completa dos sistemas e medidas de seguranga

contra incéndio e pdnico, cabe a critério da SAT, exigir apresentagdo de laudo,
ensaio, mensuragdo ou inspeg¢do (conforme o caso) dos respectivos sistemas e
medidas, relacionados na documentagdio da vistoria para fins de habite—se, que

tiverem sido implantados ou alterados e atendimento & documentagdo para
alteragdo de PPCI.

Art. 47. O atestado de vistoria para funcionamento tem validade de 1 (um)

ano, enquanto as condigdes de seguranga contra incéndio e pdnico
permanecerem inalteradas no imdvel, conforme as especificagdes previstas no
PPCI ou no .

Par&grafo Gnico. Em se tratando de promogdo de eventos, o prazo de validade
para o atestado de vistoria para funcionamento equivale ao tempo de duragdo
do evento no local.

Art. 48. O responsdvel pelo imdvel deve solicitar, ao CBMSC a
realizagdo de vistoria para funcionamento.

anualmente,

| CONTROLE DE MATERIAIS DE
TREVESTIMENTO E ACABAMENTO

NORMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 018/DAT/CBMSC)
CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

CAPITULO Il — REQUISITOS ESPECIFICOS
Segdo | — Da aplicagdo
Art. 4° Aplica—se o disposto nesta IN nos imoveis onde & exigida a implantagdo

do controle de materiais de revestimento e acabamento, conforme as ocupagdes
e os locais previstos na IN 001/DAT/CBMSC e IN 005/DAT/CBMSC, em fungdo da
finalidade dos materiais empregados em piso, parede, divisdria, teto, forro,
decoragdo e tratameto termoacdGstico.

Segdo Il — Dos materiais e das propriedades

Art. 6° Os materiais e as propriedades fiscalizados pelo CBMSC sdo:
revestimento de piso: antiderrapante, incombustivel, retardante ou nd&o
propagante;
| — revestimento de parede, diviséria, teto, forro, decoragdo e material
termo—acdastico: incombustivel, retardante ou ndo propagante.

CAPITULO Il — COMPROVAGAO DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
Art. 7° A comprovagdo das propriedades dos materiais exigidas nesta IN &
atribuigdo de responsdvel técnico legalmente habilitado, mediante:
| — a apresentagdo de laudo ou de ensaio do material usado no imével;

n —
e/ou
Il — o fornecimento, quando solicitado pelo CBMSC, de amostra do material

utilizado para a realizagdo de ensaio e avaliagdo das propriedades do material.

a apresentagdo de ART ou RRT de instalagdo do material usado no imbvel;

Art. 8° O proprietdrio ou o respons&@vel pelo uso do imodvel sdo os responsaveis
pela manutengdio das propriedades dos materiais de acabamento e de
revestimento, exigidos nesta IN para o imbvel.

Art. 9° Somente s8o aceitos laudos ou ensaios emitidos por profissionais
legalmente habilitados ou laboratérios de universidades, faculdades e demais
entidades com credibilidade nacional ou internacional reconhecidas pelo CBMSC.
Paragrafo Gnico. Os laudos ou ensaios em |ingua estrangeira, devem possuir
tradug@o juramentada.

Art. 10 Juntamente com o
do profissional

Art. 11. No
informagdes:
identificagdo do responsavel té&cnico pela sua elaboragdo, com nome
completo, ndmero do registro no conselho de classe profissional, habilitagdo
profissional (engenheiro civil, mecanico ou eletricista, quimico, arquiteto, etc) e
assinatura;

Il — método de ensaio e norma utilizada para avaliar as propriedades requeridas
do material, exigidos por esta IN;

Il — identificagdo do material avaliado no ensaio, com nome do material, nome
do fabricante do material, marca comercial do material, caracteristica do material,
etc.

laudo ou o ensaio deve ser apresentada ART ou RRT
té€cnico responsavel pela realizagdo do laudo ou do ensaio.

laudo ou no ensaio do material devem constar as seguintes

Art. 12. Os ensaios para a classificagdo dos materiais devem considerar a
maneira como sdo aplicados na edificagdo, e o relatdrio conclusivo deve
reproduzir os resultados obtidos.

Paragrafo Gnico. Caso o material de acabamento, de revestimento, de tratamento
termo—acistico ou de decoragdo seja aplicado sobre substrato combustivel, este
deve ser incluido no ensaio.

Segdo | — Propriedade antiderrapante

Art. 13. E considerado meio de comprovagdo da propriedade antiderrapante, dos
materiais a apresentagdo de laudo ou ensaio de coeficiente de atrito dindmico.

8§ 1° A Tabela 01 apresenta a classificagdo de pisos com relagdo ao coeficiente
de atrito dindmico, de acordo com a R 13.818, quando o piso & ensaiado
com a superficie molhada com &gua.

Tabela — Classificagdo de piso
CLASSIFICAGAO DE PISO

Derrapante

COEFICIENTE DE ATRITO
< 0,4
=0,4

Antiderrapante (com a superficie do piso molhada)

§ 2° S3o considerados aprovados os pisos que alcangarem coeficiente de atrito
din@mico =0,4 de classificagdo "antiderrapante”.

§ 3° O coeficiente de atrito dindmico do piso deve estar claramente expresso
no laudo ou no ensaio.

8§ 4° Sendo o piso constituido de concreto bruto ou cimentado desempenado
sem qualquer revestimento, fica dispensada qualquer exigéncia de ensaio ou
adequagdio, desde que sua superficie ndo seja alisada.

§ b5° Se o piso for constituido de pedra natural, ndo polida, cuja caracteristica
de aderéncia seja semelhante ao do concreto bruto, também fica dispensada
qualquer exigéncia de ensaio ou adequagdo.

Segdo Il — Propriedade ndo propagante e/ou retardante

Art. 14. E considerado meio de comprovagdo da propriedade ndo propagante
e/ou retardante dos materiais usados em parede, diviséria, teto ou forro,
previstos no Anexo B, o material que obter Tndice de propagag¢do superficial de
chama inferior a 25, ensaiado conforme NBR 9442 ou ensaio equivalente da
norma EN 13823 ou EN ISO 11925—2; e ainda obter densidade 6tica especifica
de fumaga inferior a 450, conforme a norma ASTM E 662.

Paragrafo Gnico. Considera—se meio de comprovagdo da propriedade ndo
propagante e/ou retardante dos materiais usados em piso, previstos no Anexo B,
o material que obter uma densidade critica de fluxo de energia térmica superior
a 8 kW/m?, ensaiado conforme NBR 8660.

Art. 15. Admite—se ainda como meio de comprovagdo da propriedade ndo
propagante e/ou retardante dos materiais, a apresentagdo de laudo ou de ensadio,
com a respectiva ART ou RRT.

Paragrafo Gnico. Quando for aplicado algum produto sobre o material de
revestimento ou acabamento, com a finalidade de proporcionar propriedade ndo
propagante e/ou retardante ao material, deverd ser apresentado o laudo do
produto e o laudo da aplicagdo do produto, com a indicagdo da validade da
aplicagdo do produto.

CAPITULO IV — DISPOSIGOES FINAIS

Art. 27. A comprovagdo das propriedades dos materiais de acabamento, de
revestimento, de decoragdo ou de tratamento termo—acistico fica sujeita ainda, a
critério do CBMSC, ao fornecimento de amostra para realizagdo de teste e
ensaios.

Art. 28. Quando o material autorizado for madeira e a edificagdo for toda
construida em madeira, a propriedade retardante, nos itens especificados na
Tabela 3 do Anexo B, deixa de ser exigida.

Art. 29. Esta Instrugdo Normativa,
entra em vigor na data de sua publicagdo,
editada em 28/03/2014.

com vigéncia em todo o territdério catarinense,
ficando revogada a INO18/DAT/CBMSC

Observagdes:

(1) Exceto quando a edificagdo for toda construida em madeira, condigdo em
que tais caracteristicas deixam de ser exigidas;

(2) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de pGblico com
concentragdo de pGblico, devem atender aqos critérios estabelecidos para
corredores, hall, descarga, rampas e escadas, além das exigéncias
relacionadas aos ambientes, contidas tamb&m nesta Tabela;

(3) Admitidos somente na situagdo prevista na IN 009/DAT/CBMSC para
escadas comuns;

(4) Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes
materiais ndo podem ser aceitos no tratamento termo—acGstico: no teto, no
forro ou na decoragdio, neste caso, nem com a apresentagdo de laudo ou
ensaio.

(5) PVC: Material NAO autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou
clube noturno. Neste caso, nem com a apresentagdo de laudo ou ensaio para
a comprovagdo das propriedades do material.

(B8) Aplica—se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores,

| DETALHES DO SISTEMA DE
J

ILUMINACAO DE EMERGENCIA -SIE

NORMAS DE SEGURANGA CONTRA
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 011/DAT/CBMSC)
SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA — SIE

INCENDIOS

CAPITULO Il — NORMAS PARA PROJETO E EXECUGAO

Segdo | — DIMENSIONAMENTO DO SIE

Art. 6° A tensdo mé&xima do SIE ndo poder& ser superior a 30 Vcec.

Art. 7° O SIE deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes
imodveis:

| — edificagdes com altura superior a 100 m;
Il — edificag8es hospitalares com internagdo ou com restrigdo de mobilidade;
u

)
Il —reunidio de pGblico com concentragdo.

Paragrafo Gnico. Para os demais imdveis, o SIE deve ter autonomia minima
de 1 hora.

Art. 8° Deve—se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

I —3 lux em locais planos (corredores, halls, Greas de reftgio, salas, etc.);
e

I =5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obst&culos); ou
b) de reunido de plblico com concentragdo.

Art. 9°. A distédncia maxima entre 2 pontos de iluminagdo de ambiente deve
ser equivalente a 4 vezes a altura da instalagdo destes em relagdo ao nivel
do piso.

Paragrafo Gnico. Quando o nivel de iluminamento previsto no Art. 8° for
atendido admite—se distdncias entre 2 pontos de iluminagdo maiores que as
previstas no caput.

Art. 10. A altura maxima de instalagdo dos pontos de iluminagdo de
emergéncia & imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas,
janelas ou elementos vazados).

Paragrafo Gnico. Admite—se a instalagdo dos pontos de iluminagdo de
emergéncia junto ao teto das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou &
prova de fumaga.

Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imé&vel (circulagdo,

corredores, hall, escadas, rampas, etc.), iluminagdo convencional destes
ambientes deve ter acionamento automdatico (por exemplo com o uso de
sensor de presenga).

Art. 12. As lumindrias de emergé&ncia ndo podem causar ofuscamento,
diretamente, seja
por iluminagdo refletiva.

Art. 13. O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automadatico,
em caso de falha no fornecimento da energia elétrica convencional.

seja

Segdo Il — TIPOS DE FONTES DE ENERGIA

Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor

DETALHES DO SISTEMA PREVENTIVO

CAPITULO

Art. 5°

incéndio a

similares.

Segdo |l
Art.

Art.

Segdio IV

Art.
esteja,

adequado

Art.

Segdo | —

15. Os extintores de
| —na circulagdio e em &Grea comum;

I —onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
Il —onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido

16. E proibido:
| —o dep&sito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
Il — colocar extintor de

no maximo,

POR EXTINTORES

NORMAS DE SEGURANGCA CONTRA

INSTRUGAO NORMATIVA (IN 006/DAT/CBMSC)
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES —

I — NORMAS PARA

DIMENSIONMANETO

Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

Art. 6° A selegdo do agente extintor & de competéncia do responsével técnico, de acordo com a classe de

ser protegida.

ParGgrafo Gnico. Deve—se instalar extintores para classe de incéndio tipo C (materiais energizados em
combustao) préximos a: casa de bombas; casa de forga elétrica; casa de mdquinas; transformadores; e riscos

Art. 7° O tipo de extintor e a distdncia mdxima a ser percorrida para alcangar o extintor sdo definidos em
fung@io da classe de risco de incéndio do imdvel,
Pardgrafo Gnico. Para classificagdo do risco de incéndio dos imbdveis, ver IN 003.

INCENDIOS

SPE:

PROJETO E EXECUGAO
DOS EXTINTORES PORTATEIS

conforme Tabela 1.

Tabela — Exigéncia do extintor de incé&ncio portatil em fungdo
do risco de incéndio
Agente extintor e respectiva capacidade Distancia
Risco extintora minima para que constitua uma I& A !
de unidade extintora m ﬂg:_q a
incéndio | kgua | Espuma | coz |Ps BC| Ps ABC |percorrida
Leve 2—A [2—A:10—B|5—B:C|20—B:C|2—A:20—B:C 30 m
Mé&dio
2—A [2—A:10—B|5—B:C|20—B:C|2—A:20—B:C 15 m
Elevado

— LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES

— INSTALAGAO DOS

17. Os extintores portateis devem ser
1,60 m acima do piso acabado.
Paragrafo Gnico: Os extintores portateis,

para o piso.

Segdo V — SINALIZAGAO DOS EXTINTORES

18. Para a sinalizagdo de parede,
bordas em amarelo,

incéndio devem estar

incéndio nas escadas,

contendo a

localizados:

rampas, antecdmaras e em seus patamares.

EXTINTORES PORTATEIS

instalados de maneira que sua alga de transporte

quando locados sobre o piso, devem estar em suporte

deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com

inscrigdo “EXTINTOR”.

| DETALHES DO SISTEMA DE SAIDAS

Segdo Il — Para as saidas de emergéncia

CAP[TULO Il — ACESSOS (CIRCULAGAO E CORREDORES)
Segdo Il — Caminhamento maximo

Subseg¢do | — Edificagdes térreas

Art.

DE EMERGENCIA - SSE

NORMAS DE SEGURANGA CONTRA
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 009/DAT/CBMSC)
SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA

INCENDIOS

18. Os critérios de definigdo de caminhamento mdaximo a ser percorrido para as edificagSes que
possuam o pavimento no mesmo nivel do logradouro pablico (edificagSes térreas) serdo:

I — ambiente setorizado: caminhamento méaximo de 25m, sendo que quando o caminhamento do
pavimento for superior a 25m, deverd possuir corredor enclausurado com paredes corta—fogo (TRRF de
2h), com antecdmara e portas P—30, com duto para extragdo de fumaga na antecdmara, iluminagdo de
emergéncia e sinalizagdo de abandono de local.

NORMAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 005/DAT/CBMSC)

EDIFICAGOES EXISTENTES

CAPITULO VI — DISPENSAS, REDUGOES, SUBSTITUIGOES E COMPENSAGOES

Art. 42. Admitem—se as seguintes redugdes, substituigdes e compensag¢Ses para as saidas de emergéncia:

h) com abertura da porta no sentido anti—fluxo: apenas quando no pavimento de descarga a
proje¢do da abertura da porta ocupe o espago destinado ao passeio plblico, e exceto para ocupagdo
escolar ou com reunido de pablico;

i) com portas tipo “de correr”:
ocupagdo escolar ou com reunido de pablico;

admitem—se desde que sinalizado o sentido da abertura, exceto para

CAPITULO I —

Segdo | — Das condigdes

Art. 11.
um

§ 1

garagens;

§ 2°

escada;

§ 3

inspegdo,
medidores de &gua,
resist&ncia ao fogo,

Parégrafo Gnico. Quaisquer
antecdmaras e/ou rampas,

NORMAS DE SEGURANCA CONTRA
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 009 /DAT/CBMSC)
SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA

REQUISITOS ESPECIFICOS

CAPITULO IV — ESCADAS E RAMPAS
Segdo | — Consideragdes gerais
Art. 24. As escadas,

localizagdo de modveis ou equipamentos,

instalagdes externas,

Quando for pavimento com ocupagdo garagem,
ponto mé&dio entre o ponto mais distante do pavimento e os degraus ou a porta da escada,
desviando dos obstéculos durante a medigdo do caminhamento,

!! NORMAS DE SEG. CONTRA INCENDIO

INCENDIOS

Entende—se como caminhamento as distdncias md&ximas a serem percorridas para atingir
local seguro (espago livre exterior, Grea de reflGgio, escadas,
vista o risco a vida humana decorrente do fogo e da fumaga.

Os caminhamentos previstos sdo medidos dentro do perimetro do pavimento,

centro geométrico da economia (sala comercial, sala de aula, apartamento, etc), exceto para

As distdncias previstas neste artigo podem ser aumentadas em até 15m,
houver protegdo total do pavimento por chuveiros automéaticos (Sprinklers).

rampas e as antecdmaras ndoc podem ser utilizadas como depésitos,
passagem de tubulagdes,
caixas de passagens para fiagdo elé&trica ou telefdnica,
colocagdo de hidrantes e de quaisquer outros elementos que diminuam sua
e ndo podem possuir abertura para tubulagdes de

localizadas nas paredes da escada,
ndo poderdo diminuir sua resist&ncia ao fogo.

o caminhamento & medido a partir do

devendo ser observado o tipo de

rampas e outros), tendo em

a partir do

sempre que

colocagdo de caixas de
colocagdo de medidores de gas,

lixo.

das

devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia
utilizado, podendo ser compartilhado com a sinalizagdo para abandono de Pardgrafo Gnico: Para os extintores port&teis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagdo deve
local. estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.
Art. 19. Para a sindlizagdo de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha corr
R R bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.
Lumind&ria
fixada na parede Art. 20. Para a sinalizagdo de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm
de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.
JEX Parégrafo Gnico. O disposto neste artigo aplica—se aos extintores instalados em:
<] FY Luminéaria | —&reas de garagens ou dep&sitos, independentemente do tipo de ocupagdo do imovel; e
L [EZY fixada no teto I —im&veis com ocupagdo industrial, dep&sitos, garagens, postos para reabastecimento de
2 3 combustiveis ou edificagdes especiais.
- o
2 ig
g ~—
= ? o Observag8es: H Amarelo
0T : -
» S 1 — As lumindrias ndo 1 v h
3 s2 podem ficar instaladas (74 ermelho
R ﬁ em alturas superiores
© o as aberturas que ddo
3 o ° acesso a rota de fuga.
- 8.0 2 — Entende—se por
o o9 aberturas portas, -
2 % janelas, etc. 19 Circulo branco com
< c \g dj: bordas em vermelho ou
- = circulo em vermelho com
Porta o bordas brancas
©
ﬁ Letras em negrito
DETALHE — Altura das placas
de sinalizagdo R
Esc.: 1/50
DETALHE — Extintor de incéncio
com sinalizagdo de parede
Esc.: 1/50
T
I ee DETALHES DO SISTEMA DE SAIDAS DE
NORMAS DE SEGURANGA CONTRA EMERGENCIA — SSE
INCENDIOS
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 013/DAT/CBMSC)
SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL — SAL —
CAPITULO II — NORMAS PARA PROJETO E EXECUGAO _
Segdo | — DIMENSIONAMENTO DA SAL E
Art. 8° A SAL deve assinalar todas as mudangas de = ; ~—
diregdo, obstdculos, saidas, escadas, rampas, etc, de - s

tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel
visualizar o ponto seguinte. A tensdo m&xima do SAL
ndo poder& ser superior a 30 Vcc.

Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme
Tabela 1.

8§ 1° Para as placas de SAL com dimensdes iguais
ou maiores que 75 x 48 cm, pode ser aceita a
iluminagdo da placa de SAL por meio do uso de
iluminagdo de emergéncia.

& 2° Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais,
ginGsios, supermercados, depositos, galp&es, etc.)
com pé& direito superior a 4 m e com &rea superior

a 400 m?, o tamanho mMmTnimo da placa de SAL deve
ser de 50 x 32 cm.

Tabela 1 — Dimensdes minimas e distdncias entre
pontos de SAL Tamanho da placa

Tabela — Dimens8es minimas e distlncias entre pontos de SAL

ot
descargas, rampas e escadas com acesso comum. Tamanho da Moldura das . d ot Dista{-nciqdrr'-ndx. artae-
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e ot e 2 1 - o ter autonomia minima de 1 hora.
incupoctes) () C z 1 T »
ey e, pilosa Crmenticia T A Lumin&ria
F_ o |setilia Art. 9° A altura mdaxima de instalagdo da SAL & = ECY fixada no teto
[t [ |r||-'|'-l||l-|-|_|:!|i_'="l-'5‘-""-| |y BN I it £ YOI imediatamente acima das aberturas do ambiente 252
< & Fobg e . T ; Lauids o endais (portas, janelas ou elementos vazados). I
| = - ! 55
Mackima | - Mitardanes {1} Lasticlo o emesaai Subsegdio || — PLACA LUMINOSA g 2
| T | ST 5 -. I r F . =90
lf1:|'.jr.||JL|.| I.II.IJ',:Ich.I n‘"'":'Z'I "".I_I'!':!!:][Ifmh i _I::]."I.'.J.!.'._"'.I S bl Art. 14. A placa luminosa deve ter os seguintes o 5o
Wir I | Especilicasin om requisitos S=9
. . gy Moo v enetddicn (3] l O DATCBMS | A I | —conter a mensagem "SAIDA”, na cor vermelha ou 525 ﬁ Observagdes:
ESCALRAS | :':I'-I DAL B [rrdelis ¥isie verde, podendo ser acompanhada de simbologia; g 1 — As luminérias n&o
i L iaentado desermenolo ';rllldn.'ll.ll:lunla. | Ymnal Il — possuir seta dlreC|oan junto @ mensagem =903 podem ficar instaladas
! AR I ez 3 : 3 TArUT 1 1 “SAIDA” na mudanga de diregdo; O g o em alturas superiores
EAMEAS L CTRATeD, SORCTERD, I i i s Il — possuir as dimens8es mTinimas de acordo com a €o gs quertur::js do ambiente.
- ' . B TR 2 | - | e Tabela 1; o 00 - ntende—se por
rln.lll‘\.!'.n. PR Parede j'h.d.:u Aty . o £ e s IV — possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou 59° aberturas portas,
& anbeciimar, de Dodoes divistina Nl o et £33 W IN | Edpecilicagin cm material similar; e £z janelas, etc.
B LLE B A R R LT e B - | V — possuir fonte de energia, conforme previsto na f S
o i e scupuagies | [OWDATCHMSC | prodelon'visiol Secdo IV deste Capitulo. o previ Piso = Porta
L] Coacido i placs duneniica lsenio N . . .
; T - Segdo IV — Tipos de fontes de energia para placa luminosa
et 2 Faarn Wladiirs oa Eetilios 13) | VN | Especilicsiio én
L e HELLS - ¥ |
' [ W DATCHMSC progiddvisieal Art. 17. Os tipos de fontes de energia para placa luminosa DETALHE — Altura das placas
Cerimiiad, pedea nntural usada para SAL sdo: R de sinalizagdo
LM -Alh I LIE wnc ek |||||.'! JE R I|:|| tilicis et | — conjunto de blocos autdnomos;
HELINIALY LHE * LA R o e T

WIBLICT COM { o amdmenie ) Chrpétes, ensbarrnchoidis
: : - piso vintlaco o de PV

M3 propagande Laichy ivn ensaaie

COMCEMTEACAL ==F=" i d
OE PUBLICT Cerlinich, condnein, alvemEi | sl
IE PLBL ¥ : ; Sk
L e v i, e Fandka rymexlan paiirnd, BE=SR0 0 inti e |
FEUmis Hivissiia Carpetes ou ermbarmachadio MG propaganie Ladichs i @resaiai
i .
| (HEm® |I'II|II|.- ciuhes Madisz Botardanie 1) | Latidi on ensase
"'"'I';T"”: o geral, salies W lED Lhe gopiiranis ! ART ou BRT
e haile, restmmnies
! J' S I Lt el pplossa cimenticia bearsic
ancamies, bares FETHL
| (13 Ik, | A TR R [l L TR |
| damscantes, clubes sécinis Al Aa 1l E I .
= di fibra momers -
CIrgum, [aiys, CIneves Pty & st SRS T M3y prdpaeanis Lagicin i emesaaie
opera, wempke minla idimnea ahoinazmia .
religinsns vem sxsenics Madius Mitsrdanie {13 | Lodidio ou efisdalr |
eslfdeon, ginisens € "L 5] M propagante | - Laudo ou ensain
| SIS O &N LT | BTRRTITRICT Mlmlerinas daversa () ":.... kb L L aaiclis avii ©rsand
; g e S ST ot B 1,
i | i g Malerios drversoa (4 b leu"“" 4 Liclin (i @ikSani
o g ) P e i TS =) D a5 O i
t L Mg I ETAl L ’ retardante |
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descontinuidades,

IX — as escadas com mais

GUARDA CORFPO
Ese. 1/30

NORMAS DE SEGURANGA CONTRA
INSTRUGAO NORMATIVA (IN 0089 /DAT/CBMSC)
SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA

Subsegdio Il — Corrim&os

Art. 30. Os corrim@ios devem atender aos seguintes requisitos:

| — Instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da escada, incluindo—se os patamares;

Il — estar situados entre 80 e 92cm acima do nfvel da superficie do piso, medida esta tomada
verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimdo;

Il — ser fixados pela parte inferior, admitindo—se a fixagd@io pela lateral,
entre a parte superior e os suportes de fixag8io e/ou componentes ser malor ou igual a 8cm;

IV — possuir largura minima de 3,8cm e mdé&xima de 6,5cm;
V — possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou guardas de fixag8o;
VI — ser projetados de forma a poderem ser agarrados, fGcil e confortavelmente, permitindo um contTnuo

deslocamento da m&o ao longo de toda sua extens@io, sem encontrar quaisquer arestas ou

além de n8o proporcionar efeitos ganchos;

para as escadas de escolas, jardins de infdncia e assemelhados, deve haver corrim@ios nas alturas

indicadas para os respectivos usu&rios, al€ém do corrimdo principal;

VIl — n&io podertio possuir elementos com arestas vivas;

de 2,4m de largura devem possuir corrim3o intermedi&rio, no maximo a cada

1,8m, com exceg@io de ocupag8io hospitalar ou similar, quando fizer uso de macas;

X — as extremidades dos corrim&os intermediGrios devem ser dotadas de balaGstres ou outros dispositivos

para evitar acidentes;

Xl — escadas externas de car&ter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas dois corrim3os

laterais, independentemente de sua largura, quando n&o forem utilizados por grandes multid&es;

Xll — devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e

horlzontulmente em ambos os sentidos;
| — poderdo ser utilizados quaisquer materiais, desde que atendam as especificag8es previstas neste

Toda saTda de emergéncia (corredores, circulag@o, patamares, escadas e terragos, mezaninos,
galerias, sacadas, varandas ou balcBeas de todos os tipos de ocupagdio devem ser protegidos de ambos os
lados por paredes ou guarda—corpos contfnuos, sempre que houver qualquer desnfvel maior que 55cm,

Art. 32. A altura dos guarda—corpos, internamente, deve ser no minimo de 1,1m ao longo dos patamares,
mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92cm na
medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontus dos bocéis ou quinas dos
(bomba da escada), n&o possuir largura maior que 15cm.

Art. 33. Quando o guarda—corpo for constituido de elementos vazados, n%io devem possuir espago livre

Detalhe B

CORRIMAOS E GUARDA CORPO
Esc. 1/80

INCENDIOS

devendo nesse caso, a dist@ncia

parte interna das escadas,

Borda com espessura

de 1cm preto

Letras em vermelho com
trago 1cm em moldura 3x6cm

Chapa de acrilico ou material
simliar, fundo branco leitoso

Letras em vermelho com
trago O0.6cm em moldura 2x3cm

Lumindrias de Emergéncia:
1 — Foco Luminoso das luminéGrias de emergéncia
deverdo ser difuso (distribuido) no ambiente/setor.

2 — O Foco Luminoso das
sempre ser8 a nivel

lumindrias de emergéncia
do piso.

Segdo IV — TIPOS DE FONTE DE ENERGIA PARA PLACA
LUMINOSA
Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as

placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo de fonte de
energia utilizado.

| SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA

NORMAS DE SEGURANCA CONTRA

INSTRUGAO NORMATIVA (IN 009 /DAT/CBMSC)
SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA

Segdo Il —

Art. 27. Todas as escadas e rampas deverdo possuir os seguintes componentes:

Caracteristicas construtivas

| — degraus (exceto para rampas);

I — patamares;

Il — corrimdos contihuos em ambos os
IV — guarda—corpos;

V — iluminagdo de emergéncia;

VI — sinalizagdo nas paredes,

em local

lados;

visivel,

e no pavimento de descarga deverd ter sinalizagdo

§ 1
exigido apenas:
DE ACESSO RESTRITO”,

§ 2

dependéncias), como por exemplo:
técnica, com &rea de at& 100m?,
ocupagdo, exceto os

§ 3

Art. 63. A largura minima da circulagdo (acessos, corredores,
serd dimensionada em fungdo dos pavimentos que servirem,
constante no artigo 62, devendo satisfazer as seguintes condigdes:
1,2m nas edificagdes em geral;
1,65m para edificagdes de reunido de plblico com concentragdo de

| — possuir, no minimo,

I — possuir, no minimo,

pGblico;

Il — possuir, no minimo,

macas, camas, e outros; e,

IV — a circulag8o deverd ter uma

com

mezanino,

largura minima

N&o se aplica o disposto neste artigo as escadas para
iluminagdo de emergéncia e placa

2,4m em hospitais e assemelhados,

sobreloja,
lotagdo de at& 10 pessoas,
locais de reunido de pablico,
As escadas de uso privativo e as escadas de servigo tipo
andlise ou vistoria do CBMSC.

igual

INCENDIOS

indicando o nGmero do pavimento correspondente
indicando a saida.

barrile,

hospitalar e escolar.

local
indicativa com os seguintes dizeres:
com dimensdes minimas de 20 x 30cm.
Local de acesso restrito & definido como sendo o ambiente Gnico (sem acesso a outras
casa de maquinas e galeria

“marinheiro” ndo sdo objeto de

rotas de saidas horizontais,
sendo calculada pela férmula

para permitir a passagem de

a da escada com a qual

sendo
“ESCADA

de acesso restrito,

para qualquer

hall)

se comunica.

PLANILHA PARA CALCULO DA CARGA DE FOGO

Centro de especialidades margem esquerda - Tubardo/SC

Tipo de Peso dos Poder Quant. |Quantidade| Equival. | Areada | Carga de
Combustiveis Combustiveis | Calorifico| calor por de calor em unidade fogo
combustivel madeira ideal
kg kcal/kg kcal kcal kg m2 kg/m2
Algodao 400 4.300 1.720.000
Plasticos 2.000 7.500 15.000.000
Borracha 600 7.500 4.500.000
Poliéster 2.000 7.400 14.800.000
Moweis em madeira 3.000 5.000 15.000.000
Papel 1.000 4.100 4.100.000
Rewvestim. 2.000 3.500 7.000.000( 62.120.000 14.118 1.754,15 8,05

Concluséo: Acarga de fogo média na edificacdo é de 9,73 kgm2 caracterizando "Risco Leve"
Caracterizando Risco Leve Art. 3°item Il - a - da Resolugdo n° 005/CAT/CCB/94
Pressao dindmica minima de 0,4 kg/cm2 para a rede de hidrantes no hidrante mais desfavoravel

PROJETO PREVENTIVO CONTRA
INCENDIO E PANICO

Contratante:

Fundagéo Municipal de Saude de Tubarao
CNPJ: 13.660.767/0001-99

N\ N\

Endereco:
Rua Altamiro Guimaraes, 1109 -

Tubaréo/SC, CEP 88702-101

Responsavel Técnico:

.

ESIO VIEIRA JUNIOR | CREA/SC n° 162079-6

Conteudo: Orba:

Notas; Centro de Referéncia
Tabelas; Em Saude Margem
Normas; Esquerda
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