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HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
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RECEPÇÃO

37 LUGARES

Área :87.45 m²
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PLANTA BAIXA SUPERIOR
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SANIT. PUB.

ADAPTADO

Área :3.23m²

SANIT. PUB.

ADAPTADO

Área :3.23m²
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= Tubulação 100 mm

TV

DM

= Tubulação 75 mm

CP

AP

CIE

= Ralo seco + tudo de descida

= Tubo de queda

TI

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

Rede de Coleta e Tratamento de Efluentes Sanitários

FOSSA SÉPTICA

Fossa Séptica - Unidade prismática retangular de fluxo horizontal,
para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e
digestão. (ABNT - NBR n˚ 7.229/1993).

Considerações:
N: Número de contribuintes: 475 pessoas
C: Contribuição em despejos: 50 litros/pessoa.dia
T: Tempo de detenção: 0.50 dia (12 horas)
K: Taxa de acumulação de lodo: 94 dias (intervalo de limpeza de 1 ano)
Lf: Contribuição de lodo fresco: 0,20 litros/pessoa.dia
L = C x N
L = 50 x 475
L = 23.750 L/dia

V = 1000 + N (C x T + K x Lf)
V = 1000 + 475 (50 x 0,50 + 65 x 0,20)
V = 19.050 litros
V = 19,05 m³

Volume útil adotado = 19,05 m³

Geometria da Fossa Séptica

Forma retangular
Profundidade útil mínima (NBR) h = 1,80m (NBR 7229 - Tabela 4)
Profundidade útil máxima (NBR) h = 2,80m (NBR 7229 - Tabela 4)
Profundidade adotada = 1,80 m
Relação comprimento/largura = 2:1 (NBR 7229)

V = h x C x L
19,05 = 1,80 x 2L x L
L = 2,30 m

C = 2 x L
C = 2 x 2,31 m
C = 4,60 m

Dimensões da Fossa
Altura = 1,80 m

Largura = 2,30 m
Comprimento = 4,60 m

FILTRO ANAERÓBIO

Filtro anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente - unidade
retangular, reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de
microorganismos não aeróbios.

Considerações:
N: Número de Contribuintes: 475 pessoas
C: Contribuição de despejos: 50 litros/pessoa.dia
T: Tempo de detenção hidráulica: 0,50 dias

L = C x N
L = 50 x 475
L = 23.750 litros/dia

Vu: Volume útil do meio filtrante
Vu = 1,6 x N x C x T
Vu = 1,6 x 475 x 50 x 0,50
Vu = 19.000,00 litros
Vu adotado = 19,00 m³

Geometria do Filtro Anaeróbico

Forma retangular
Altura (NBR) = 1,20 m
V = h x C x L
19,00 = 1,20 x 2L x L
19,00 = 1,20 x 2L²
L = 2,82m

C = 2L
C = 2 x 2,82
C = 5,64 m

Dimensões do filtro
Altura = 1,20 m

Largura = 2,82 m
Comprimento = 5,64 m

ESC.: Indicada A1 | FOLHA 01/04

ÉSIO VIEIRA JUNIOR | CREA/SC nº 162079-6

Contratante:

Conteúdo:

Planta baixa térreo rede de esgoto

Planta baixa superior rede de

esgoto

Memorial descritivo e de cálculo

rede de esgoto
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