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HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA ÁGUA PLUVIAL

PLANTA BAIXA SUPERIOR

TI

141141

115115
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230

56
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NOTAS

- As paredes laterais da fossa e do filtro deverão ser de

concreto armado com espessura de, no mínimo, 10 cm;

- As paredes internas da fossa e do filtro deverão ser

impermebealizadas com epóxi fenólico;

- As tubulações de todo o sitema deverão ser de 150 mm;

TI = Tubo de inspeção

TÊ

BASE EM CONCRETO ARMADO

MOLDADO IN LOCO (h min.=12cm)

CONCRETO MAGRO

SUB-BASE DE BRITA OU

ENTRADA EFLUENTE

Inclinação = 2%

NÍVEL D'ÁGUA MÁX.

NÍVEL D'ÁGUA MÁX.

BASE EM CONCRETO ARMADO
MOLDADO IN LOCO (h min.=12cm)

TÊ

INSPEÇÃO

Ø 60cm (INTERNO) 

TUBO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

ABERTURA P/ INSPEÇÃO COM

FUNDO FALSO 10 CM

MODELO CALÇADA CI BARBARÁ

TAMPA FoFo Ø 60cm PISO EXTERNO

INTERLIGA NA REDE PLUVIAL

DESCIDA = 50 cm

460

18
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30

10

300

25

55

= Tubulação 100 mm

TV

DM

= Tubulação 75 mm

CP

AP

CIE

= Ralo seco + tudo de descida

= Tubo de queda

TI

8

10 12 VARIÁVEL (VER TABELA) 12 10
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8

VA
RI

ÁV
EL

8

ESC.: Indicada A1 | FOLHA 02/04

ÉSIO VIEIRA JUNIOR | CREA/SC nº 162079-6

Contratante:

Conteúdo:

Planta baixa superior água pluvial

Det. sist. de tratamento de esgoto

Det. cx de passagem água pluvial

Det. cx de inspeção de esgoto

Det. cx de gordura

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

A1

Estado de Santa Catarina

Fundação Municipal de Saúde de Tubarão

CNPJ: 13.660.767/0001-99

AGOSTO 2019

Centro de Referência em Saúde

Margem Esquerda

Obra:

Coleta e tratamento de esgoto e escoamento pluvial


