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COBERTURA DE TELHA DE ACO
GAYVANIZADO PRE-PINTADO

Cx. de Inspecgéo 30x30cm

Legenda

f—————>{Terminal aéreo 60cm

Nota sobre interligagdo de telhas:

Fazer interligagao das telhas de aluzinco com o
barramento de aluminio 7/8"x1/8” (70mm2)

Caixa de inspecdo 30x30x40cm com haste @16x2400mm

Cabo de cobre NU #50mm? enterrado no solo

Telhado aluzinco (espessura 5mm)

N

Haste Cooperweld & "16x2400mm
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174/15 = 12 DESCIDAS

NOMERO DE DESCIDAS

Nota sobre interligacdo de telhas:

0 terminal aéreo TA 1 e TA 2 deverdo ser
interligados entre si com o barramento de
aluminio 7/8”x1/8” (70mm?2)

Nota sobre descidas:
Toda descida até as hastes de terra deverdo ser

feitas com um eletroduto PVC 2"

PERIMETRO DA EDIFICACAO

PROJETO

SPDA

Contratante:

Obra:

Rua Altamiro Guimaraes, 1109
CEP: 88702-101

Fundagao Municipal de Saude de Tubarao
CNPJ/MF: 13.660.767/0001-99

Tubarao / SC

Responsavel Técnico:

Conteudo:

Planta De Cobertura
Corte Raio da Esféra Rolante

LUCAS PEREIRA VIEIRA
Engenheiro Eletricista | CREA/SC n° 150.946-1

Notas e Legendas
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