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| — dutos de lixo, de ar condicionado ou de aguas pluviais, reservatorios de agua e
incineradores de lixo;
NOTAS GERAIS: . e . . . ,
Il — locais de dificil acesso, subsolos, pordes ou locais que possibilitem acumulo de
* compressor de ar sera utilizado somente para suprimento do consultério odontoldgico; volume de gas em caso de vazamento; * de acordo com o art. 63, os locais com aparelhos de queima a gas devem ter volume minimo de 6 m?® de ar.
lll — caixas ou galerias subterraneas, valetas para captacao de aguas pluviais, cisternas ou
* 0 abrigo de gas foi projetado para 1 recipiente em operacao e outro reserva; reservatorios de agua, aberturas de dutos de esgoto ou aberturas para acesso a compartimentos * de acordo com o art. 65, as aberturas de ventilacao permanente superior e inferior podem se comunicar com a
subterraneos; area externa por uma da seguinte alternativa:
* desenhos estao sem escala; IV — compartimentos n&o ventilados ou dutos em atividade (ventilagéo de ar
condicionado, exaustao, chaminegs, etc.) | — diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilagao.
* conforme art. 7, deve-se cumprir os seguintes afastamentos: V — pogos de ventilagdo ou iluminagdo capazes ter um eventual vazamento de gas;
VI — qualquer vazio ou parede contigua a qualquer vao formado pela estrutura ou * de acordo com o art. 66 e considerando fogao 4 bocas com forno (117 kcal/min) deve-se obedecer os parametros
- 1,50 m de locais que acumulem gas; alvenaria, mesmo que ventilado; inerentes a ventilagao permanente, conforme abaixo:
- 1,50 m de materiais combustiveis; VIl — ao longo de qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por tubo luva,
- 6,00 m de materiais toxicos, inflamaveis, perigosos ou de chama aberta; atendendo aos critérios desta IN: - poténcia total do aparelho entre 105 a 126 (kcal/min);
- 6,00 m de estocagem de oxigénio (em gase liquida ou gasosa) num recipiente com capacidade de 12 a 85 Nm?; VIl — pontos de captacdo de ar para sistemas de ventilagdo: - ventilag&o superior (cm?) - pelo menos 1,50 m acima do piso = 95 cm?
- 7,50 m de estocagem de oxigénio (em gase liquida ou gasosa) num recipiente com capacidade acima de 85 Nm?; IX — compartimento de equipamento ou dispositivo elétrico; - ventilag&o inferior (cm?) - até 0,80 m do chdo = 95 cm?
- 3,00 m de estocagem de hidrogénio (em gase liquida ou gasosa) num recipiente com capacidade de 12 a 85 Nm?; X — elementos estruturais: lajes, pilares ou vigas;
- 7,50 m de estocagem de oxigénio (em gase liquida ou gasosa) num recipiente com capacidade acima de 85 Nm?; X| — escadas e antecAmara, inclusive nos dutos de ventilacdo da antecamara;
- 1,80 m de rede elétricas com tensao até 600 volts; XII — poco ou vazio de elevador;
- 3,00 m de rede elétricas com tensao até 601 a 24.000 volts; X — garagens (quando em cota negativa);
- 7,50 m de rede elétricas com tensdo acima de 24.000 volts; XIV — ambientes de cota negativa; e
XV — dormitérios ou banheiros.
* conforme art. 8, Locacdes de GLP nao podem ser instaladas em:
* de acordo com o art. 47, a rede de distribuicao nao deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais
| — fossos de iluminagao ou ventilagao, garagens, subsolos, poroes; que permitam a formacgao de vazios no interior da parede.
Il — cota negativa, sendo que a Locacao de GLP deve estar situada em cota igual ou
superior ao nivel do piso onde esta estiver situada; * de acordo com o art. 49, as tubulacdes devem possuir afastamento minimo:
lll — locais onde o piso fique em desnivel, e os cilindros fiqguem instalados em rebaixos,
nichos ou recessos abaixo do nivel externo; | — de 30 cm das tubulacdes de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade;
|\VV — teto, laje de cobertura ou terraco; Il — igual ao diametro da maior das tubulagcées de gas contiguas;
V — local de dificil acesso; ou
VI — locais que possibilitem acumulo de volume de GLP em caso de vazamento. * de acordo com o art. 55, os terminais de tubulacdes, para ligacdo dos aparelhos de queima a gas, devem:
Paragrafo unico. Em zonas sujeitas a inundacéao, os recipientes devem ser ancorados para
evitar flutuagao. | — para aquecedores de passagem a gas, ser instalados com altura entre 100 e 120 cm
acima do piso acabado e para os demais aparelhos de queima a gas, entre 20 e 80 cm;
* conforme art. 14, a locacao de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir: |l — distar, no minimo, 3 cm fora das paredes acabadas;
IV — possuir registro de corte de fecho rapido.
| — cabine de protecao simples:
* de acordo com o art. 56, as mangueiras para a ligacao aos aparelhos técnicos de queima de gas devem atender
a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigcos ou vazados); ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrigoes:
b) externa a edificacao;
c) em local de facil acesso; | — marca ou identificagcao do fabricante;
d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante; Il — numero da NBR de fabricagao;
Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela; 11/25
[l — em seu interior: IN 008 — Instalagéo de gas combustivel (GLP e GN)
a) regulador de pressao adequado ao tipo de aparelho de queima; e lll — aplicacao da mangueira (gas GLP/GN);
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas. |V — data de fabricacao e/ou validade; SROJETO REDE DE GAS
V — diametro nominal ou classe de aplicagao;
* de acordo com o art. 43, para a execucao das redes de distribuicao de gas (GLP ou GN), sao admitidos os VI — pressao maxima de trabalho; e
seguintes tipos de materiais: VIl — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogao. Contratante: Obra:
Cerirode Referénia em Saude
| — tubo de acgo preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe meédia ou normal; * de acordo com o art. 59, o diametro minimo da tubulagao, permitido para as redes de distribuicdo de gas é: Fundag@o Municipal de Satde de Tubarao Enderoco:
s , CNPJ: 13.660.767/0001-99
Il — tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura; Rua Altamiro Guimarées, 1109 -
” . - Tubarao/SC, CEP 88702-101
| — 3/4” para rede primaria. Responsavel Técnico:
~ , ~ Conteudo:
* de acordo com o art. 46, as tubulagdes para gas nao podem passar em: t d_ |
* de acordo com o art. 63, os locais com aparelhos de queima a gas devem ter volume minimo de 6 m® de ar. oty e
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