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NOTAS:

1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC), TIPO METALICA (FERRO),

GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTECAO (MALHA 5mm).
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (cm)
3 - COLOCAR EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) COM CAPACIDADE MiNIMA DE 6KG, PROXIMO
A PORTA DA SUBSTAGAO DO LADO DE DENTRO DA MESMA.

280

NOTAS:
1 - A PLACA DE ADVERTENCIA DEVERA SER POLIMERICA OU
METALICA COM TRATAMENTO A PROVA DE CORROSAO, COM
FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS, APRESENTANDO
OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSAO".

2 - DEVERA SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTACAO E
NAS TELAS DE PROTECAO.

3 - DIMENSOES (LARGURA x ALTURA):

- DA PLACA: 280 x 180mm
- DAS LETRAS: 35 x 35mm PERIGO DE MORTE

20 x 20mm ALTA TENSAO
4 - AS DIMENSOES INDICADAS SAO OS VALORES MINIMOS
EXIGIDOS, EM "mm".

180

PLACA DE ADVERTENCIA

CAIXA PARA MEDICAO E TRANSFORMADORES DE
CORRENTE - TIPO POLICARBONATO

570

CAIXA DE INSPEGAO (CONCRETO)

ALCA RETRATIL
TAMPA DE CONCRETO

PLANTA BAIXA

MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU

/ SECAO XX mm 2
-—fof-o-£o--0--2
\ 3000 | 3000 | 3000

CAIXA DE INSPEGAO

HASTE DE ATERRAMENTO
COMPRIMENTO 2400 MiN.

VAI AO NEUTRO

NOTAS

1 - CASO SEJA NECESSARIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO,
AS NOVAS HASTES SERAO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSICAO
ANALOGA A ESPECIFICADA NESTE DESENHO.

2 - A CAIXA DE INSPEGCAO DEVERA SEMPRE ESTAR LOCALIZADA
NA HASTE QUE INTERLIGA A MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO

DA INSTALAGAO.

NOTA: DIMENSOES EM MILIMETROS (mm)

DETALHES DA CAIXA DE INSP.
DO ATERRAMENTO
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CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE

CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh-kW) I

TIPO TC1 (POLICARBONATO)

TIPC MDR (POLICARBONATO}
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NCTAS:

1 - OS DESENHOS CONSTRUTIVOS PADRONIZADOS
DEVEM SER SOLICITADOS A CELESC.

LM o
E] o]
o] Eflﬂ'/

I 2 - MEDIDAS EM MILIMETRO.

PLANTA DE SITUACAO - SUBESTAGAODE
MEDICAO ATE 300 kVA — VARIAGAO DE POSIGAO DE RAMAL DE
LIGACAO E DE ENTRADA.

LEGENDA
A - B - RAMAL DE LIGAGAO AEREO
B - C - RAMAL DE ENTRADA
B -PONTO DE ENTREGA

CAIXA PASSAGEM
€COM TAMPA DE FERRO
NODULAR
B
W I
<
m
— CABINE ()
)
P!
@)
" |
s
1,00m
<—>¢
CALCADA
VIA PUBLICA
CALCADA v
- T /N REDE CELESC \
NOTA:

A SUBESTAGAO DEVERA ESTAR LOCALIZADA NO MAXIMO A 1,00 METRO DO LIMITE COM A VIA
PUBLICA, COM LIVRE E FACIL ACESSO, OBSERVADO O CODIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS E
ORGAOS GOVERNAMENTAIS.

PROJETO ELETRICO

Contratante: Obra:

Rua Januario Alves Garcia, 542
CEP: 88704-400
Tubardo / SC

Fundagao Municipal de Saude de Tubarao
CNPJ/MF: 13.660.767/0001-99

Conteudo:
Vista frontal da medigao
Detalhe Cx. de Aterramento
Planta de Situagao
Detalhe Cx. Medigao

Responsavel Técnico:

LUCAS PEREIRA VIEIRA
Engenheiro Eletricista | CREA/SC n° 150.946-1
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