entrada de veiculos

saida
ambulancias

| |
RESIDU RESIDUQS RES[DUl}
COMUN Quimi§ds INFECTANTES
Area:5.94m) Area : 5.0 Area :5.00

7N

“;
R

7

7

2z

&
——

[ %
777777 s

S

e 1/

Z,

==&

L7
5%

2%

7.7,

L.

SANIT. PUB. SANIT. PUB.  * SANIT.PUB. |
ADAPTADO ./ ADAPTADO ADAPTADO
Area:3.23m? _.-° Area:3.23m* .-~ Area:3.23m? _.-"

2%
5
7%
—

2

54
2222

X

I"‘r.»’
777

\|/
7
)

e

77,
7
s
s

Z

7
L2

%

7

Zuh
—

77

2

R
(REE:
=

77,

>

X7
J

Xy /G

Ps

Al T
3 Rl
E 0_J

SANIT.FUB.  :
ADAPTADO
Area:3.23m* .-

SANIT.PUB. !
ADAPTADO ./
Area:3.23m? .-

RESERVATORIO RESERVATIORIO
omzao-03 15,000 L 15.000 L

s
- _ -

FLUXO DE CIRCULACAO

A //I i@ //l - \\
- - ) ()=
ID [ O B i

- |

’—E = | I = —
ﬁ ﬁ ﬁ O (OB © |[©t]

RECEPCAO DE ROUPA
LIMPA
Area :0.00 m?

k]
| |

/ ESTOCAGI
DO

SALA DE ESTERILIZAG

DE MATERIAL ESTERI
Area:13.17 m?

ACESSO
RESTRITO

Y
BANHO
PACIENTE

K ACESSO
m
I

Ve - Area :4.84m?
/
/ @

SALA DE LAVAGE
DECONTAMINAC,
Area :13.17 m?

DEPOSITO
Area:12.35m?

KV //

entrada de veiculos

entrada restrita
ambulancias

PLANTA BAIXA TERRE
ESCALA 1:125

O

entrada de veiculos

Y

saida
ambulancias

D

LAJE IMPERMEABILIZADA - L3
TERRAGO

T

x

GAO b%

P

do BE[TUF_A

TELHA METALICA
m

AF62,0

INCLIN,

Vzzzzzio

K On00nnar

entrada de veiculos

,
- 7b
' ‘\Bw\B‘\B\B\B\

b R -

I 4 7,/l>7, /l>7, /l>7, /l;,
AT N N NN .
LA LA LANE A A

IMPERMEABILIZADA  ~ -~

= = ~ SN N W= 2/ 1 —
PN A ~ ~ PN PN = il i)
B R B O S Dol ©
P 5 5 sy S 5 7 FUNCIOBRIOS FUNCIOMARIOS
\ - , /5 A
\ N , N NN NN N SANIT. B B. Area 1w Area SANIT. B.
PN LA A s _a _a ADAPTAZD R, ADAPEDO
' ] Area :3.23¢ ) \ Area :3. 248
S - R T - 7 .
o o S S s . [ (d_ -~ N B
N N N N N N N ‘\ N N N .
o - N N N N / \
/ \

S R v v
; 7 \
S

//’ -\\\
/ \
/ \
—— | 9 ——

H 04 — HIDRANTE MAIS DESFAFORA

GARANTIDA A PRESSAO DE 6,95 M.C.A)

-

lentrada restrita

ambulancias

ESCADA
EXISTENTE]

PLANTA BAIXA SUPERIOR
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RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO
15.000 L

Escotilha acesso

ao interior reservatorio
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PARA REDE
HIDRANTE &3"

PARA REDE
HIDRANTE G3"

PAREDE EM DRY WALL (SEM VENTILAGAO)
PARTE EXTENA PLACA CIMENTICIA

PARTE INTERNA 2 CAMADAS
DE CHAPA DE GESSO RF 15MM

-
RESERVATORIOS DE FIBRA DE VIDRO

Porta de Aluminio (metalica) Acesso
ao reservatdrio 0,80x2,10

(sem elemento vazado) ou tipo P — 30

L —
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GARANTINDO A PROTEGAO AO FOGO
POR NO MIINIMO 2 HORAS

Capacidade Total
15.000 L

B Capacidade Total
il 15.000 L

LEGENDA

+

Hidrante de recalque

NOTA

Nas descidas de tubulacoes deve-se

utilizar curvas de 45° e nas curvas
horizontais deve-se utilizar curvas de 90°

@ Hidrante de parede no interior do abrigo

Tubulacao hidrante

DETALHES - HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO

A
X

PLACA SINALIZACAO VERMELHA 30 cm X 40 cm
COM INSCRICAO "INCENDIO" COR BRANCA
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VALVULA GLOBO ANGULAR 45° @ 2.1/2"
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ADAPTADOR ROSCA X STORZ
@ 2.1/2" SOLDADO A TUBULACAO
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Sem escala

DETALHES - HIDRANTE DE PAREDE - HP
E ABRIGO DE MANGUEIRAS

PORTA METALICA SEM TRANCA E/OU CADEADO

REGISTRO DE GLOBO
\ANGULAR 45° @2 1/2"

— Y =
=
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VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, LISO E
SEM PELICULA

ADAPTADOR ROSCA INTERNA STORZ
C/REDUGCAO @2 1/2" X @ 1 1/2"

7

MANGUEIRA 15 METROS FLEXIVEL @ 1 1/2" DE
BORRACHA COM REFORGO TEXTIL E

COM ACONDICIONAMENTO ADUCHADO

E PRESSAO DE TRABALHO 140 mca

LETRAS NA COR VERMELHA

INCENDIOS

ESGUICHO @ 1.1/2" X 1/2 AGULHETA C/ VAZAO
MINIMA DE 70 L/min

150 (MAX.) 100 (MiN.) _‘

VENEZIANA P/ VENTILACAO
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CHAVE DE MANGUEIRA STORZ 1.1/2

' PISO ACABADO
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Sem escala

PAREDE EM DRY WAIL

PARTE EXTENA PLACA CIMENTICIA

PARTE INTERNA 2 CAMADAS
DE CHAPA DE GESSO RF 15MM

GARANTINDO A PROTEGAO AO FOGO
POR NO MIINIMO 2 HORAS

Reserva de Incéndio

2.500 L

Reserva de Incéndio
2.500 L

LAJE DE CONCRETO

GARANTINDO A PROTEGAO AO FOGO
POR NO MIINIMO 2 HORAS

BARRILETE

VISTA SUPERIOR
DETALHE - PINTURA DO PISO
——— COLUNA
o
PAREDE + *
[ PROJETO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
VERMELHO Contratante: Obra:
% Centro de Referéncia em Saude
Margem Esquerda
10 80 10 Fundagdo Municipal de Saude de Tubar&o Endereco:
- ™ e I CNPJ: 13.660.767/0001-99
Y Rua Altamiro Guimaraes, 1109 -
AMARELD Tubarao/SC, CEP 88702-101
Responsavel Técnico:
o ? Conteudo:
Planta baixa do térreo;
Sem escala Planta baixa superior;
Detalhamento;

ESIO VIEIRA JUNIOR

Engenheiro Civil CREA/SC n° 162079-6 Notas.
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