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1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatério basico e os elementos técnicos para implantacdo da pavimentagdo

asfaltica da Rua Vereador Manoel Brigido Costa, Bairro Revoredo, Tubarao, SC.

2. CARACTERISTICAS

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maior seguranca, maior fluidez no

trafego e também maior riqueza. As propriedades lindeiras serao mais valorizadas.

3. TERRAPLENAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execugdo dos servigos de
pavimentacdo propriamente, sera executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com
moto niveladora.

Tanto os solos substituidos, quanto os aterros serdo compactados em camadas
maximas de 0,25 m, até atingirem 95% do grau de densidade dado pelo ensaio DPT-ME-47/64.

Os taludes a serem utilizados sdo:

De corte: 1(H) : 1(V), em escavacao de solos, De aterros: 1,5(H) : 1(V)

Os aterros serdo compactados em toda a sua altura a 95% do grau de densidade
atingido no ensaio DNIT-ME 162/94.

Nas camadas finais dos aterros serdo utilizados os materiais relacionados, utilizando-
se os melhores dentre os disponiveis ndo sendo permitida a utilizagdo de solos com expansdo
maior que 2% ou solos com IS de projeto menor que 4%, considerados nos elementos de
amostragem. Quando as camadas de aterros forem muito finas e langadas sobre o leito da
Avenida, este deve ser escarificado até uma profundidade de 0,15 m, para que haja a unido
desejada entre as camadas apds a sua regularizagdo e compactagao.

Para a execucdo destes servicos deverdo ser utilizados equipamentos compativeis
com estes servicos, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratorio, grade de

disco, motoniveladora e caminhdo pipa.
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4. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem das aguas pluviais no sentido longitudinal sera usado tubos de
@=600mm e na drenagem transversal sera de tubos de @=200mm, com destino final numa caixa
Existente, conforme projeto.

As caixas coletoras e de passagem do tipo boca de lobo, serdo executadas em blocos
de concreto estrutural.

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensdo,
devidamente apiloado anteriormente a instalacao das tubulagdes.

O reaterro devera ser executado com o proprio material escavado no momento de
abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de
espessura.

As tubulagdes serdo assentadas sobre um lastro de brita graduada de 0,20 m,
independentemente do tipo de solo encontrado.

Adotar para o recobrimento minimo do tubo de concreto simples de ¥=200mm, adotar
0,5 de recobrimento.

As valas deverdo ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e
improprios para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizacao.

Os rejuntamentos dos tubos serdo executados com argamassa cimento, areia no trago

1:3.

4.1 Confecc¢iao das Caixas Coletoras ou de Passagem

As caixas coletoras ou passagem tipo boca de lobo serdo executadas em blocos de
concreto estrutural. As caixas receberdo tampas em grelhas conforme especificagdo em projeto.

A laje de fundo da caixa deverd ser em concreto com e resisténcia de 15MPa. Os
cantos internos das caixas deverdo receber acabamento arredondado eliminando cantos ou arestas
vivas para evitar que madeira, plastico e outros materiais fiquem presos.

A CONTRATADA fornecera as tampas de concreto obedecendo ao projeto anexo

fabricado em concreto com resisténcia de 25MPa aos 28 dias.
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5. PAVIMENTACAO

No processo de pavimentacdo se utilizard como subleito, o material existente no
proprio local, que consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca quantidade de
argila, e que apresenta um 6timo indice de compactagdo e boa resisténcia.

De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

e Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;
e Resistir aos esforcos horizontais; e.

e Ser impermeavel evitando que a infiltragdo das aguas superficiais venha a danifica-la

5.1 Da Pavimentaciao Asfaltica

5.1.1 Regulariza¢ao do Subleito
Apo6s a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo
com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até

atingir 95% do Proctor Normal. Estes servigos serdo regulados pela Especificagdo de Servigo

(DNIT 137/2010 — ES).

5.1.2 Sub-Base - Macadame Seco

E a camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforgos oriundos do
trafego e para proteger o subleito. Serd executada com seixo, numa espessura de 0,20m e
compactada com Rolo Vibratério com energia de compactagdo maxima e serd liberado
visualmente e/ou com teste de carga.

Estes servigos serdo regulados pela Especifica¢dao de Servigo (DNIT 139/2010 — ES).

5.1.3 Base de Brita Graduada

E a camada de material pétreo, resultante da composigdo granulométrica de britas de
diametros diferentes ¢ de p6 de pedra ensaiada em laboratério numa espessura de 0,15m. Para
aplicacdo na pista, devera ser misturada em usinas de solos, na umidade do projeto. Apos o
espalhamento na pista serd compactada com rolo liso vibratorio, até atingir o grau de

compactacdo a 100% do Proctor intermediario.

A tolerancia do greide final da base serda de — 1,0 em a + 1,0 cm, e a declividade

transversal sera de 1,5 % a partir do eixo para os bordos. Estes servigcos serdo regulados pela
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Especificag¢do de Servigo (DNIT 141/2010 — ES).

5.1.4 Imprimacio

E a impermeabilizagdo da base, com asfalto diluido CM-30, aplicado a uma taxa de
1,2 litros/m?, dependendo da textura da base devera ser aplicado com caminhao espargidor com
barra de distribui¢do acionada a uma pressdao constante por motor. A imprimagao sé sera
executada apos a liberacdo da base pelo laboratdrio, e devidamente varrida por processo
mecanico (Vassoura Mecanica). Estes servigos serdo regulados pela Especificacdo de Servico

(DNIT 144/2010 —ES).

5.1.5 Pintura de Ligacao

E a aplicagio de um ligante, Emulsio Asfaltica RR-2C, e tem por finalidade a
perfeita ligagdo entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber a pintura de
ligacdo a base imprimada devera ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicagdo deverd ser
aplicada a uma taxa de 0,5 litros/m?. Estes servigos serdo regulados pela Especificagdo de Servigo

(DNIT 145/2010 — ES).

5.1.6 Revestimento Asfaltico

E uma mistura asfiltica usinada a quente composta por agregados minerais (brita,
areia ¢ filler) e material asfiltico (Cimento asfaltico CAP-50/70) serd obtido em Usina
Gravimétricas ou do tipo Drumm — Mixter e tem por finalidade dar conforto, seguranca aos
motoristas e proteger a base contra a agdo das intempéries. Os agregados e asfalto serdo
misturados em usina gravimétrica ou Drumm- Mixter. A densidade para efeito deste or¢camento
foi considerada as médias das densidades obtidas da regido cujo valor verificado foi de d= 2,5

t/m3 e teor do asfalto de 6,0%.

Como critério de medi¢do em relagdo ao CAP serd utilizado a média aritmética dos

resultados dos ensaios de controle tecnologico da massa asfaltica, até o limite do or¢amento.

O transporte se dard em caminhdes basculantes enlonados, para manutengdo da
temperatura da massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que devem
possuir mesa vibratoria com sistema de aquecimento. A compactagdo sera feita com rolo de

pneus auto propelidos, de pressdo variavel e de capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de
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chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de
chapa de 2 tambores vibratorios.

A espessura do CBUQ apos a compactacio devera ser de 0,05 m.

A rolagem se iniciara imediatamente ap6s o espalhamento da massa.

Nao podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com
temperaturas abaixo de 10° C. Também ndo serd permitido o langamento de massa asfaltica com
temperatura inferior a 140° C.

A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a
metodologia e normas técnicas adotadas na elaboragdo da mesma.

Estes servicos serdo regulados pela Especificagdao de Servigo (DNIT 031/2006).

5.2. Controle Tecnoldgico

A CONTRATADA devera realizar os seguintes ensaios, detectados ou nao
anomalias, nas diversas fases de execucao, devendo os mesmos serem realizados por entidades
idoneas e de renome no mercado, tais como: Universidades e Fundagoes.

Os laudos técnicos de controle tecnologico e os resultados dos ensaios de todas as
etapas dos servicos e ndo somente do revestimento asfaltico devem ser entregues
obrigatoriamente a fiscalizacdo por ocasido do envio do ultimo boletim de medi¢do, para que
facam parte da documentagdo técnica do contrato de repasse e para, nos casos de problemas
precoces no pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado, bem como da
responsabilidade soliddria da empresa executora dos servigos de pavimentacdo e controle
tecnologico.

A tabela abaixo mostra os tipos de ensaios que devem ser realizados.

CAMADAS ENSAIOS METODO
Ensaio Marshal DNER-ME 043
Revestimentos e Camadas | Percentagem de betume DNER-ME 053
Betuminosas ' -
Ensalo_de Espu_ma DNER-ME 150
Material asfaltico
Ensaio de Compactacéo DNER-ME 129
Base Subase e Subleito Ensaio de Granulometria DNER-ME 080
Ensaio de Indice de DNER-ME 029
Suporte Califérnia
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6. DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTACAO

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito
mediante aplicagdo do Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do DNIT (Novo
Método do Eng.° Murillo Lopes de Souza), apoiado em metodologia para conceituacdo e
obtencdo dos parametros envolvidos, conforme recomendag¢des e/ou orientacdes contidas no

Manual de Projeto de Engenharia Rodoviéria do DNIT.

Adotando as espessuras de acordo com o método e para uma melhor execu¢do, a

estrutura do pavimento esta mostrada no quadro abaixo:

Revestimento asfaltico — (CAUQ) 5,cm
Base — (BRITA GRADUADA) 15cm
Sub — Base Macadame 20 cm

7. SINALIZACAO VIARIA
A sinalizagdo horizontal, do trecho a ser pavimentado, sera executada com a aplicagdo
de duas faixas na cor branca, e uma na cor amarela com 12cm de largura cada uma e 0,6mm de

espessura.

7.1 Sinalizacao Horizontal

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica e para a inspegdo e

amostragem das mesmas devera ser obedecida a EB 2162 da ABNT.

7.1.1 Microesferas de Vidro Retro refletivas

As microesferas retro refletivas a serem utilizadas poderao ser de dois tipos:
A) Tipo IB (Premix) — Misturada a tinta na maquina

B) Tipo II A (Drop on) — Aplicada por aspersdo, quando da aplicagdo da tinta.

Para inspecdo e amostragem das microesferas de vidro deverd ser obedecida a EB

1241 da ABNT.

7.2 Sinalizacao Vertical
As placas de regulamentacao/adverténcia deverdo ser executadas em hastes metalicas
de ferro galvanizado a fogo com diametro de 2”, paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixagdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas

deverdo ser totalmente refletivas ¢ devem estar de acordo com os manuais de “Sinalizacdo

9



Prefeitura
de Tubarao

Vertical de Regulamentagdo - Volume I, CONTRAN/DENATRAM.
Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexdo horizontal
(em torno de 3°), em relagdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de

forma a minimizar problemas de reflexo.

8. MEIO-FIO DE CONCRETO/PASSEIOS PUBLICOS

Os meios-fios que compordo as guias dos passeios deverdo ser pré-fabricados em
concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm?2) e ter dimensdes minimas de 15x12x30x100cm,
conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo dos bordos
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
O fundo da vala aberta nas guias devera ser regularizado e em seguida apiloado.

O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3.

Os passeios receberdo uma calcada de concreto ndo estrutural com 0,07 m de
espessura, e atenderao a Lei de Acessibilidade, Decreto n® 5296/04, art. 15, § 1°, item III. A faixa
de circulacdo nos passeios deve estar ligada ao leito carrocavel por meio de rebaixamento das
guias, com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios de acessibilidade.

No passeio havera, colocag@o de piso podo tatil direcional e alerta, largura de 0,40m.

O piso podo tatil deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente sendo o
seu material de cimento, tipo ladrilho hidraulico, com espessura de 25 mm, dimensdes de 40x 40

cm, assentamento com argamassa colante.

8.1 EXECUCAO DA CALCADA DE CONCRETO

Na execucao da calgada, observar as seguintes prescrigoes:
e Nivelamento — regularizagdo do piso de terra;
e Apiloamento e umedecimento da superficie;
e (Colocagao de guias removiveis que criardo juntas de dilatacao;
e Espalhamento da camada de concreto, no trago 1:3:6, em volume de cimento, areia e pedra
britada, em quadros alternados (a semelhanca do tabuleiro de xadrez);
e A espessura da camada de concreto devera ser de 6 cm;

e A camada tera de ser feita com caimento no sentido do meio-fio e tera caimento de 2%;
10
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O acabamento sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do

concreto quando ele estiver ainda em estado plastico;

e (Como o afloramento da argamassa devera ser insuficiente para o bom acabamento do piso, a
ela sera adicionada, por polvilhamento, mais quantidade (porém seca), no traco 1:3, de
cimento e areia peneirada, sem dgua, antes de terminada a pega do concreto;

e O desempeno devera ser aspero, obtido com desempenadeira de madeira;

e O afastamento das juntas sera de 2,5 m e sua resisténcia serd de 210 kg/cm?.

8.2 EXECUCAO DO PISO PODOTATIL

A execugdo do piso podotatil deve estar de acordo com o projeto de pavimentagao,
atendendo também as recomendagdes da NBR 9050.

O piso podotatil devera possuir resisténcia a compressao de 35 Mpa.

Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6 mm de
espessura em uma area de aproximadamente 1 m?, em seguida passar a desempenadeira metalica
dentada, criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os pisos, batendo com um sarrafo
ou martelo de borracha macia, até atingir a posicao desejada e o perfeito nivelamento com o piso

adjacente. Nunca bater diretamente sobre o piso tatil.

9. PLACA

9.1 Placa de Obra

A placa da obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo das
placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservacado, inclusive quanto a integridade do
padrdo das cores, durante todo o periodo de execugao das obras, substituindo-as ou recuperando-

as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitagdo da Prefeitura.

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporcao de 8 para 5. A placa
de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada num 26, material resistente as
intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira. A largura sera dividida em

2(duas) partes iguais, € a altura em 5(cinco) partes iguais.

11
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10. REFERENCIAL DE PRECOS

Os pregos praticados na Planilha Or¢amentaria foram extraidos da tabela SINAPI-
Florianépolis - més base: Maio/2019, SICRO 03 SC - Janeiro/2019 e DEINFRA-SC
Janeiro/2019, todos sem desoneragao.

A composi¢ao do BDI- limites maximos e minimos estd detalhado no anexo I do
orcamento.

11. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranga aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servigos de topografia, laboratorio de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servigos deverdo atender as especificacdes da ABNT,

DEINFRA/SC e DNIT.

Tubardo, 23 de Agosto de 2018.

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

Engenheiro Civil
CREA/SC 136799-7

12



