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Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 10

V2 15x30 0 10

Características dos materiais

fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)

250 12.00

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 17x22 0 10

P2 17x22 0 10

P3 17x22 0 10

P4 17x22 0 10

P5 17x22 0 10

P6 17x22 0 10

P7 17x22 0 10

P8 17x22 0 10

P9 17x22 0 10

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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Dimensão máxima do agregado = 19 mm

GEOMETRIA EM PLANTA DO BALDRAME

ESCALA: 1/50

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 102 77 7854

CA50 2 8.0 2 1034 2068

3 8.0 2 475 950

4 8.0 2 1199 2398

5 8.0 2 340 680

6 8.0 2 158 316

7 8.0 2 190 380

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 67.9 29.5

CA60 5.0 78.5 13.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 29.5

CA60 13.3

Volume de concreto (C-25) = 0.73 m³

Área de forma = 12.14 m²
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9xS1

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 8.0 72 73 5256

2 8.0 54 93 5022

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 8.0 102.8 44.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 44.6

Área de forma = 9.36 m²

Volume de concreto (C25) = 0.87 m³
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ESCALA: 1/25

PLANTA

ESCALA: 1/25

CORTE

Solo com capacidade de suporte > 1.40 kgf/cm²

RELAÇÃO DO AÇO

9xP1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 90 53 4770

CA50 2 10.0 36 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 61.9 42

CA60 5.0 47.7 8.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 42

CA60 8.1

Volume de concreto (C-25) = 0.40 m³

Área de forma = 8.42 m²

BALDRAME - L1
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RELAÇÃO DO AÇO
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