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1. APRESENTACAO

Este documento € parte integrante do Projeto de Engenharia referente as
obras de reforma da EMEB Bom Pastor, em uma area de propriedade da Prefeitura
Municipal de Tubaréo, situada na Estrada Geral do Rio do Pouso, bairro Guarda
Margem Esquerda, cidade de Tubaréo, Santa Catarina.

O presente volume denominado Memorial Descritivo, contém a discriminagao
dos servicos e materiais a empregar, além de orientacdes relativas a execucédo da
referida reforma. O mesmo visa orientar e complementar os projetos arquitetonico de
reforma no que se refere as especificacdes técnicas, tipo e qualidade dos materiais e
servicos a serem executados.

Salienta-se que a execucdo da obra devera obedecer rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes constantes neste memorial.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia, devendo, entretanto, ser
ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacao.

Sao partes integrantes do Projeto de Engenharia e complementares a este
memorial 0s seguintes documentos:

¢ Planta referente ao Projeto Arquiteténico de Reforma;

e Plantas referentes aos Projetos Complementares, sendo eles: pluvial e

elétrico;

e Planilha Orcamentaria e,

e Cronograma Fisico-Financeiro.
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2. MAPA DE SITUACAO

30 30 ( I° W
;- \ ‘[)h iy -
BRASIL = - Z !
_ - 5w £
SANTA CATARINA g
- -f:j ’ 4 oqe
p S
i d . -
m EST,
,; . ‘: 30 30

i <)

_— 1y 4 SR

M EMEB.Bom'Pastordag
9 q . 4

FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO




3. DISPOSICOES GERAIS

Os servicos serdo executados em estreita e total observancia as indicacdes
dos projetos fornecidos e mencionados neste memorial descritivo. Em caso de
divergéncia entre as especificacdes e os projetos, prevalecerdo os definidos pelo
memorial. Haver4 permanentemente na obra um jogo completo do projeto e um
exemplar deste Memorial Descritivo.

Os servicos a serem executados deverao seguir, rigorosamente, as normas a
sequir:

v' Os materiais deverdao ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificacdes técnicas;

v A mao-de-obra a ser empregada sera especializada sempre que necessario,
sendo de primeira qualidade, e o acabamento esmerado;

v' Despesas legais, obrigagcdes como legislacdo social e trabalhista, registro,
impostos, seguros, ART de execugao e outros necessarios a execucao da obra,
serdo da competéncia do construtor, inclusive fornecimento das placas

necessarias a legalizacéo da obra.

3.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecao
individual - "E.P.l.” - necesséarios a execucdo dos servicos, sendo estes em bom
estado de conservacdo. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto, tais
como a "NR-16".

Fica estabelecido ainda que a Procuradoria-Geral de Justica ndo podera ser
responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execucdo de algum servico da
obra.

Serdao utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.I.", tais como
capacetes plasticos, oculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguranca e uniforme completo, além de

outros que se fizerem indispensaveis.
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Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de extintores de
incéndio em locais estratégicos. Com relagdo ao transporte vertical, é
terminantemente proibido o transporte simultdneo de pessoas e cargas no mesmo

equipamento.

3.2. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da regido,
responsavel pela execucdo e gerenciamento dos servigos, pelo bom andamento da
qualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizacdo feita e nomeada
pela Municipalidade. Além disso, o construtor mantera um encarregado geral e demais
elementos necessarios em conformidade com a lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciagdo da obra, despesas de ligacdo e consumo
durante a execugcdo da obra, assim como manter equipamentos de seguranca
exigidos, deveréo recair sobre o construtor.

O construtor devera fornecer anotacdes de responsabilidade técnica da
execucgao da obra, como num todo.

Qualquer alteracdo pretendida pelo Construtor no cumprimento do projeto
devera ser informada previamente, por escrito, a fiscalizacdo para a aprovacao ou ndo
do autor do projeto.

O construtor € obrigado a facilitar a fiscalizacdo e 0 acesso aos materiais
empregados na execucao da obra, bem como aos servicos elaborados. A fiscalizag&o
€ assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras caso seja detectada alguma
irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execucdo da obra sera exigido limpeza permanente, para o
bom andamento dos servicos e para que seja possivel e facil a visitacdo da
fiscalizacédo e de outros na obra.
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4. ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

O construtor devera executar 0s seguintes servigos: placa alusiva a obra;
contentor para remocéao de entulho.

Cabe ao construtor manter permanentemente limpos os locais onde serdo
realizados os servicos, evitando-se o acumulo de detritos que possam comprometer
a salubridade local.

Ser4 também de grande importdncia que o construtor utilize métodos de
trabalho que permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execucao dos
servicos, fato este que contribuira decisivamente para a reducdo do volume de entulho
produzido.

A remocéo periddica de entulhos sera providenciada sempre que o volume
acumulado completar a capacidade de um caminh&o. O entulho podera ser removido
em caminhdes do tipo basculante ou por cacambas removiveis. O local para
vazadouro do entulho sera unicamente de responsabilidade do Construtor cabendo-
lhe, portanto, todas as multas e san¢Bes decorrentes de possiveis irregularidades
provocadas quando da execucao deste trabalho. Enquanto aguarda sua remocéao e
ainda durante a mesma, o entulho sera periodicamente molhado, visando-se assim,

diminuir a concentracédo de poeira nos ambientes.

4.2. ESQUADRIAS

Esta previsto no projeto de reforma a instalacdo de vidros faltantes nas
esquadrias, além de substituicdo dos que se encontram quebrados/trincados.

Nos dois depdsitos localizados no fundo da escola, as janelas deverdo ser
substituidas, assim como da sala de aula 5.

Esta prevista o alargamento da abertura e substituicdo das portas de 0,80 x
2,10m para portas de 0,90 x 2,10m, dos banheiros localizados ao fundo da escola,

onde um deles sera adaptado para o atendimento de pessoas com deficiéncia.
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As portas internas novas serao do tipo de abrir 01 (uma) folha de madeira
chapeada. Verificar o vao do local onde sera instalado. Retirar da embalagem e trava
inferior e calco. Centralizar a porta no vao fixar as cunhas, verificar 0 prumo e
alinhamento da porta. Umedecer os pontos onde serdo aplicadas a espuma expansiva
indicada pelo fabricante, aguardar a cura da espuma que leva de 12 a 24 horas, tirar
as travas e retirar os excessos de espuma. Instalar as guarnicbes de acordo com o
fabricante e instalacédo da fechadura.

As portas serdo inspecionadas, no recebimento, quanto a qualidade ao tipo a
quantia total e ao acabamento, além das dimensdes.

As ferragens para as esquadrias serao novas, em perfeita condicdo de
funcionamento e acabamento, seréo de latdo, com partes de aco, acabamento polido.

As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas,
de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser
submetidas.

A localizacao das ferragens nas esquadrias serd medida com preciséo, de
modo a serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferenca de nivel perceptivel a
vista. As macanetas das portas e fechaduras, compostas apenas para entrada de
chaves, salvo condi¢des especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado. Para
0 assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes
correspondentes aos das pecas que fixarem. O assentamento de ferragens sera
procedido com particular esmero pelo construtor, 0s rebaixos ou encaixes para
dobradicas e fechaduras, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que
exijam emendas.

As novas janelas deverdo ser entregues completas e em perfeito
funcionamento, com todos os perfis necessarios, marcos e contra marcos, guarnicoes,
ferragens, acessérios e vedacoes.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar
as indicacbes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis,
barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacdo das esquadrias, seréo isentos
de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura.

As dimensOes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao
uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalacdo das

&4, Municipio
de Tubarao

FUNDAGCAO MUNICIPAL DE EDUCACAO



esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto.

Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serdo instaladas através de marcos e contra marcos ou
chumbadores de acgo, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato
direto com as pecas de aluminio por metaliza¢do ou pintura, conforme especificacéo
para cada caso particular.

Para a colocacédo da esquadria, devera ser vedada toda a janela com silicone
entre 0 marco e contra marco.

Utilizar silicone em cor igual a anodizac&o. Todos 0s acessorios necessarios
para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverdo receber
anodizacgao na cor da esquadria.

Os contra marcos terdo sua largura coincidente com a largura da alvenaria

final.

4.3. REFORMA DA COBERTURA

Haverd remocéo e substituicdo de toda a estrutura de madeira do telhado
indicado no projeto de reforma.

Também seré removido toda estrutura de forro de madeira deteriorado, além
da remocado de todo aparato elétrico instalado na area mais antiga, contemplando
tomadas, interruptores, eletrodutos, substituidos por novos conforme projeto e
orgamento em anexo.

A estrutura do telhado devera ser metdlica, com tesouras (trelicas) em perfil
U100x50x20mm soldados, tercas metdlicas de perfil C 100x50x20mm e
contraventamento, de acordo com projeto apresentado.

A cobertura sera de telha trapezoidal TP40 galvanizada com instalagdo de
manta de polietileno expandido com 1 face metalizada para subcobertura com

E=5mm. A cumeeira devera ser metalica compativel com o tipo de telha proposto.
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Caso seja necessario projeto estrutural especifico para a cobertura metalica,
além do projeto apresentado, ressalta-se que o mesmo ficarda a encargo da

contratada.

4.4. FORROS PVC

Os forros existentes na escola em material PVC, deveréo ser verificados e
receber a manutencao necessaria.

Para os locais com forro em madeira, devera ser efetuada a retirada do
mesmo e substituicdo por forro de PVC.

O forro do refeitorio devera receber manutencao e ser renivelado.

Os forros de PVC seréo lineares, fabricados a partir de policloreto de vinila. A
fixacdo do forro sera feita por perfis de sustentacdo e pendurais, de madeira ou aco
galvanizado, e devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes. Para juncao
das réguas, no sentido do comprimento, serdo utilizadas emendas, e no perimetro do
forro, serdo utilizados arremates, ambos em PVC.

Serdo evitadas luminarias com lampadas incandescentes junto ao forro e
serdo sempre empregadas luminarias de luz fria.

O armazenamento das réguas sera feito em local protegido de poeira e de
intempéries e serdo colocadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.
Todas as precaucdes serdo tomadas para evitar que as chapas sejam submetidas a
esforcos que eventualmente possam ocasionar deformacdes. Recomenda-se ainda o
uso de papeldo ondulado, lona ou outro material adequado como protecédo proviséria.

As réguas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, com o uso
de luvas de borracha, para evitar que a gordura e o suor das maos possam impregnar
nas chapas de forro.

Os forros seréo de réguas de PVC das marcas Majestic, Uniplast, Profiplast
ou similar presente no local. As placas deveréo apresentar 110mm de largura e 10mm
de espessura, no minimo, com encaixe do tipo macho e fémea, na cor branca.

Os forros serdo estruturados com perfis de aco espacados de 0,5 x 0,5 m
sustentados por pendurais em aco espacados 1 x 1 m (altura de fixacdo até 1 m),

atirantados nas tesouras da estrutura do telhado ou nas trelicas da Laje. As emendas
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e as bordas junto as paredes deverdo ser encaixadas em pecas especiais constituidas
do mesmo material do forro.

Podera ser aproveitado a estrutura do forro existente, porém o mesmo devera
se enquadrar as exigéncias citadas acima.

As réguas de PVC serdo cortadas com laminas abrasivas ou serra de dentes
finos e com trava ndo acentuada. O comprimento das réguas do forro sera cerca de
5mm menor do que o vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes
ou as juncdes, para permitir a livre dilatacdo do material.

Os forros deveréo conter algapao para possibilitar acesso a cobertura.

4.5. INSTALACOES PLUVIAIS

Deverd ser feita a instalacao/substituicdo de calhas e descidas pluviais, que
encontrarem-se avariadas ou faltantes, seguindo projeto.

As descidas pluviais sdo dutos verticais destinados a escoar as aguas das
coberturas e das calhas dos telhados para local adequado. As descidas deverdo ser
ligadas a cobertura através de bocal. Serdo confeccionadas em tubo de PVC com

100mm de diametro.

4.6. INSTALACAO ELETRICA

Haverd remocdo da fiacdo elétrica para substituicio conforme projeto e
orcamento em anexo. Os fios condutores devem seguir a distribuicdo dos circuitos de
acordo com o projeto elétrico. Essa substituicdo refere-se a parte mais antiga da
edificacdo e ndo contempla o bloco de trés salas localizado na parte da frente da
escola.

Todos os materiais a serem empregados deverao ser novos, sem uso, de 1°
qualidade, em completa obediéncia a estas Especificagcbes, Normas da ABNT e
exigéncias das concessionarias locais. Deverdo ser executadas com esmero e bom

acabamento, conforme recomenda a boa técnica. Somente deverdao ser utilizados
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materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idéneos e de reconhecido
conceito no mercado, devidamente qualificados.

Todos condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico, ttmpera mole, pureza
de 99%. Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos em areas
cobertas, serdo do tipo flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de témpera
mole, encordoamento classe 5, com isolamento em composto termopléstico de cloreto
de polivinila (PVC), tipo BWF, para tensdo até 750V e temperatura de até 70 graus
Centigrados.

Qualquer emenda ou derivagdo em condutores elétricos sé podera ocorrer no
interior das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos interruptores, das

tomadas ou das luminarias, mas nunca no interior de dutos e eletrodutos.

4.7. PINTURA

Toda parte externa e interna da edificacdo existente deverd ser pintada
seguindo as diretrizes constantes neste memorial, e na cor a ser definida junto a
FISCALIZACAO, inclusive muro.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

v' As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
v' As superficies a serem pintadas serdo protegidas quando perfeitamente
secas e lixadas com raspagem de pintura antiga conforme previsto em projeto;
v' Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre deméaos
sucessivas;

v Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada demao de massa;

v' Deverdo ser adotadas precaucfes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de

esquadrias e outras. Recomendam-se as seguintes cautelas para protecédo de
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superficies e pecas: Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais e
remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

v" Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de
cores com as dimensdes minimas de 0,50 x 0,40m no proéprio local a que se
destina para aprovacéo da FISCALIZACAO.

v Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO.
v As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e
aplicadas na proporgédo recomendada. As camadas serdo uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no
armazenamento, mistura e aplicacao das tintas deverdo estar limpos e livres de
quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente
misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacédo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar
a sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

v' Para as pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras,
salvo se forem empregados materiais nao-toxicos. Além disso, devera haver
ventilacdo forgcada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados
serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

v' Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracao da
férmula e com seus rétulos intactos. A area para o armazenamento sera
ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como
prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada.
Esta area serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo removidos ao

término de cada dia de trabalho.

4.7.1. Léatex Acrilica

Pintura com tinta latex acrilica € indicada para as paredes internas e externas
da edificacdo de forma geral. A aplicacdo devera seguir as recomendagfes do
¢! Municipio
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fabricante, devendo sempre atentar para preparacdo da superficie, lixamento para
remoc¢do de gorduras, poeira ou outros corpos estranhos. A superficie a ser pintada
deve estar perfeitamente seca.

A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme,
sem escorrimentos e com boa cobertura.

Utilizar fundo selador para os locais onde sera efetuada a primeira pintura.

4.7.2. Pintura da Quadra

O piso da quadra deverd ser pintado realizando a demarcagdo com pintura a

base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante.

4.7.3. Esmalte Acetinado para Madeiras

Serad empregada na pintura de todas as esquadrias de madeira.
Para a execucédo dos servicos seguir especificacfes do fabricante, além das
orientacdes baixo:

v Efetuar lixamento criterioso: a superficie em madeira deve estar limpa e seca
(teor de umidade abaixo de 20%); aplicar lixamento com lixa #80, seguida de
#120, eliminando totalmente os vestigios de 6leo ou gordura, partes soltas e
poeira,;
v Aplicar uma demao primaria de fundo preparador com rolo de espuma, pincel
ou pistola, em todas as faces dos elementos em madeira, inclusive das vistas.
v" Aplicar a tinta com rolo de espuma, pincel ou pistola, em duas demaos nas
faces dos elementos em madeira, entre intervalo minimo de 12 horas;
v' A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme,
sem escorrimentos e com boa cobertura;
v' Armazenar os produtos em local seco e fresco, nas embalagens originais e

intactas.
v
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4.7.4. Esmalte Acetinado para superficies metélicas

Sera empregada na pintura de todas as esquadrias metdlicas, inclusive
grades metalicas do muros e portdes. Para execucdo da pintura, seguir as

recomendacdes do fabricante.

4.8. REPAROS EM PISO CERAMICO, PAREDES, ALVENARIA E
RENIVELAMENTO DE PISO

Indica-se a colocagéo de piso ceramico antiderrapante no refeitorio. As salas
com assoalho deverao receber, aterro, contrapiso e revestimento ceramico.
Paredes com infiltracdo deverdo receber reparos no reboco, além de

impermeabilizacéo e pintura. Seguir as indicacdes de projeto.

4.9. REFORCO/RECUPERACAO DOS PILARES

Alguns pilares da edificacdo encontram-se com armadura exposta e com
sinais claros de oxidacdo. Para verificacdo da area afetada devera ser realizado
apicoamento do concreto. E fundamental tomar cuidado para no atingir a armadura.
Alerta-se a necessidade de escoramento do local com vistas a garantir a seguranca.

E necessario que seja retirado todo o concreto contaminado por corroséo das
armaduras até que se obtenha a exposicdo completa de uma superficie do concreto
sd e integra. Posteriormente, deve-se estabelecer um contorno geométrico linear bem

definido da area a ser recuperada, conforme imagens abaixo.
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i

A armadura corroida deve ficar totalmente exposta, devendo ser removido de

e

1,5 a 2 cm. do concreto situado por detrds das referidas barras. As barras corroidas
deveréo receber limpeza com escovas de aco para remover as camadas de O0xidos de
ferro. Todo o produto de corrosdo aderido as superficies das barras das armaduras
devera ser completamente retirado.

Se constatada uma reducéo (perda) de secéo transversal da armadura apés
a operacédo de limpeza das mesmas da ordem de 15% a 25% da secao original da
barra, indica-se a colocacdo de armadura suplementar para que seja recomposta a
secao de aco original. Essa nova armadura devera estar convenientemente ancorada,

seguindo rigorosamente as recomendacdes das normas estruturais.

J

Apos a limpeza das armaduras deve ser feita a “passivacdao” das mesmas com
a utilizacéo de primer anticorrosivo. E fundamental que a parte inferior das barras da

armadura estejam totalmente imprimadas para que a passivagao tenha éxito.
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Posteriormente devera ser executada ponte de aderéncia, que além de
permitir uma completa aderéncia entre o reparo e o substrato de concreto funciona
também como uma barreira de protecao para a regido do reparo.

Deve ser efetuada a limpeza cuidadosa da superficie que vai receber a ponte
de aderéncia. ApoOs a limpeza, e imediatamente antes de se aplicar a ponte de
aderéncia, as superficies interessadas deverdo ser umedecidas. Deve ocorrer
saturacdo da superficie sem gque, entretanto, ocorram encharcamentos. Em faces
inferiores muitas vezes usa-se a aplicacédo de estopas ou sacos de aniagem molhados
para conseguir o objetivo de saturar a superficie do concreto onde se aplicara a ponte
de aderéncia. O ideal é a utilizacdo de uma ponte de aderéncia cimenticia (de
preferéncia) ou epoxidica (neste ultimo caso € muito importante que a aplicacdo da
camada seguinte seja feita dentro do periodo de atividade da resina epéxi).

Posteriormente deve ser feita a recomposi¢cédo da geometria original do pilar.
Para a recomposicao da secéo os produtos utilizados devem atender aos seguintes
requisitos basicos:

e Capacidade de aderéncia.

e Possuir retragdo compensada.

e Ter modulo de elasticidade compativel com o sistema de reparo.

e Possuir baixa permeabilidade.

e Ter resisténcia mecanica compativel com a do elemento no qual ird atuar

e Ter suficiente resisténcia a agressividade do meio ambiente.

e Ter suficiente resisténcia a ataques quimicos.

E muito importante considerar que o reparo em superficies verticais deve ser
feito em camadas, conforme a orientacao do fornecedor do produto.

Os pilares deverdo receber posteriormente os acabamentos ja existentes,
com assentamento de revestimento ceramico, mantendo as mesmas caracteristicas
do ambiente ja existente.

No caso das salas 4 e 5, devera ser executada cinta de amarracéo ja que a
cobertura provocou um deslocamento da alvenaria existente, possivelmente pela falta

da cinta ou viga de apoio.
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4.10. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacdes e aparelhos
e com as instalagBes definitivamente ligadas. O canteiro da obra devera ser mantido
limpo, removendo lixos e entulhos para locais proprios que ndo causem prejuizos ao
andamento da construcao.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pec¢as remanescentes e sobras utilizaveis de materiais,
ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para
gue os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deveréo ficar totalmente limpas, polidos,
tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condigdes normais.

Todas as ferragens seréo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que
nao apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as
esquadrias, removendo os residuos.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as
superficies a serem limpas. Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de
quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencao a limpeza

dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

{7\ Municipio
de Tubarao

FUNDAGCAO MUNICIPAL DE EDUCACAO



19

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagdo final do
funcionamento e condi¢des dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo

ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Observacao Geral: Os quantitativos presentes em orgcamento sao

orientativos e devem ser levantados e confirmados pelos requerentes.

5. RELATORIO FOTOGRAFICO

A seguir apresenta-se algumas fotos da situacdo atual da edificacdo
destacando-se os principais servigos a serem executados. Salienta-se que todos os
itens constantes no presente memorial e nas plantas de projeto devem ser realizados

€ entregues com esmero.

Figura 1 —Ekterior Cozinha e Muro

- Readequar sistema de esgoto (ndo devera ficar exposto).

- Reparar trinca do muro.

- Realizar abertura de acesso do muro para local da casa de gas.
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- Reparar trinca.

Figura 2 — Trincas existentes

Figura 3 — Armadura exposta
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- Realizar recuperagéo de pilar.

Figura 4 — Laje - entrada da escola

- Realizar limpeza e impermeabilizacao.

Figura 5 — Cozinha

- Assentamento de revestimento ceramico.
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Figura 6 — Laje area dos banheiros

- Reparo e impermeabilizacao de laje.

Figura 7 — Problemas no reboco

- Reparos de reboco e impermeabilizacdo em areas indicadas.
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5.1.

IMAGENS DO PROJETO
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Observagdo: as imagens sdo meramente ilustrativas, deve-se seguir o projeto e planilha de orgamentos
apresentados, bem como as informacdes contidas neste memorial.

Tubarao, Fevereiro de 2021

Responséavel Técnica:

Tayne Martins Matias
Arquiteta e Urbanista — CAU/SC — A164.130-1
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