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1. APRESENTACAO

Este documento é parte integrante do Projeto de Engenharia referente as
obras de reforma da cobertura da EMEB Joé&o Paulo |, em uma area de propriedade
da Prefeitura Municipal de Tubaré&o localizada na rua Manoel Miguel Bittencourt,

bairro Humaita de Cima, cidade de Tubardo, Santa Catarina.

O presente volume denominado Memorial Descritivo, contém a discriminacéo
dos servicos e materiais a empregar, além de orientagcfes relativas a execucao da
referida reforma. O mesmo visa orientar e complementar os projetos arquitetdénico de
reforma e readequacdo e complementares no que se refere as especificacdes
técnicas, tipo e qualidade dos materiais e servicos a serem executados.

Salienta-se que a execucdo da obra deverd obedecer rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificagcbes constantes neste memorial.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia, devendo, entretanto, ser
ouvidos os respectivos autores e a fiscalizacéo.

Séo partes integrantes do Projeto de Engenharia e complementares a este
memorial os seguintes documentos:

e Planta, cortes, elevagfes e detalhamentos referentes ao Projeto de

Cobertura Metalica;

e Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro.
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2. MAPA DE SITUACAO
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3. DISPOSICOES GERAIS

Os servicos serdo executados em estreita e total observancia as indicagdes
dos projetos fornecidos e mencionados neste memorial descritivo. Em caso de
divergéncia entre as especificacbes e 0s projetos, prevalecerdo os definidos pelo
memorial. Havera permanentemente na obra um jogo completo do projeto e um
exemplar deste Memorial Descritivo.

Os servigos a serem executados deverao seguir, rigorosamente, as normas a
seqguir:

v' Os materiais deverdao ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificacdes técnicas;

v' Amao-de-obra a ser empregada sera especializada sempre que necessario,
sendo de primeira qualidade, e o acabamento esmerado;

v' Despesas legais, obrigacdes como legislacao social e trabalhista, registro,
impostos, seguros, ART de execu¢ao e outros necessarios a execucao da obra,
serdo da competéncia do construtor, inclusive fornecimento das placas

necessarias a legalizacéo da obra.

3.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecéo
individual - "E.P.l.” - necessarios a execu¢cdo dos servi¢os, sendo estes em bom
estado de conservacgao. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto, tais
como a "NR-16".

Fica estabelecido ainda que a FME e nenhum de seus colaboradores podera
ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execugéo de algum servigo
da obra.

Serdao utilizados todos os equipamentos classificados como "E.P.1.", tais como
capacetes plasticos, Oculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurancga e uniforme completo, além de

outros que se fizerem indispensaveis.
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Deveréa ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacao de extintores de
incéndio em locais estratégicos. Com relacdo ao transporte vertical, é
terminantemente proibido o transporte simultaneo de pessoas e cargas no mesmo

equipamento.

3.2. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da regiéo,
responsavel pela execucdo e gerenciamento dos servicos, pelo bom andamento da
gualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizacéo feita e nomeada
pela Municipalidade. Além disso, o construtor mantera um encarregado geral e demais
elementos necessarios em conformidade com a lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciacao da obra, despesas de ligagdo e consumo
durante a execucdo da obra, assim como manter equipamentos de seguranca
exigidos, deverao recair sobre o construtor.

O construtor devera fornecer anotacfes de responsabilidade técnica da
execucao da obra, como num todo.

Qualquer alteracdo pretendida pelo Construtor no cumprimento do projeto
devera ser informada previamente, por escrito, a fiscaliza¢do para a aprovagdo ou ndo
do autor do projeto.

O construtor € obrigado a facilitar a fiscalizacdo e 0 acesso aos materiais
empregados na execuc&o da obra, bem como aos servicos elaborados. A fiscalizag&o
€ assegurado o direito de ordenar a suspenséao das obras caso seja detectada alguma
irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execucdo da obra sera exigido limpeza permanente, para o
bom andamento dos servicos e para que seja possivel e facil a visitacdo da

fiscalizagc&o e de outros na obra.
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4. ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

O construtor devera executar os seguintes servicos: placa alusiva a obra;
contentor para remocao de entulho.

Cabe ao construtor manter permanentemente limpos os locais onde seréo
realizados o0s servicos, evitando-se o acumulo de detritos que possam comprometer
a salubridade local.

Serd também de grande importancia que o construtor utilize métodos de
trabalho que permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execu¢ao dos
servicos, fato este que contribuird decisivamente para a reducéo do volume de entulho
produzido.

A remocéo perioddica de entulhos sera providenciada sempre que o volume
acumulado completar a capacidade de um caminhdo. O entulho podera ser removido
em caminhfes do tipo basculante ou por cacambas removiveis. O local para
vazadouro do entulho serd unicamente de responsabilidade do Construtor cabendo-
lhe, portanto, todas as multas e sancdes decorrentes de possiveis irregularidades

provocadas quando da execucéao deste trabalho.

4.2. REFORMA COBERTURA

A cobertura atual da edificacdo € composta apenas pelas lajes, as claraboias
e o0s toldos metalicos que correspondem aos beirais sobre as janelas. A falta de
cobertura ocorreu em infiltragbes e os toldos metdlicos sofreram com a oxidacao,
oferecendo risco aos transeuntes que circulam pela escola. Desta forma, acima das
lajes executar-se-a a demolicdo das claraboias em argamassa armada, a nova
cobertura nos blocos de salas de aula, refeitério e adjacentes. Os toldos metélicos
deveréo ser retirados por completo e com 0 menor impacto possivel na estrutura do

prédio.
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A execucado da nova cobertura devera seguir estritamente o projeto estrutural

disposto no anexo | deste documento.

4.2.1 Vedacgoes

Serdo executadas vedacgOes para as aberturas provenientes da reforma na
cobertura, sendo elas os eitdes e o fechamento das claraboias.

Os eitbes seréo realizados em alvenaria de blocos de concreto seguindo o
padrao da edificagcdo existente, assim como a pintura em tinta branca com
acabamento acetinado ou semi-brilho.

Para o fechamento das claraboias sera realizado o chumbamento de chapas
de aco galvanizado, espessura 1,5mm, sob a abertura na laje pré-fabricada. O

acabamento devera ser cinza ou natural.

4.3. SISTEMA PLUVIAL

O sistema pluvial sera composto por calhas, rufos e tubos de encaminhamento
verticais. As calhas devidamente instaladas nas extremidades dos telhados de todos
os blocos com inclinagdo minima adequada. Os rufos serdo executados na conexao
entre os alpendres sobre as janelas e as paredes e sobre o telhado do refeitério para
a vedacao dos exaustores. Os tubos de encaminhamento verticais serdo espagcados
a cada 10 metros em toda a extenséo das calhas, eles deverdo direcionar a agua da

chuva para as caixas pluviais existentes no solo.

4.4. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo,
devendo apresentar execucdo perfeita de todos os itens listados em projeto. O
canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais
proprios que ndo causem prejuizos ao andamento da construcao.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pec¢as remanescentes e sobras utilizaveis de materiais,

ferramentas e acessorios.
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Todos os metais, ferragens e loucas deverao ficar totalmente limpas, polidos,
tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condi¢cdes normais.

Todas as ferragens seréo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que
nado apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como
cuidadosamente varridos 0S seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a néo danificar outras
partes ou componentes da edificacéo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as
superficies a serem limpas. Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de
guaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificacdo final do
funcionamento e condi¢cdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo

ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

5. RELATORIO FOTOGRAFICO

A seguir apresentam-se algumas fotos da situacdo atual da edificacdo. As
imagens demonstram a necessidade da retirada dos toldos e a execucdo da
cobertura. Além disso, imagens ilustrativas representando a proje¢cdo da obra

finalizada.
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Projecéo da obra executada
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Tubarao, Outubro de 2021

Responsavel Técnica:

Tayne Martins Matias
CAU/SC: A164130-1
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NAZARIO

ENGENHARIA E CONSULTORIA f

1 MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Centro de Atencéo Integral a Crianca e ao Adolescente.
Proprietario: Fundacdo Municipal de Educacao.
Endereco: Rua Manoel Miguel Bittencourt, Humaita de Cima — Tubardo/SC.

1.1 DESCRICAO DA OBRA

O presente memorial tém por objetivo descrever a nova estrutura de telhado que sera
executada na Escola Bésica Jodo Paulo | (CAIC) de acordo com o projeto apresentado. Para a
execucdo do mesmo seré retirado a estrutura antiga, fechadas as claraboias e instalada a nova
estrutura.

1.2 MATERIAIS ASEREM UTILIZADOS

Trelicas: As trelicas principais serao constituidas de Perfil Simples U 75x40 — CH 14 — 2,0mm
fixadas com Parabolts 8mm a cada 4 metros, com possivel mudanca nessa distancia conforme
necessidade observada in-loco. O espacamento entre trelicas esta descrito na planta de situacéo
apresentada em projeto. Serdo necessarias 35 trelicas desde tipo.

As trelicas menores para 0s beirais adjacentes representadas em corte no projeto,
utilizardo do mesmo material, porém em dimensdes menores. Sendo necessarias 48 trelicas
deste tipo.

Tergas: as tercas serdo constituidas de Perfis C 100x50x20 2m, espacadas em 2m.
Telhado: Telha metélica de Aluzinco 0,50mm com:

8,65 metros de comprimento para os blocos de salas, resutando em 2040,84m?;
10,43 metros de comprimento para o refeitorio, resultando em 971,72m?;

1,20 metros nos beirais das salas do pavimento térreo, resultando em 248,28m2;
1,80 metros nos beirais das portas dos blocos, resultando em 19,89 m?;

Somando a necessidade em toda as areas, obtém-se um total de 3280,74m?2 de area de telhado a
substituir.

A. PAVAN ME
CNPJ: 13.667.230/0001-50
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