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{p) O '\ '\ Pilar
N N N o0 Nome| Secédo X Y Carga Max. | Carga Min. [ Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf)
To) [de) © o (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo [ Positivo | Negativo | Positivo [ Negativo | Positivo | Negativo
AN o)) N P1 C40 257.50| 600.00 28.2 23.4 800 -900 0 -1500 0.0 -2.0 0.9 -0.7
A P2 C40 967.50| 600.00 41.9 37.2 800 -700 300 -1000 0.2 -0.7 0.8 -1.0
P3 C40 1677.50( 600.00 41.9 37.3 800 -700 200 -1100 0.1 -0.8 0.8 -1.0
P4 C40 2387.50( 600.00 27.9 23.1 800 -900 1000 0 1.9 0.0 0.9 -0.9
P5 C40 257.50| 300.00 28.2 23.4 800 -700 0 -1700 0.0 -2.0 0.8 -1.0
P6 C40 967.50| 300.00 41.9 37.2 800 -900 300 -900 0.2 -0.6 0.9 -0.7
P1 P2 P3 P4 P7 C40 1677.50]  300.00 42.0 37.3 800 -900 200 -1000 0.1 0.7 0.9 -0.7
40 €40 €40 €40 P8 C40 | 2387.50] 300.00 27.9 23.1 800 700 1000 0 19 0.0 0.8 1.0
N max = 28.7 N max =42.4 N max =42.4 N max = 28.4 : : : : : : : :
Mx max. neg. = -900 Mx max. neg. = -700 Mx max. neg. = -700 Mx max. neg. = -900 Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para
Mx max. pos. = 800 Mx max. pos. = 800 Mx max. pos. = 800 Mx max. pos. = 800 andlises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagdo, que apresenta os valores calculados para cada combinagéo.
My max. neg. = -1500 My max. neg. =-1000 My max. neg. =-1100 My max. neg. =0
My max. pos. =0 My max. pos. = 300 My max. pos. = 200 My max. pos. = 1000 _ . _ .
Fx max. neg. = -2.0 Fx méax. neg. =-0.7 Fx méax. neg. =-0.8 Fx max. neg. = 0.0 Fy Locag&o no eixo X Locagéo no eixo Y
Fx méax. pos. = 0.0 Fx max. pos. = 0.2 Fx méx. pos. = 0.1 Fx méax. pos. =1.9 My Coordenadas | Nome Coordenadas Nome
Fy méax. neg. =-0.7 Fy méax. neg. =-1.0 Fy méax. neg. =-1.0 Fy max. neg. =-0.9 (cm) (cm)
Fy max. pos. = 0.9 Fy max. pos. = 0.8 Fy max. pos. = 0.8 Fy max. pos. = 0.9 Ex 25750 | P1, P5 600.00 | P1, P2, P3, P4
A () 600.00 l—a—b 967.50 | P2, P6 300.00 | P5, P8, P7, P8
/ . Vix 1677.50 | P3, P7
2387.50 | P4, P8
P5 P6 P7 P8 820
C40 C40 C40 C40
=] N max = 28.7 N max =424 N max =425 N max = 28.4 TOpO
® Mx max. neg. = -700 Mx max. neg. = -900 Mx max. neg. = -900 Mx max. neg. = -700
Mx max. pos. = 800 Mx max. pos. = 800 Mx max. pos. = 800 Mx max. pos. = 800
My max. neg. = -1700 My max. neg. = -900 My max. neg. = -1000 My max. neg. =0
My max. pos. =0 My max. pos. = 300 My max. pos. = 200 My max. pos. = 1000
Fx max. neg. =-2.0 Fx max. neg. =-0.6 Fx max. neg. =-0.7 Fx max. neg. = 0.0 vivr Vrvz V7 Ve vz VA
Fx max. pos. = 0.0 Fx max. pos. = 0.2 Fx max. pos. = 0.1 Fx max. pos. =1.9
Fy max. neg. =-1.0 Fy max. neg. =-0.7 Fy max. neg. =-0.7 Fy max. neg. =-1.0
Fy méax. pos. = 0.8 Fy méax. pos. = 0.9 Fy méax. pos. = 0.9 Fy max. pos. =0.8
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PLANTA DE CARGAS 430
ESCALA: 1/50 . o
g g Baldrame
/ %
|> > V1 V2
V5
, 710 . 710 . 710 )
‘ P1 ‘ P2 ‘ P3 ‘ P4 Vigas Pilares
Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel Nome | Secéo Elevagdo | Nivel
C40 C40 C40 C40
) V115x60 Vi 2 Vi (cm) | (em) | (cm) (cm) (cm) | (cm)
B _//’ 5 /y) j V1 15x60 0 430 P1 Circ 40 0| 430
T V2 15x60 0 430 P2 Circ 40 0 430
15 695 15 695 15 695 15 V3 15x100 0 430 P3 Circ 40 0 430
V4 15x100 0 430 P4 Circ 40 0 430
V5 15x100 0 430 P5 Circ 40 0 430
V6 15x100 0 430 P6 Circ 40 0 430
S S 8 P pP7 Circ 40 0 430
% ‘“_>§ § ,“_>§ é § “E P8 Circ 40 0 430
(32} < [Ze] [{e]
> > > >
Caracteristicas dos materiais
Elemento fck Ecs Abatimento MATERIAIS E DURABILI DADE
kgf/cm? kgficm?
e | P8 Vies (egherm?) gtem ) tem) - CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il - MODERADA
° V2 15x60 % V2 % 0 V2 ( C40 Pilares 300 268384 12.00 - CLASSE DE CONCRETO (C30)
— Blocos 300 241500 12.00 - AS PECAS DE CONCRETO SERAO EXPOSTAS
P6 P7 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
C40 C40 COBRIMENTOS:
I> > Legenda dos pilares VIGAS = 3,0cm
'//A Pilar que passa PILARES = 3,0cm
’ BLOCOS =4,5cm
GEOMETRIA EM PLANTA DO PAVIMENTO BALDRAME (NIVEL 430) FATOR AGUA/CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,60
ESCALA: 1/50 ~
SUGESTAO PARA TRACO C30
CIMENTO CP II-E-32=1:2,85:2,90: 0,55
CIMENTO CP IV-ARI=1:2,59:2,71: 0,55
CIMENTO CP IlI-F-32=1:2,36 : 2,54 : 0,53
I> > FONTE: TRABALHO MARCOS R. BARBOZA - UNESP
2429.5 .
— FLUENCIADO CONCRETO
i =70%
V1 [ V115x60 © [ © VA1 [ VA1 © [l V1 Nome | Secdo | Elevacdo | Nivel Nome [ Secdo | Elevagdo | Nivel VIDA UTIL PREVISTA = 50 ANOS
(em) | (cm) | (cm) (cm) (cm) | (cm) - -
V1 | 15x60 o| 820 P1 Circ 40 o[ 820 INICIO DO CARREGAMENTO = 28 DIAS
P1 o P2 P3 o _ P4 o V2 | 20x60 0| 820 P2 Circ 40 0| 820 INiICIO DA RETRACAO = 3 DIAS
0 C40 © C40 0 C40 0 C40 1.31tf V3 20x60 0 820 P3 Circ 40 0 820
s ' —t S ' — S ‘ —t S ‘ — % V4 | 15x60 0| 820 P4 Circ 40 0| 820
0 0 0 : 0 V5 25x60 0 820 P5 Circ 40 0 820
8 8 8 R V6 25x60 0 820 P6 Circ 40 0 820
V2 : V2 20x60 V2 V2 V2 V7 | 25x60 0| 820 P7 Circ 40 0 820
& & & ] | V8 25x60 0 820 P8 Circ 40 0 820
o o o o
o] © © ©
3 ﬁ 9 ﬁ ) ﬁ 8 g; Caracteristicas dos materiais
Tl w . N © = ~ - © fck Ecs Abatimento
N 137.5 >]25 . 685 >|25 685 >|25 685 >|25 137 N (kgf/sz) (kgf/cmz) (cm)
] V3 - V3 20x60 V3 V3 V3 ] 300 268384 12.00
| S S S S | Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
P5 P6 « P7 « P8 .
c40 & c40 & c40 & _ c40 & Legenda dos pilares
X = N = s @ @<= W
o e e s
2 2 2 ' 2
V4 V4 15x60 0 0 V4 V4 0 V4
137.5 [25] 685 [25] 685 [25] 685 [25] 137
2429.5

D>

Calculo da Forga horizontal devido a correnteza da agua
P=k . (Va)?

P= Presséo estatica equivalente (kN/m?)

k=0,34 para pilares circulares

Va=Velocidade da agua em m/s

Adotada velocidade da correnteza de 4,63 m/s

Dado extraido do documento elaborado pela PROSUL, Projeto de Manutengao,
Aprofundamento e Recuperagao da Calha do Rio Tubaréo, Volume 1, pag. 719
P=0,34 . (4,63)> = 7,29 kN/m? = 0,73 tf/m?

Altura do Pilar 1 = 3,20m <:> Altura do Pilar 2 = 3,90m

Area de contato da agua para o pilar 1 =3,20 . 0,4 = 1,28m?

Area de contato da agua para o pilar 2 = 3,90 . 0,4 = 1,56m?

Carga do Pilar 1 = 0,73 tf/m?. 1,28m? = 0,93tf . 1,4 = 1,31tf

Carga do Pilar 2 = 0,73 tf/m? . 1,56m? = 1,14tf . 1,4 = 1,59tf

Calculo do carregamento nas vigas
NB6120 - Carga acidental = 1250 kgf/m?

Assoalho = 27 kgf/im?
Vigamento = 34 kgf/m?

Total carga madeira + acidental = 1311 kgf/m?

Resolugao de uma viga hiperestatica

Carga por metro a aplicar nas vigas de extremidade = 813 kgf/m
Carga por metro a aplicar nas vigas centrais = 2236 kgf/m

GEOMETRIA EM PLANTA DO PAVIMENTO TOPO (NIVEL 820)

ESCALA: 1/50

Prefeitura Municipal de Tubarao

Secretaria de Urbanismo, Mobilidade
e Planejamento

Projeto Estrutural

OBJETO

DEQUE BEIRA RIO - 1 MODULO (x5)

ENDERECO:
Rua Lauro Muller
Bairro Centro - Tubardao/SC

ASSUNTO

PLANTA DE CARGAS, CORTE TRANSVERSAL, GEOMETRIAS
EM PLANTA E MEMORIA DE CALCULO

RESP. TECNICO
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