
14/40

14/40

14
/4

0

14
/4

0

14/40

14/40 14/40

14/40

14
/4

0

14
/4

0

V1
h=8+5

V2
h=8+5

V1

V2

V3

V
4

V
5

V
6

P1
(14x30)

P3
(14x30)

P4
(14x30)

P7
(14x30) P8

(14x30)

P9
(14x30)

P10
(14x30)

P11
(14x30)

P2a
(14x30)

Cobertura

Elemento Fôrmas
(m2)

Superfície
(m2)

Volume
(m3)

Barras
(kg)

Lajes de vigotas - 17.47 1.330 11
Vigas 13.84 2.92 1.370 61
Pilares 22.05 - 1.050 117

Total - 20.39 3.750 189
Índices (por m2) - - 0.181 9.10

Superfície total: 20.77 m2

Cobertura
Piso
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 2)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 8 cm

Espessura camada de compressão: 5 cm

Entre-eixos: 33 cm

Bloco/Molde: Cerâmica

Largura da nervura: 8 cm

Volume de concreto: 0.076 m3/m2

Peso próprio: 0.21 t/m2 (Simples), 0.23 t/m2 (Dupla)

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V1 1 ∅8 2 859 859 1718 6.8
2 ∅8 2 25 859 25 909 1818 7.2
3 ∅5 41 5 82 5 92 3772 5.9

14.7 6.2Total+5%:

V2 4 ∅5 2 269 269 538 0.8
5 ∅8 2 25 269 25 319 638 2.5
6 ∅5 11 5 82 5 92 1012 1.6

2.6 2.5Total+5%:

V3 7 ∅8 2 598 598 1196 4.7
8 ∅8 2 25 598 25 648 1296 5.1
9 ∅5 26 5 82 5 92 2392 3.8

10.3 4.0Total+5%:

V4 10 ∅8 4 25 267 25 317 1268 5.0
11 ∅5 11 5 82 5 92 1012 1.6

5.3 1.7Total+5%:

V5 12 ∅10 4 25 267 25 317 1268 7.8
13 ∅5 11 5 82 5 92 1012 1.6

8.2 1.7Total+5%:

V6 14 ∅8 2 158 25 183 366 1.4
15 ∅8 2 25 158 25 208 416 1.6
16 ∅5 6 5 82 5 92 552 0.9

3.2 0.9Total+5%:

∅5: 0.0 17.0
∅8: 36.1 0.0
∅10: 8.2 0.0
Total: 44.3 17.0
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Cobertura
Desenho de vigas
Concreto: C25, con.desfav.
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:15
Escala aberturas 1:20

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+5%
(kg)

CA-50 ∅8 87.2 36
∅10 12.7 8 44

CA-60 ∅5 102.9 17 17
Total 61
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Cobertura
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Térreo

Fundação

Quadro de pilares
Escala 1:15
Concreto: C25, con.desfav.
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+5%
(kg)

CA-50 ∅10 224.6 145 145
CA-60 ∅5 265.0 44 44
Total 189

Total

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
superior

1 ∅6.3 35 10 60 70 2450 6.0
2 ∅6.3 2 10 70 80 160 0.4
3 ∅6.3 1 10 90 100 100 0.2
4 ∅6.3 1 10 80 90 90 0.2
5 ∅6.3 8 10 164 10 184 1472 3.6

10.9Total+5%:

∅6.3: 10.9 0.0
Total: 10.9 0.0
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Resumo Aço
Cobertura

Armadura transversal superior

Comp. total
(m)

Peso+5%
(kg)

CA-50 ∅6.3 42.7 11

Cobertura
Armadura transversal superior
Concreto: C25, con.desfav.
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 2)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 8 cm

Espessura camada de compressão: 5 cm

Entre-eixos: 33 cm

Bloco/Molde: Cerâmica

Largura da nervura: 8 cm

Volume de concreto: 0.076 m3/m2

Peso próprio: 0.21 t/m2 (Simples), 0.23 t/m2 (Dupla)

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.
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