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Elemento Fôrmas
(m2)

Superfície
(m2)

Volume
(m3)

Barras
(kg)

Vigas 18.57 3.18 1.560 88
Pilares 7.58 - 0.360 49

Total - 3.18 1.920 137
Índices (por m2) - - 0.522 37.23

Superfície total: 3.68 m2

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1 1 ∅10 5 26 166 26 218 1090 6.7
2 ∅10 11 VAR. VAR. 1485 9.2
3 ∅10 4 30 84 114 456 2.8
4 ∅5 3 72 72 216 0.3

19.6 0.3Total+5%:

P2 5 ∅8 5 21 116 21 158 790 3.1
6 ∅8 10 VAR. VAR. 1060 4.2
7 ∅10 4 30 74 104 416 2.6
8 ∅5 3 72 72 216 0.3

10.4 0.3Total+5%:

P3 9 ∅8 5 17 104 17 138 690 2.7
10 ∅8 8 VAR. VAR. 728 2.9
11 ∅10 4 30 69 99 396 2.4
12 ∅5 3 72 72 216 0.3

8.4 0.3Total+5%:

P4 13 ∅8 4 12 85 12 109 436 1.7
14 ∅8 5 VAR. VAR. 405 1.6
15 ∅10 4 30 64 94 376 2.3
16 ∅5 3 72 72 216 0.3

5.9 0.3Total+5%:

P5=P6=P7 17 ∅8 5 12 75 12 99 495 2.0
18 ∅8 4 11 91 11 113 452 1.8
19 ∅10 4 30 64 94 376 2.3
20 ∅5 3 72 72 216 0.3

6.4
19.2

0.3
0.9

Total+5%:
(x3):

P8 21 ∅8 5 12 75 12 99 495 2.0
22 ∅8 4 11 91 11 113 452 1.8
23 ∅10 4 30 64 94 376 2.3
24 ∅5 3 72 72 216 0.3

6.4 0.3Total+5%:

∅5: 0.0 2.4
∅8: 33.1 0.0
∅10: 36.8 0.0
Total: 69.9 2.4

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+5%
(kg)

CA-50 ∅8 79.0 33
∅10 57.2 37 70

CA-60 ∅5 17.3 3 3
Total 73

Total
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Detalhamento fundação
Concreto: C25, con.desfav.
Escala: 1:25
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Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V1 1 ∅8 4 25 859 25 909 3636 14.4
2 ∅5 43 5 82 5 92 3956 6.2

15.1 6.5Total+5%:

V2 3 ∅8 4 25 269 25 319 1276 5.0
4 ∅5 12 5 82 5 92 1104 1.7

5.3 1.8Total+5%:

V3 5 ∅8 2 598 25 623 1246 4.9
6 ∅8 2 25 598 25 648 1296 5.1
7 ∅5 31 5 82 5 92 2852 4.5

10.5 4.7Total+5%:

V4 8 ∅12.5 2 25 267 25 317 634 6.1
9 ∅8 2 25 267 25 317 634 2.5
10 ∅5 13 5 82 5 92 1196 1.9

9.0 2.0Total+5%:

V5 11 ∅12.5 4 25 267 25 317 1268 12.2
12 ∅8 2 25 267 25 317 634 2.5
13 ∅5 10 5 102 5 112 1120 1.8

15.4 1.9Total+5%:

V6 14 ∅12.5 2 25 267 25 317 634 6.1
15 ∅8 2 25 267 25 317 634 2.5
16 ∅5 13 5 82 5 92 1196 1.9

9.0 2.0Total+5%:

V7 17 ∅8 4 25 158 25 208 832 3.3
18 ∅5 6 5 82 5 92 552 0.9

3.5 0.9Total+5%:

∅5: 0.0 19.8
∅8: 42.2 0.0
∅12.5: 25.6 0.0
Total: 67.8 19.8
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Térreo
Desenho de vigas
Concreto: C25, con.desfav.
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:15
Escala aberturas 1:20

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+5%
(kg)

CA-50 ∅8 101.9 42
∅12.5 25.4 26 68

CA-60 ∅5 119.8 20 20
Total 88
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PLANTA DE LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
ESCALA: 1/50

GEOMETRIA EM PLANTA DO TÉRREO
ESCALA: 1/50

RÃO
1870

BATU

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

PROJETO ESTRUTURAL
AMPLIAÇÃO DO CEO - CENTRO DE

01
04

OBJETO:

ASSUNTO: RESP. TÉCNICO:

RICHARD RODRIGUES ALEXANDRE
Engenheiro Civil - CREA/SC nº 044.062-2

Rua Manoel Miguel Bittencourt em frente ao presídio feminino
Bairro Humaitá de Cima - Tubarão/SC

ENDEREÇO:

Indicada

ESCALA:

Out/2021

DATA: ARQUIVO:

Secretaria de Urbanismo

DETALHAMENTO DAS SAPATAS E DET. DAS VIGAS DO TÉRREO

est_Ampliação Posto de Saúde CAIC.dwg

LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES, GEOM. EM PLANTA DO TÉRREO,

OBSERVAÇÃO:
- NÃO FOI REALIZADO ENSAIO SPT;
- TENSÃO ADMISSÍVEL ESTIMADA APÓS OBSERVAÇÃO;
- ADOTADA ARGILA MÉDIA;
- ASSENTAR AS SAPATAS NO IMPENETRÁVEL.

175x90 125x70 115x65 95x65

100x85

8
5
x1
0
0

8
5
x1
0
0

8
5
x1
0
0

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS


	Sheets and Views
	Model


