MEMORIAL DESCRITIVO

CEO - Centro de Especialidades Odontologicas

1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Ampliagdo de uma cozinha, um DML (depésito material de Limpeza)
e uma varanda com area total de 23,67m? no (CEO) Centro de
Especialidades Odontoldgicas, localizado na Rua Manoel Bittencourt,
no bairro Humaita de Cima, Tubardo/SC.

Objetivo
O presente memorial visa orientar e complementar os projetos
arquitetdnico e complementares no que se refere as especificacbes
técnicas, tipo e qualidade dos materiais e servicos a serem
executados no imével a construir.
Localizagao
A edificacao sera construida numa area de propriedade da Prefeitura
Municipal de Tubardo, localizada na Rua Manoel Bittencourt, no
bairro Humaita de Cima, Tubardo/SC. A area possui forma regular,
com as seguintes medidas e confrontagdes:
Projeto
O mesmo esta constituido pelo arquitetébnico com cortes, fachadas,
planta baixa e complementares.
Responsaveis técnicos:
Projeto Arquiteténico — Jackson de Oliveira Fogaga (Eng.Civil CREA/SC
181454-5)
Projeto Elétrico - Jackson de Oliveira Fogaga (Eng.Civil CREA/SC 181454-
5)
Projeto Hidrossanitario — Jackson de Oliveira Fogaca (Eng.Civil
CREA/SC 181454-5)
Projeto Estrutural - Richard Rodrigues Alexandre (Eng.Civii CREA/SC
044062-2)
Edificagao
A edificacdo sera destinada a instalacdo de uma cozinha e um DML
no Centro de Especialidades Odontolégicas com as seguintes
dependéncias:
e Cozinha 15,62m?
e DML 3,32m?
Total Area Interna 18,94 m?
e Varanda 4,73m?
Total Area Externa 4,73m?

Area Total 23,67m?



Especificagoes para Execugao dos Servigos
Os servigos serao executados em estreita e total observancia as
indicagdes dos projetos fornecidos e mencionados neste memorial
descritivo. Em caso de divergéncia entre as especificagbes e o0s
projetos, prevalecerdao os definidos pelo memorial. Havera
permanentemente na obra um jogo completo do projeto e um
exemplar deste Memorial Descritivo.

Obrigagoes para Execugao
Os servigos a serem executados, deverao seguir rigorosamente as
normas a seguir:

e 0s materiais deverao ser de primeira qualidade, satisfazendo
as especificagdes técnicas;

e a mao-de-obra a ser empregada sera especializada sempre
que necessario, sendo de primeira qualidade, e o acabamento
esmerado;

e despesas legais, obrigacbes como legislacdo social e
trabalhista, registro, impostos, seguros, ART de execucgao e
outros necessarios a execug¢ao da obra, serdo da competéncia
do construtor, inclusive fornecimento das placas necessarias a
legalizagao da obra.

2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
da regiao, responsavel pela execug¢ao e gerenciamento dos servigos, pelo
bom andamento da qualidade, e do cronograma fisico da obra, submetido a
fiscalizacado feita e nomeada pela Municipalidade. Além disso, o construtor
mantera um encarregado geral e demais elementos necessarios em
conformidade com a lei e as necessidades exigidas. Todas despesas para a
iniciacdo da obra, despesas de ligagdo e consumo durante a execugdo da
obra, assim como manter equipamentos de seguranga exigidos, deverao
recair sobre o construtor.

O construtor devera fornecer anotacdes de responsabilidade técnica da
execucao da obra, como num todo.

Qualquer alteragdo que o construtor quiser fazer no cumprimento do projeto,
tera que informar previamente por escrito a fiscalizagao para a aprovagao ou
nao do autor do projeto.

O construtor € obrigado a facilitar a fiscalizagdo e o acesso aos materiais
empregados na execugdo da obra, bem como aos servigos elaborados. A
fiscalizagédo € assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras. Caso
seja detectada alguma irregularidade no decorrer do seu andamento.
Durante toda a execug¢do da obra sera exigido limpeza permanente, para o
bom andamento dos servigos e para que seja possivel e facil a visitagado da
fiscalizacido e de outros na obra.



3.

4.

5.

SERVICOS PRELIMINARES

O construtor devera executar os seguintes servigos: limpeza do terreno com
regularizagao, locacédo da obra, escavagao e remogao de entulho, placa
alusiva a obra e instalagdo provisoria de agua e luz e barraco para
instalagdes provisdrias com a finalidade de guardar e depositar materiais e
ferramentas.

ALVENARIA E FECHAMENTOS

Na ampliacdo as alvenarias serao executadas com tijolo ceramico de 6
furos, e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos dados pelo projeto
arquitetonico. As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de
revestidas, para a perfeita aparéncia das alvenarias de tijolos. As superficies
de concreto a que se devam justapor, serdo chapiscadas em todas as
partes destinadas a ficarem em contato com aquelas, inclusive a face
inferior do fundo das vigas. Além disso, o vinculo entre alvenaria e os pilares
de concreto armado sera garantido também com esperas de ferro colocadas
antes da concretagem. Para o assentamento dos tijolos sera utilizados
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no trago 1:2:8. As fiadas
deverao ser devidamente alinhadas e aprumadas com juntas na espessura
maxima de 15mm. Onde o fechamento ndo for com alvenaria, sera com
aluminio e vidro. Na parte existente, sera retirado 230,49m? de reboco
sendo este partindo do ch&o finalizado até 1m de altura. Apds sera
impermeabilizado e posteriormente rebocado 230,49m?2.

COBERTURA

A estrutura do telhado devera ser de madeira de qualidade, dura, seca, de
primeira qualidade, e ndo serdo permitidas emendas, a ndo ser sobre 0s
apoios. Os pregos deverao ser do tipo apropriado e compativel com a bitola
da madeira empregada. Tanto as bitolas do madeiramento como as suas
dimensdes e espagamentos serao executados rigorosamente de acordo
com as plantas de detalhes do projeto arquiteténico. Todas as madeiras
deverao ser imunizadas antes da montagem, cuja aplicacédo devera seguir
as recomendagdes do fabricante e aprovacao da fiscalizagdo. A cobertura
sera feita com telhas ceramicas tipo francesas como também rufos a fim de
garantir a perfeita impermeabilizag&o. O forro sera de PVC de placas com
20cm de largura. Para a coleta de aguas pluviais, serao utilizadas calhas de
aco galvanizado no sentido horizontal do telhamento e tubos de PVC para a
descida d’agua e caixas de passagem de CA, com mais ou menos %" de
brita, e seguirdo para o solo permeavel.

PAVIMENTAGAO

Para a execucdo desses servicos na ampliagcdo, a base da area interna e
externa devera ser apiloada para receber o contra-piso de concreto magro,
inclusive as rampas e calgcadas, com espessura minima de 7 cm, no trago de
1:4:5, que por ocasiao sera desempenado com um lastro de cimento com



areia média na espessura média de 2 cm, em tragco de 1:4. Toda a area
interna sera revestida com piso vinilico em manta, cor tons de azul, com
caimento recomendado em projeto e serd assentado com argamassa
autonivelante, o mesmo acontecendo com os rodapés. Na parte existente
sera retirado 173,79m? de piso e posteriormente sera revestido 173,79m?
com piso vinilico em manta, cor tons de azul, com caimento recomendado
em projeto e sera assentado com argamassa autonivelante, o mesmo
acontecendo com os rodapés.

7. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO

Antes de se iniciar qualquer servigo de revestimento, todas as canaliza¢des
deveréo ser testadas pelo Engenheiro responsavel pela execugao da obra.

Paredes de Alvenaria
Todas as paredes de alvenaria e laje levardo chapisco, embogo e
reboco, inclusive nas partes onde receberao revestimento ceramico.
Chapisco: receberao chapisco no trago 1:4 as superficies verticais, e
1:3 as superficies horizontais; argamassa com cimento e areia grossa
lavada.
Embog¢o: argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, trago
1:2:8, a ser aplicada com espessura maxima de 1,5cm.
Reboco: argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina especial,
traco 1:2:6, com espessura maxima de 0,5 cm, a ser aplicado sobre o
emboco umedecido e alisado com desempenadeira de filtro ou
esponja.
Azulejos: as paredes que receberdo revestimento ceramico este
deveréo ir até o teto, com azulejos na cor branca nas dimensdes de
15x15cm, assentados em argamassa pronta apropriada para os
servicos. O rejunte devera ser feito com argamassa de cimento
branco e SIKA, para rejunte, ou super conservado “P”, no trago de
1:1, sendo que a fuga ndo pode ser maior que 1mm. Os cantos de
paredes devem ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. A
largura dos chanfros sera de 7 mm. Toda a ceramica devera ter a
mesma procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor.
Os peitoris das janelas serdo de marmore com caimento de 0,3
graus, e serao assentados sobre argamassa de cimento e areia fina
no trago de 1:4.
A Cozinha, tera as paredes com revestimento ceramico até o teto.

8. ESQUADRIAS

Toda as janelas serdo de perfis de aluminio (linha 20 na cor azul escuro),
sendo que as mesmas seguirdo determinagdes do projeto, ou seja: janela
tipo basculante, janela tipo correr e janela vidro fixa, com dimensdes
estabelecidas em projeto.

As portas internas serdo de madeira de lei, secas e isentas de falhas, as
portas externas serdao de aluminio (cor branca). Todas terdo caracteristicas
conforme especificadas no projeto.

9.1. Ferragens



Todas as esquadrias deverao estar completas, a colocacdo das
ferragens sera executada com particular esmero. Os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras de embutir, chapas,
espelhos, etc. Terdo a forma das ferragens ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o
assentamento serdo empregados parafusos de boa qualidade com
acabamento e dimensdes adequadas.

Nas portas, as ferragens terdo espelho de ago inoxidavel, chave de
cilindro e macaneta em “zamac” cromado; dobradicas em aco
inoxidavel de 3 72" sendo em numero de trés por porta.

9.2. Vidro
As espessuras dos vidros para envidracamento serdao em fungao das
areas das aberturas, sendo no minimo 3mm. Serdo utilizados vidros
lisos, transparentes e colocados com massa de vidraceiro.

9. INSTALAGAO ELETRICA

Estas instalacbes serdo executadas de acordo com os pontos necessarios
para uso da edificacdo, obedecendo as normas da ABNT. Os eletrodutos
serdo de PVC flexivel preto, com ponta e bolsa, e as conexdes terdo as
mesmas caracteristicas, devidamente embutidas nas paredes e lajes. Os
condutores serdo de cobre eletrolitico, com isolamento termo-plastico. Os
quadros de luz serdo em chapas de aco pintados, atendendo as dimensdes
da edificagcdo. As demais informacbdes serdo apresentadas com os itens
completos no projeto elétrico. Em ndo se podendo seguir exatamente o
conteudo do “orcamento preliminar”’, deve-se consultar a fiscalizacdo, que
por sua vez inspecionara a qualidade e a procedéncia de todas as pecas
aplicadas na obra. Porém deve ser seguido rigorosamente os requisitos
minimos fixados pela NB3 da ABNT, NT-03 das Centrais Elétricas de SC.

10. INSTALAGAO HIDROSSANITARIA

Serdo executadas rigorosamente de acordo com o respectivo projeto e
especificagoes, e s6 serao empregados materiais que satisfagam e atendam
as normas da ABNT e de acordo com projeto hidrossanitario.

As canalizagbes deverao ser executadas de acordo com o projeto e, em caso
de ndo seguir exatamente o mesmo, o construtor devera consultar o
engenheiro responsavel ou a fiscalizagao.

Nao serdo permitidas emendas a quente nas tubulacées de PVC, todas serao
por conexdes, com excecao das tubulagdes sanitarias.

A fossa séptica, filtro anaerdbio, caixas de passagem, caixas coletoras de agua
pluviais e reservatério d’agua deverao ser locados e executados conforme
0s projetos.

As demais informacbdes serdo apresentadas com os itens completos no
“‘orcamento preliminar” especifico, anexo. No caso do construtor ndo cumprir
exatamente o que especifica o “orgamento preliminar’, o mesmo devera
consultar a fiscalizagao, que juntamente com o engenheiro da obra, tomarao
as decisdes corretas para o andamento da obra e um perfeito acabamento.



Vaso sanitario, lavatério e acessoérios serdo em grés porcelanato satisfazendo

11.

rigorosamente a NBR-6452 da ABNT.
Os componentes da rede, tal como, conexao, terminal, registro, torneira,
valvula, registro de esfera e/ou gaveta deverdo ser de metal.

As instalagdes sanitarias para deficientes fisicos deverdo estar equipadas
com vaso sanitario e acessorios, lavatorio, espelho e corrimaos horizontais.
Convém utilizar fechaduras que possam ser abertas, também, por fora, em
caso de emergéncia e as portas devem ser de, no minimo, 0,80x2,10,
abrindo para fora.

As instalacbes sanitarias deverao possuir duas barras de apoio de 0,80cm
de comprimento, a uma altura de 0,80m do piso e a uma distancia de 0,05m
da parede, conforme especificado em projeto. Os corrimdos devem ser
construidos em tubo de aco de 1” e revestidos.

O vaso sanitario deve estar situado de forma a garantir um espago
adequado para aproximacao e rotagdo de uma cadeira de rodas.

A distancia entre a parede e o eixo do vaso deve ser de 0,45m. A distancia
entre a borda anterior do vaso e a parede do fundo deve ser de, no minimo,
0,80m e a altura do plano superior deve ser de 0,50m acima do piso.

Os acessorios, devem permitir um uso facil e imediato.

As pias serao sem coluna, com bancadas de granito, ficando livre a parte
inferior da bancada. Convém instalar o sifao e a tubulagcdo aparente a pelo
menos 0,25m da borda da pia.

As torneiras devem ter alavancas operaveis com um unico movimento.

O espelho devera estar fixado a parede, por cima do lavatério, entre 0,90 e
1,70m de altura.

PINTURA

As superficies internas das seguintes dependéncias: Cozinha, DML,
deverao ter suas paredes pintadas com 1 deméo de selador, ndo antes de
ser lixadas e limpas. O mesmo procedimento sera feito com a pintura Epoéxi
em 2 demaos, menos no forro. O forro destas e as demais dependéncias
(tanto o forro quanto as superficies das paredes), menos as que terdo as
paredes revestidas de azulejos, deverao ser pintadas com uma demao de
selador apds preparadas e em seguida serdo pintadas com, no minimo,
duas demaos de tinta latex PVA acrilica.

Nas superficies externas devera ser feito o0 mesmo procedimento, porém
sera pintura com tinta acrilica Latex a base de PVA.

Os elementos de madeira receberdo 1 deméao de selador e 2 deméos de
esmalte sintético. Os recortes e as superficies deverao ter um acabamento
uniforme sem manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado
especial para evitar os escorrimentos ou respingos de tintas nas superficies
nao destinadas a pintura. Os respingos que nao puderem ser evitados,
deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

As cores estdo especificadas no projeto.

12. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Para a prevencao contra incéndio, serdo adotados a protecdo através de
extintores, seguindo as indicagdes da NSCI/94, o sistema de iluminagao de



emergéncia e a sinalizacdo de abandono do local, cujos aparelhos estao
indicados no projeto Preventivo Contra Incéndio, devendo-se observar o
detalhamento dos mesmos.

13.1 Protecgao por extintores

- De acordo com o capitulo IV, ART 27, NSCI/94, classifica-se risco leve as
edificagdes publicas.

- De acordo com o CAP V, ART 33, secgao Il, pagina 25, NSCI1/94, item |
(risco leve), a area maxima protegida por extintor € de 500 m2.

- De acordo com o CAP V, ART 34, secdo lll, pagina 25, NSCI/94, a
distancia maxima percorrida deve ser de 20m.

Sendo assim foi resolvido que o prédio ficaria com a seguinte resolugao
para

os extintores:

Sera utilizado duas C.E. do tipo PQS -4 kg.

13.2 Sinalizagao das saidas de emergéncia

Art. 397 - A lluminacdo de Sinalizagdo deve assinalar todas as mudancas
de diregao, obstaculos, saidas, escadas, etc.

Art. 402 - A sinalizagdo devera conter a palavra "SAIDA" sobre a seta
indicando o sentido da saida.

$ 1 - As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo
branco leitoso de acrilico ou material similar nas dimensdes minimas de
vinte e cinco por dezesseis centimetros e letras com tragos de um
centimetro em moldura de quatro por nove centimetros;

13.3 lluminagao de emergéncia

De acordo com o ART 370, podem ser utilizados blocos autbnomos de
de iluminagao, com fonte propria de energia.

O sistema de iluminagdo de emergéncia deve ter autonomia minima de 1
hora de funcionamento, garantida durante este periodo a intensidade dos
pontos de luz de maneira a respeitar os niveis minimos de iluminacao
desejados, sendo:

- 3 Lux nos corredores, halls e locais de refugio.



13. SERVICOS COMPLEMENTARES

Em toda area lateral e de fundos do terreno devera ser edificado muro de
alvenaria chapiscada com 1,80m de altura seguindo as mesmas
especificagdes dos itens 5 e 8, deste memorial.

A area frontal do terreno devera ser construido muro em gradeado de
aluminio pintado de branco, conforme projeto e especificado pelo
profissional competente na execugao da obra.

Apods o término dos servicos, todos os aparelhos, esquadrias e instalacdes
deveréo ser testados e entregues em perfeita condigées de funcionamento.
Serao removidos os entulhos e detritos ainda existentes e, por ultimo, a
execucgao da limpeza geral da obra.
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