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ALVENARIA IMPERMEABILIZADA COM

ARGAMASSA ADITIVADé C/2CMDE
ESPESSURA, H: 0,90 M

PISO ACABAD

©

VIGA BALDRAME IMPERI\?EABILIZADA

Parede pintada com

de correr com 2 folhas

r

tinta acrilica branca

07 IMPERMEABILIZACAO

Sem escala

Porta Mexicana

04

CORTE B

Sem escala

. FACHADA
Sem escala

Macica de Madeira

ALVENARIA DE BLOCO REVESTIDA COM ARGAMASSA

VERGA/CONTRA VERGA - 04 BARRAS DE 5/16"

NOS TRES LADOS JUNTO COM A
IMPERMEABILIZAGAO HORIZONTAL

LAJE TRELICADA PISO
L I A e T TR IO H RS

(CABADO

N A I R AR R DA T A e L W 4

CONTRA-PISO

VERGA E CONTRA-VERGA

Sem escala

08

LOCAL DESTINADO A ANOTAGOES

Pingadeira pré - moldada

Parede pintada com tinta acrilica branca

Pingadeira pré - moldada

Muro pré - existente

Municipio

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

de Tu ba rag |~ PLANTA BAIXA / FACHADA / COBERTURA E CORTES

LOCAL

PRANCHA

VISTA DOS FUNDOS

Sem escala

06

CEO - AMPLIAGAO COZINHA E DML

DATA
29/09/2021

Desenho

MARIANE NUNES

ESCALA

INDICADA

RESPONSAVEL TECNICO

JACKSON DE OLIVEIRA FOGACA
Engenheiro Civil
Crea/sc: 181454-5

AREA:

23,67m?
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