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PASSEIO (VARIAVEL)

PISTA DE ROLAMENTO
PINTURA DE LIGAGAQ
IMPRIMAGAO

BRITA GRADUADA

SEIXO BRUTO

SUB—LEITO EXISTENTE
DRENO — TIPO IX
MEIO—FIO

REATERRO DE CALCADA

DETALHE

DETALHE

0.05_%
0.15

0.20

VARIAVEL

ESC.

1:25

LEGENDA

DIMENSOES
OPP — 3+2,700

LARGURA (m)

ESPESSURA (m)

01 | REVESTIMENTO DA PISTA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 7,00 0,05
02 | PINTURA DE LIGAGAD TX. 0,5 I/m2 7,00 -
03 | IMPRIMAGAO ™. 1,2 I/m2 7,00 -
04 | BASE BRITA GRADUADA 7,65 0,15
05 | SUB-BASE SEIXO BRUTO 8,45 0,20
06 | SUB-LETO EXISTENTE - VARIAVEL -
07 | DRENO — TIPD IX BRITA VER PROJETO VER PROJETO
08 | MEIO-FIO CONCRETQ CIMENTO PORTLSND (FCK 22Mpa) VER PROJETO VER PROJETO
09 REATERRO DE CALGADA MA; chag:c.EAgoj%n Pcé\g'CT%ONM NCRBMRATO 2x3,50 0,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
OBRA  : PAVIMENTACAO ASFALTICA
TRECHO : RUA MARECHAL DEODORO

SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO

ESCALAS:
1:100

DATA:
MAIO /2004

ES. N

FOLHA:
02,/04




