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O presente memorial tem por objetivo descrever os servicos e materiais a serem utilizados
na execucao da obra de implantacdo da Praca Esportiva Dr. Otto Feuerschuette, no Bairro
Vila Moema, municipio de Tubarao.

Area Total da Praca: 8.205,20mz2.

S&o partes integrantes e complementares a este memorial 0s seguintes documentos:
e Plantas Técnicas do Projeto Arquitetbnico;
¢ Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro;

¢ RRT de Projeto Arquitetdnico;
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Disposicfes Gerais

Os servigos serdo executados em estreita e total observancia as indicagbes dos projetos.
Em caso de divergéncia entre as especificacdes e 0s projetos, prevalecerdo os definidos em
projeto.

Havera, permanentemente, na obra um jogo completo do projeto e um exemplar deste
Memorial Descritivo.

Os servicos a serem executados, deverdo seguir rigorosamente as seguintes normas:

. Os materiais deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificacdes
técnicas;
° A mao de obra a ser empregada sera especializada sempre que necessario, sendo

de primeira qualidade, e o0 acabamento esmerado;

. Despesas legais, obrigagbes como legislacédo social e trabalhista, registro, impostos,
seguros, ART ou RRT de execucao e outros necessarios a execugado da obra, serao
da competéncia do construtor, inclusive fornecimento das placas necessérias a
legalizacéo da obra.

Compete a CONTRATADA, manter um engenheiro ou arquiteto residente devidamente
registrado e habilitado no Conselho Regional de Engenharia ou Arquitetura da regido,
responsavel pela execucdo e gerenciamento dos servigos, pelo bom andamento e
qgualidade, e pelo cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizacéo feita e nomeada pela
Municipalidade. Além disso, a CONTRATADA mantera um encarregado geral e demais
elementos necessarios em conformidade com a lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciagdo da obra, ligagdo e consumo durante a execucdo da
mesma, assim como manter equipamentos de seguranca exigidos, deverdo recair sobre a
CONTRATADA.

Qualquer alteragdo que a CONTRATADA pretender fazer no cumprimento do projeto, tera
gue informar, previamente, por escrito, a fiscalizacdo para a aprovacao.

A CONTRATADA devera facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais empregados na
execucdo da obra, bem como aos servigos elaborados. A fiscalizacio é assegurado o direito
de ordenar a suspenséo das obras, caso seja detectada alguma irregularidade no decorrer
do seu andamento.

Durante toda a execugdo da obra sera exigido limpeza permanente, para o0 bom andamento
dos servicos.
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1. Servicos Preliminares

1.1. Placa de Obra

A placa alusiva a obra devera ser confeccionada em lona plastica e estrutura em madeira,
com dimens@es minimas de 1,50x2,00m, seguindo padréo e contendo informacdes a serem
fornecidos pela Contratante.

A placa devera ser fixada por meio de pregos em estrutura de madeira independente.

1.2. Barracdo de Obra

O Depésito servira exclusivamente para a guarda e armazenamento de ferramentas e
materiais a serem utilizados na execugdo dos servicos em obra. Sua implantacdo e
localizagdo devera seguira orientagdes a serem fornecidas pela Contratante.

A construcdo desta estrutura do canteiro de obras devera seguir as seguintes
especificages:

. Devera possuir dimensdes finais de 3,00x2,00 metros (area final de 6,00m2), com pé-
direito minimo de 2,40m;

o Devera possuir estrutura em toras de eucalipto com diametro minimo de 10cm e
fechamentos em tabuas de pinus com espessura de 2,5cm;

o O piso devera ser efetuado em contrapiso de concreto regularizado com espessura
de 3cm, no trago de 1:4:6 (cimento, areia e brita);

o A cobertura devera possuir apenas um pano de caimento (inclinacdo de 10%), com
beirais minimos de 60cm, sendo confeccionada em telhas de fibrocimento de 3mm.

1.3. LigacOes Provisdrias

Para a viabilizacdo dos servicos de execucdo da obra, sera necessario a confeccédo de
ligagBes provisoérias de energia e de agua.

Quanto a Instalacao proviséria de energia:

o Devera ser do tipo “ligagao provisdria com medicao”, ja que o prazo de permanéncia
do canteiro de obras sera superior a 90 dias;

o A ligacao provisoria sera de distribuicdo aérea e devera ser feita de acordo com as
instrucdes para ligagdes individuais.

Quanto a Instalacéo proviséria de agua e esgoto:

o Devera atender as recomendacdes da Concessionaria local.
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2. Demolicdes e Retiradas

2.1. Limpeza Manual do Terreno com Raspagem

As areas da Praca que receberdo pavimentacdo ou as areas de equipamentos esportivos
deverdo ser limpas manualmente, inclusive com a raspagem superficial do terreno (remocéo
de vegetacao rasteira), conforme indicacdes contidas em Projeto.

2.2. Retirada de Meio Fio

Os meio fios existentes no perimetro do terreno que dardo lugar aos rebaixos de acesso a
Praca deverao ser removidos e descartados, conforme indica¢des contidas em Projeto.

Nenhum material removido sera reutilizado nas atividades de pavimentagao.
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3. Urbanizacao da Praca

3.1. Pavimentacgéo

3.1.1. Meio Fio Pré Fabricado de Concreto

Meios-fios pré fabricados em concreto, com dimensfes de 15x30x100cm, com acabamento
superior boleado, a ser utilizado nos rebaixos de acesso a Praca e ao longo dos caminhos
internos (travamento do pavimento em paver).

Seguir as seguintes orientagoes:

o Devera ser aberta uma vala para o assentamento, tendo fundo regularizado e em
seguida apiloado;

o O rejuntamento das guias devera ser feito com argamassa de cimento e areia com
dosagem em volume de 1 de cimento e 4 de areia.

3.1.2. Lastro Compactado de Brita Graduada

Camada composta por pedras britadas, compactada mecanicamente, para servir de reforgo
de base para a pavimentagdo em paver das nas novas areas de passeio.

. Com solo previamente nivelado, e apds a confec¢cdo dos meio fios de concreto,
lancar e espalhar manualmente camada de Brita Graduada (pedras britadas n. 1 e
2);

o Em seguida, efetuar compactagdo mecanica da camada com o auxilio de
equipamento do tipo Placa Vibratdria.

o Considerar a espessura minima final da camada de 3cm;

o A superficie final deve estar nivelada.

3.1.3. Bloco Intertravado de Concreto (Paver)

Revestimento de piso com lajotas articuladas, pré-moldadas de concreto simples vibrado e
prensado, com resisténcia minima a compresséao de 35MPa.

Sera utilizado na pavimentagdo ao longo dos espacgos da praga, conforme indicagfes
contidas em projeto arquitetonico.

A escolha dos materiais e a forma de execucdo dos servigcos deverdo seguir as seguintes
orientacdes:

o Os blocos deverao ser do tipo “pedra holandesa”, com espessura de 6cm e
dimensdes de 10x20cm, na cor cinza natural;

o Deverdo ter resisténcia minima & compressao de 35MPa e serem fabricados por
empresa com certificacdo do selo de qualidade concedida pela Associacdo Brasileira
de Cimento Portland (ABCP);

o As atividades de execucao do pavimento s6 teréo inicio apos a execucao de lastro de
brita graduada e dos meios-fios (travamento);
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Assentar os blocos em amarracédo do tipo “trama” sobre lastro de p6 de pedra nao
compactado, com espessura de 9cm. Executar a pavimentacdo com 1% de
declividade em direcéo as ruas, a fim de viabilizar o escoamento de agua;

Efetuar os arremates junto as bordas laterais e demais elementos, através do corte
dos blocos, utilizando disco de corte especifico para o fim;

Terminado o assentamento, efetuar compactacdo manual do pavimento, preenchendo
em seguida as juntas com pé de pedra com o auxilio de uma vassoura, removendo o
excesso;

O pavimento pronto ndo devera apresentar empog¢amentos de agua ou deslocamento
das juntas.

3.1.4. Bloco Intertravado Podotétil

Revestimento de piso com lajotas articuladas, pré-moldadas de concreto simples vibrado e
prensado, com resisténcia minima a compresséao de 35MPa.

Devera possuir dimensdes de 20x20cm, com espessura de 6cm, e ser fornecido na cor
vermelho, com acabamentos de superficie direcional e de alerta (conforme NBR 9050/2004).

Sera utilizado na marcacdo das rampas de acesso e nas circulagbes internas da Praca,
conforme indicacdes em Projeto Arquitetbnico, a fim de garantir a acessibilidade de
portadores de deficiéncia visual aos espagos.

A forma de execucgdo dos servi¢os devera seguir as seguintes orientacoes:

As atividades de execucdo do pavimento so terdo inicio ap0s a execucao de lastro de
brita graduada e dos meios-fios (travamento);

Assentar os blocos sobre lastro de pé de pedra nao compactado, com espessura de
9cm. Executar a pavimentacdo com 1% de declividade em direcdo &s ruas, a fim de
viabilizar o escoamento de agua,;

Efetuar os arremates necessarios das pecas, através do corte dos blocos, utilizando
disco de corte especifico para o fim;

Terminado o assentamento, efetuar compactagdo manual do pavimento, preenchendo
em seguida as juntas com pé de pedra com o auxilio de uma vassoura, removendo o
excesso;

O pavimento pronto ndo devera apresentar empogcamentos de agua ou deslocamento
das juntas.

3.2. Mobiliéario

3.2.1. Banco em Concreto sem Encosto

Sera confeccionado em concreto armado, com dimensdes aproximadas de 60x210cm e
altura de 45cm.

O modelo do Banco a ser implantado devera previamente aprovado pela CONTRATANTE.
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3.2.2. Conjunto de Mesa de Jogo em Concreto

Composto por Mesa e 04 Bancos, o Conjunto sera confeccionado em concreto armado, com
dimensdes aproximadas de 70x70cm e altura de 75cm para a Mesa, e 40x40cm e altura de
40cm para os Bancos.

O modelo do Conjunto de Mesa para Jogo a ser implantado deverd ser previamente
aprovado pela CONTRATANTE.

3.2.3. Lixeira em Concreto

Sera confeccionado em concreto armado, com dimensdes aproximadas de 45x45cm e altura
de 75cm.

O modelo da Lixeira a ser implantada dever4 ser previamente aprovado pela
CONTRATANTE.

3.3. Paisagismo

3.3.1. Grama Batatais

A grama utilizada nos canteiros deverd ser a Batatais (Paspalum notatum). Devera
apresentar boa qualidade, possuir folhas lisas, perenes e lineares.

Quanto ao plantio de grama:
o Deverda ser adquirida em placas e por mz;

o Antes do plantio da grama, deverdo ser removidos todos os residuos e/ou restos de
construcao do local a ser gramado, como entulhos, madeiras e pedras;

o Devera ser utilizada terra de boa qualidade livre de ervas daninhas, para fazer
cobertura na grama;

o Para o plantio, posicionar varias placas de grama, uma ao lado da outra, sempre
alinhado-as de modo que figuem bem uniformes;

o Apbs preencher toda a area de plantio com as placas devera ser feita uma revisdo
dos espacos nao preenchidos (rebarbas);

o Para complementar o servico, devera ser efetuada uma cobertura com terra boa
(livre de ervas daninhas) sobre a grama e apdés, irrigar.
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4. Quadra Poliesportiva

4.1. Infraestrutura

4.1.1. Escavacoes com Reaterro

Para a viabilizacdo da fundacdo em concreto armado, serdo efetuadas escava¢des manuais
no terreno, conforme dimensbes definidas em projeto especifico, com posterior
compactacdo manual dos fundos de vala.

O material escavado devera ser disposto proximo a vala para posterior aproveitamento na
etapa de reaterro. O excedente devera espalhado ao longo do terreno da Praga.

4.1.2. Lastro de Brita

Junto & area escavada, devera ser executado lastro manual de brita, com espessura final de
3cm, para posterior confeccéo das fundagbes em concreto armado.

4.1.3. Fundacdo em Concreto Armado

As fundacbes em concreto armado deverdo seguir dimensdes e demais especificacbes
contidas em detalhe do Projeto Arquitetonico.

Moldadas in loco, os elementos das estruturas serdo compostos por:

o Forma: tdbuas e sarrafos de pinho de 32 para construgcdo, espessura minima de
2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nés frouxos;

. Armadura: barras laminadas de aco comum, amarrados em todos os pontos de
contato por meio de arame recozido;

o Concreto: aglomerado constituido de agregados (areia e pedra britada), aglomerante
(cimento portland comum) e agua; com resisténcia minima de 20MPa; devendo-se
também utilizar impermeabilizante quimico industrializado;

. O concreto armado deverd ser moldado in loco, misturado mecanicamente, com o
emprego de betoneira. O amassamento devera ser continuo e durar o tempo
necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos (minimo de 2 minutos). Antes do langamento do concreto as formas deverdo
ser molhadas até a saturacdo. O langcamento do concreto ndo deverd ultrapassar o
intervalo de 30 minutos entre a adicdo da agua e o langcamento.

4.2. Pavimentacfes

4.2.1. Lastro de Brita Graduada

Camada composta por pedras britadas, compactada mecanicamente, para servir de reforco
de base para o pavimento da nova Quadra.

o Com solo previamente nivelado, e apés a confeccao das fundacbes e fechamentos
em alvenaria, lancar e espalhar manualmente camada de Brita Graduada (pedras
britadas n. 1 e 2);

Arquivo: MEM_PracaOtto_29outubro2015.doc PROJETO DA PRACA ESPORTIVA DR. OTTO FEUERSCHUETTE 9



. Prefeitura
@ de Tubarao

SECRETARIA DE URBANISMO

Em seguida, efetuar compactagdo mecanica da camada com o auxilio de
equipamento do tipo Placa Vibratoéria.

Considerar a espessura minima final da camada de 6cm;

A superficie final deve estar nivelada.

4.2.2. Lona Plastica

Apbs e sobre o lastro de brita graduada, implantar lona plastica preta, espessura 150
micras, em toda a superficie a ser concretada.

4.2.3. Armadura

Sobre a protecdo em lona plastica, assentar armadura em malha soldada de barras
laminadas de ago comum CAG60, 4.2mm, com forma de rede de malhas retangulares
com espagamento de 15cm;

Em paralelo, assentar no sentido longitudinal da Quadra, trés faixas de transferéncia
de esfor¢os, compostas por barras de ferro CA50 16mm com aplicacéo de graxa nas
pontas.

4.2.4. Piso em Concreto com Juntas de Madeira

Revestimento de piso com camada de concreto manual estrutural, com juntas em madeira, a
ser confeccionada na &rea de pavimento da quadra poliesportiva.

O sistema de concretagem adotado para a execugdo do piso da quadra é o de
quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas de no maximo 2,00 x
2,00m e juntas de dilatacdo de em sarrafos de madeira (a serem retirados apds a
secagem do concreto);

A espessura do piso serd de 5cm, utilizando concreto estrutural in loco, com
resisténcia minima de 20MPa.

4.2.5. Piso Cimentado de Acabamento com Juntas Plasticas

Revestimento de piso com camada de concreto manual estrutural, com juntas plasticas, e
acabamento desempolado, a ser confeccionada como acabamento na area de pavimento da
quadra poliesportiva.

Deve-se executar o cimentado com argamassa de cimento e areia no traco (1:4),
com espessura de 1,5cm;

A superficie de base deve ser perfeitamente limpa por meio de varredura e lavagem,
no momento do langamento do cimentado;

Executar o acabamento com desempenadeira de aco, apds o polvilhamento com
cimento;

As juntas plasticas devem ficar aparentes e formar painéis de no maximo
2,00x2,00m (coincidentes com os quadros efetuados anteriormente na concretagem
do Piso em Concreto - item 4.2.4 do presente memoarial);
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o Os cimentados devem ser curados, sob permanente umidade, durante sete dias a
partir de sua execucao;

o O piso, quando pronto, ndo deve apresentar empocamento de agua ou baixa
resisténcia a abraséo.

4.3. Equipamentos

4.3.1. Alambrados

o Possuirdo montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 21/2”
(duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com
bitola de 2” (duas polegadas) nas alturas de 4,00m e 2,00m (conforme indicacbes em
Projeto Arquitetbnico), chumbados nas fundacbes em concreto armado, com
montantes verticais a cada 3,00m (trés metros) e travamentos nas extremidades,
com aplicacdo de anti-corrosivo e pintura;

. A tela metdlica a ser utilizada sera de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e
fixada nas extremidades dos tubos através amarragdo com arame galvanizado fio 14
BWG;

. Conforme indicacdo em Projeto, devera prever acesso a Quadra através de uma

porta de abrir com largura minima de 80cm.

4.3.2. Estrutura para Basquete

As estruturas para basquete serdo compostas por tabelas com aros e redes e suporte de
fixacao.

Os suportes deverdo ser confeccionados em estrutura em concreto armado, com dimensdes
e demais caracteristicas conforme detalhamento em projeto.

Ja as tabelas, deverdo ser confeccionadas em compensado naval, com dimensfes de
1,80x1,20m, equipadas com aros metalicos e redes.

Todos os elementos deverdo ainda seguir as dimensdes e especificacbes estabelecidas
pela Federacgéo Brasileira de Basquete.

4.3.3. Traves de Futebol de Saldo.

Em tubo galvanizado com didmetro de 3” (trés polegadas), pintado, conforme dimensdes
estabelecidas pela Federacdo Brasileira de Futsal, deverdo ser devidamente
esquadrinhadas formando um conjunto rigido, prevendo também alcas de suporte para
fixacdo adequada da rede.

N&o devem ser fixas ao piso, sendo passiveis de remocao, devendo-se para isso prever
espera em um tubo de 3” (trés polegadas), chumbado ao piso da quadra, com tampa
removivel.

Os elementos metdlicos deverdo receber aplicacdo de anti-corrosivo e pintura esmalte na
cor Branco.
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4.3.4. Poste para Rede de Volei

Em tubo galvanizado com didmetro de 3” (trés polegadas), pintado, conforme dimensodes
estabelecidas pela Federacdo Brasileira de Voleibol, deverdo dispor de catraca com
manivela e carretilha, bem como alcas de suporte para fixacdo adequada da rede.

N&o devem ser fixas ao piso, sendo passiveis de remocdo, devendo-se para isso prever
espera em um tubo de 3” (trés polegadas), chumbado ao piso da quadra, com tampa
removivel.

Os elementos metalicos deverdo receber aplicacdo de anti-corrosivo e pintura esmalte na
cor Branco.

4.4. Pinturas

4.4.1. Esmalte

Aplicagéo de fundo preparador, com posterior pintura de acabamento em resina alquidica a
base de 6leo vegetal, de secagem ao ar; com boa resisténcia as intempéries; acabamento
semi-brilho, na cor BRANCO.

Serd empregada na pintura dos novos alambrados.

Para a execucdo dos servicos seguir especificagcdes do fabricante, além das orientacfes
baixo:

o A superficie deve estar limpa e seca; aplicar lixamento com lixa #80, seguida de
#120, eliminando totalmente os vestigios de 6leo ou gordura, partes soltas e poeira;

o Aplicar uma demao primaria de zarcdo com rolo de espuma, pincel ou pistola;

o Aplicar a tinta com rolo de espuma, pincel ou pistola, em duas deméaos, entre

intervalo minimo de 12 horas;

o A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura;

o Armazenar em local seco e fresco, nas embalagens originais e intactas.

4.4.2. Pintura e Demarcacdo da Quadra

A pintura e demarcacao da quadra de esportes se fardo com tinta especifica para pisos do
tipo poliesportiva (a base de resina acrilica).

A pintura da quadra devera ser efetuada nas cores verde e laranja, e a demarcacdo em
faixas na cor branco, levando em consideracdo também demais especificacbes das
FederacOes Brasileiras de Basquete, Voleibol e Futsal.

A pintura devera ser iniciada somente apds 0 piso estiver totalmente seco e isento de
poeira, com espagamento entre as aplicagfes das duas demaos de no minimo 24 horas.
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5. Quadra de Volei

5.1. Infraestrutura

5.1.1. Escavacdes com Reaterro

Para a viabilizacdo da fundacdo em concreto armado, serdo efetuadas escavacbes manuais
no terreno, conforme dimensdes definidas em Projeto Estrutural especifico, com posterior
compactacdo manual dos fundos de vala.

O material escavado devera ser disposto proximo a vala para posterior aproveitamento na
etapa de reaterro. O excedente devera espalhado ao longo do terreno da Praca.

5.1.2. Lastro de Brita

Junto & area escavada, devera ser executado lastro manual de brita, com espessura final de
3cm, para posterior confeccéo das fundagbes em concreto armado.

5.1.3. Fundacdo em Concreto Armado

As fundacbes em concreto armado deverdo seguir dimensdes e demais especificacbes
contidas em detalhe do Projeto Arquitetonico.

Moldadas in loco, os elementos das estruturas serdo compostos por:

o Forma: tdbuas e sarrafos de pinho de 32 para construgcdo, espessura minima de
2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nés frouxos;

. Armadura: barras laminadas de aco comum, amarrados em todos os pontos de
contato por meio de arame recozido;

o Concreto: aglomerado constituido de agregados (areia e pedra britada), aglomerante
(cimento portland comum) e agua; com resisténcia minima de 20MPa; devendo-se
também utilizar impermeabilizante quimico industrializado;

. O concreto armado devera ser moldado in loco, misturado mecanicamente, com o
emprego de betoneira. O amassamento devera ser continuo e durar o tempo
necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos (minimo de 2 minutos). Antes do langamento do concreto as formas deverao
ser molhadas até a saturacdo. O langcamento do concreto ndo devera ultrapassar o
intervalo de 30 minutos entre a adicdo da agua e o langcamento.

5.2. Pavimentacgdes

5.2.1. Lastro de Areia Fina Tipo de Praia

Lastro composto por areia fina tipo de praia para servir de pavimento para a area de Quadra
de Volei.

o Deve-se lancar a camada de areia fina tipo de praia sobre terreno existente
previamente compactado e nivelado;

. Considerar a espessura minima final de 10cm;
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o A superficie final deve estar nivelada.

5.3. Acabamentos

5.3.1. Pingadeira de Granito

E um componente de acabamento e protecéo, a ser implantado ao longo dos arremates das
vigas de baldrame das fundacdes, conforme indicacdes contidas em Projeto Arquitetdnico.

Devera ser confeccionado em Granito do tipo "Andorinha”, devendo ainda seguir as demais
orientacdes:

o Largura de 20cm, espessura igual a 2cm, acabamento polido encerado em uma das
faces, bordas arredondadas com acabamento liso.

o As placas de granito devem ser isentas de fendas, empenamentos, ou outras
imperfeicdes como rachas, emendas, retoques visiveis de massa e veios capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia; as faces devem ser planas e
as arestas perfeitamente retas;

. Para o assentamento das placas, utilizar argamassa de cimento e areia no trago
(1:5). As juntas entre pecas deverdo ser preenchidas com o0 mesmo material.

5.4. Equipamentos

5.4.1. Alambrados

o Possuirdo montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 21/2”
(duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com
bitola de 2” (duas polegadas) nas alturas de 4,00m e 2,00m (conforme indicagdes em
Projeto Arquitetdnico), chumbados nas fundagdes em concreto armado, com
montantes verticais a cada 3,00m (trés metros) e travamentos nas extremidades,
com aplicacdo de anti-corrosivo e pintura;

o A tela metélica a ser utilizada sera de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e
fixada nas extremidades dos tubos através amarragdo com arame galvanizado fio 14
BWG;

° Conforme indicacdo em Projeto, devera prever acesso a Quadra através de uma

porta de abrir com largura minima de 80cm.

5.4.2. Poste para Volei

Em tubo galvanizado com didmetro de 3” (trés polegadas), pintado, conforme dimensdes
estabelecidas pela Federagdo Brasileira de Volei de Praia, deverdo dispor de catraca com
manivela e carretilha, bem como alcas de suporte para fixacdo adequada da rede.

Devem ser firmemente chumbados em fundacdo no piso e soldados sem rebarbas ou
arestas, recebendo posterior aplicacdo de anti-corrosivo e pintura esmalte.
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5.5. Pinturas

5.5.1. Esmalte

Aplicacé@o de fundo preparador, com posterior pintura de acabamento em resina alquidica &
base de 6leo vegetal, de secagem ao ar; com boa resisténcia as intempéries; acabamento
semi-brilho, na cor BRANCO.

Sera empregada na pintura das telas dos novos alambrados.

Para a execucdo dos servicos seguir especificagcdes do fabricante, além das orientacfes
baixo:

o A superficie deve estar limpa e seca; aplicar lixamento com lixa #80, seguida de
#120, eliminando totalmente os vestigios de 6leo ou gordura, partes soltas e poeira;

o Aplicar uma demao primaria de zarcdo com rolo de espuma, pincel ou pistola;

o Aplicar a tinta com rolo de espuma, pincel ou pistola, em duas demdaos, entre

intervalo minimo de 12 horas;

o A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura;

o Armazenar em local seco e fresco, has embalagens originais e intactas.
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6. Cancha de Bocha

6.1. Infraestrutura

6.1.1. Escavacdes com Reaterro

Para a viabilizacdo da fundacdo em concreto armado, serdo efetuadas escavacbes manuais
no terreno, conforme dimensdes definidas em Projeto Estrutural especifico, com posterior
compactacdo manual dos fundos de vala.

O material escavado devera ser disposto proximo a vala para posterior aproveitamento na
etapa de reaterro. O excedente devera espalhado ao longo do terreno da Praca.

6.1.2. Lastro de Brita

Junto & area escavada, devera ser executado lastro manual de brita, com espessura final de
3cm, para posterior confeccéo das fundagbes em concreto armado.

6.1.3. Fundacdo em Concreto Armado

As fundacbes em concreto armado deverdo seguir dimensdes e demais especificacbes
contidas em detalhe do Projeto Arquitetonico.

Moldadas in loco, os elementos das estruturas serdo compostos por:

o Forma: tdbuas e sarrafos de pinho de 32 para construgcdo, espessura minima de
2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nés frouxos;

. Armadura: barras laminadas de aco comum, amarrados em todos os pontos de
contato por meio de arame recozido;

o Concreto: aglomerado constituido de agregados (areia e pedra britada), aglomerante
(cimento portland comum) e agua; com resisténcia minima de 20MPa; devendo-se
também utilizar impermeabilizante quimico industrializado;

. O concreto armado deverd ser moldado in loco, misturado mecanicamente, com o
emprego de betoneira. O amassamento devera ser continuo e durar o tempo
necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos (minimo de 2 minutos). Antes do langamento do concreto as formas deveréo
ser molhadas até a saturacdo. O langcamento do concreto ndo devera ultrapassar o
intervalo de 30 minutos entre a adicdo da agua e o langcamento.

6.1.4. Impermeabilizacdo

Consiste em pintura com preparado betuminoso antioxidante e anticorrosivo, cor preta
brilhante, que forma pelicula aderente ao concreto e alvenaria, elastica e resistente as
intempéries e aos agentes quimicos.

Devera ser utilizada junto as fundacbes em concreto armado, nas areas em que seréo
assentadas as alvenarias.

. A superficie deve estar limpa e seca, sem partes soltas, nata de cimento, gorduras
ou Oleos; o acabamento deve ser aspero (desempenado) para que haja boa
aderéncia da tinta;
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o O produto deve ser aplicado puro, obedecidas as recomendac6es do fabricante;

o Aplicar duas deméos, com rolo, brocha ou trincha;

o Cada deméo somente deve ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente
seca.

6.2. Supraestrutura

6.2.1. Estruturas em Concreto Armado

As estruturas em concreto armado deverdo seguir dimensfes e demais especificacbes
contidas em detalhe do Projeto Arquitetonico.

Moldadas in loco, os elementos das estruturas serdo compostos por:

o Forma: tdbuas e sarrafos de pinho de 32 para construgcdo, espessura minima de
2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nés frouxos;

. Armadura: barras laminadas de aco comum, amarrados em todos os pontos de
contato por meio de arame recozido;

o Concreto: aglomerado constituido de agregados (areia e pedra britada), aglomerante
(cimento portland comum) e agua; com resisténcia minima de 20MPa; devendo-se
também utilizar impermeabilizante quimico industrializado;

. O concreto armado devera ser moldado in loco, misturado mecanicamente, com o
emprego de betoneira. O amassamento devera ser continuo e durar o tempo
necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos (minimo de 2 minutos). Antes do langamento do concreto as formas deverao
ser molhadas até a saturacdo. O langcamento do concreto ndo devera ultrapassar o
intervalo de 30 minutos entre a adigdo da agua e o langamento.

6.3. Alvenaria e Revestimentos

6.3.1. Alvenaria de Tijolos Furados

Alvenaria de vedacao constituida por tijolos furados (oito furos) de argila, os quais possuem
massa homogénea, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer outro corpo estranho; sao
cozidos, leves, duros e sonoros, nao vitrificados, com ranhuras nas faces, textura
homogénea, arestas bem definidas, sem fendas ou falhas. Suas dimensbes aproximadas
sao de 19x19x9cm.

Sera utilizada nos fechamentos ao longo do perimetro da cancha. Sua confeccao devera
seguir as orientacfes abaixo:

. O assentamento deve ser feito com argamassa de cimento, pasta de cal e areia
média, no traco (1:2:9),com juntas desencontradas (em amarragao);

o Os tijolos devem ser molhados antes da colocagéo, sem que fiqguem encharcados;

o As fiadas devem ser niveladas, alinhadas e aprumadas;

. A espessura maxima das juntas deve ser de 15mm;
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o O desvio de prumo e posicdo das alvenarias ndo deve ser superior a 0,10m;

6.3.2. Chapisco

Revestimento precedente ao reboco, a ser realizado nas novas alvenarias. Sua execugéo
devera ser realizada da seguinte maneira:

o Argamassa preparada com cimento Portland e areia média no traco (1:3), com
espessura final de 0,5¢cm;

o Executar quantidades de mescla correspondente as etapas de aplicacdo, de forma a
evitar o inicio do endurecimento antes do emprego;

o Utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas a partir do contato da mistura com a agua;

o Lancar diretamente a argamassa sobre a superficie, com colher de pedreiro.

6.3.3. Massa Unica

Revestimento composto por reboco, a ser realizado nas novas alvenarias. Sua execugao
devera ser realizada da seguinte maneira:

o Argamassa preparada com cimento Portland, cal hidratada e areia média (espessura
méaxima de 2,5mm), no traco (1:2:8), podendo ser utilizada argamassa ja
industrializada;

o Molhar a superficie antes da aplicacao;

o Utilizar a argamassa no maximo 2,5 horas ap6és a adi¢do do cimento;

o A argamassa deve ser aplicada em camada uniforme e nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie e com espessura maxima de 2,5cm;

. Executar arestas vivas bem definidas;

o O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo deve ser reutilizado;

. Desempenar a superficie com régua e desempenadeira de madeira,;

. O acabamento final deve ser feito utilizando-se desempenadeira revestida com feltro;

o Os revestimentos devem apresentar superficies perfeitamente desempenadas e
aprumadas;

6.3.4. Revestimento em Madeira de Lei

Revestimento para a face interna das alvenarias rebocadas da Cancha, compaosto por perfis
e tAbuas de madeira de lei. Sua execucao devera ser realizada da seguinte maneira:

o Fixar perfis de 5x1,5cm de madeira de lei a cada 50cm na alvenaria por meio de
pregos em aco galvanizado;

o ApGs, fixar a tabuas em madeira de lei (30x2,5cm) aos perfis tambémpor meio de
pregos em ago galvanizado;

o A acabamentos final devera ser em junta seca.
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6.4. Pavimentacdes

6.4.1. Lastro Compactado de Brita Graduada

Camada composta por pedras britadas, compactada mecanicamente, para servir de reforco
de base para o pavimento em saibro da cancha.

o Com solo previamente nivelado, e apdés a confec¢cdo das fundacdes, lancar e
espalhar manualmente camada de Brita Graduada (pedras britadas n. 1 e 2);

o Em seguida, efetuar compactagdo mecanica da camada com o auxilio de
equipamento do tipo Placa Vibratoéria.

. Considerar a espessura minima final da camada de 5cm;

o A superficie final deve estar nivelada.

6.4.2. Lastro Compactado de Saibro, Argila e Argila Vermelha

Camada composta por saibro, argila e argila vermelha, compactada mecanicamente, para
servir como pavimento da cancha.

o Ap6s a confeccado do lastro de brita graduada, lancar e espalhar manualmente
camada de Saibro, Argila e Argila Vermelha (traco 3:1:1);

o Em seguida, efetuar compactagdo mecanica da camada com o auxilio de
equipamento do tipo Placa Vibratoria;

o Considerar a espessura minima final da camada de 10cm;

o A superficie final deve estar nivelada.

6.5. Acabamentos

6.5.1. Pingadeira de Granito

E um componente de acabamento e protecdo, a ser implantado ao longo dos arremates das
alvenarias, conforme indica¢gdes contidas em Projeto Arquiteténico.

Devera ser confeccionado em Granito do tipo "Andorinha", devendo ainda seguir as demais
orientacdes:

o Largura de 20cm, espessura igual a 2cm, acabamento polido encerado em uma das
faces, bordas arredondadas com acabamento liso.

o As placas de granito devem ser isentas de fendas, empenamentos, ou outras
imperfeicdes como rachas, emendas, retoques visiveis de massa e veios capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia; as faces devem ser planas e
as arestas perfeitamente retas;

. Para o assentamento das placas, utilizar argamassa de cimento e areia no traco
(1:5). As juntas entre pecas dever&o ser preenchidas com o mesmo material.
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6.6. Pintura

6.6.1. Pintura Latex Acrilica

Consiste na pintura com tinta a base de emulsdo 100% acrilica, soluvel em &gua, com
acabamento fosco acetinado, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries. Para
uso em todas as faces das alvenaria (mesma metragem das areas com reboco), na cor
GELO.

o A superficie a ser pintada deve estar perfeitamente seca;

o Aplicar lixamento para remocado de gorduras, poeira ou outros corpos estranhos;

. Aplicar 01 (uma) deméo de selador acrilico;

. ApGs, aplicar a tinta Acrilica com rolo, pincel, trincha ou pistola, em diluicio maxima

de 20%, em duas demaos, espacadas de trés a seis horas, no minimo; a segunda
deméo deve ser aplicada sem dilui¢éo;

o Agitar vigorosamente as tintas dentro das latas e revolvé-las antes do uso, para
evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes densos;

o Pintar as superficies de cima para baixo;

o A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem

escorrimentos e com boa cobertura.
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7. Parque Infantil

7.1. Infraestrutura

7.1.1. Fundacdo em Concreto Armado

As fundagbes em concreto armado deverdo seguir dimensdes e demais especificacbes
contidas em detalhe do Projeto Arquitetonico.

Moldadas in loco, os elementos das estruturas serdo compostos por:

Forma: tdbuas e sarrafos de pinho de 32 para construgdo, espessura minima de
2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nés frouxos;

Armadura: barras laminadas de aco comum, amarrados em todos os pontos de
contato por meio de arame recozido;

Concreto: aglomerado constituido de agregados (areia e pedra britada), aglomerante
(cimento portland comum) e agua; com resisténcia minima de 20MPa; devendo-se
também utilizar impermeabilizante quimico industrializado;

O concreto armado devera ser moldado in loco, misturado mecanicamente, com o
emprego de betoneira. O amassamento devera ser continuo e durar o tempo
necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos (minimo de 2 minutos). Antes do langamento do concreto as formas deverao
ser molhadas até a saturagdo. O langamento do concreto ndo devera ultrapassar o
intervalo de 30 minutos entre a adicdo da 4gua e o langcamento.

7.2. Pavimentacdes

7.2.1. Lastro de Areia Fina

Lastro composto por areia fina (granulometria entre 0,06 mm e 0,2 mm), para servir de
pavimento para a area de Parque Infantil.

Deve-se langar a camada de areai fina sobre terreno existente previamente
compactado e nivelado;

Considerar a espessura minima final de 10cm;

A superficie final deve estar nivelada.

7.3. Acabamentos

7.3.1. Pingadeira de Granito

E um componente de acabamento e protecéo, a ser implantado ao longo dos arremates das
vigas de baldrame das fundag¢fes, conforme indicagfes contidas em Projeto Arquitetonico.

Devera ser confeccionado em Granito do tipo "Andorinha", devendo ainda seguir as demais
orientacdes:
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Largura de 20cm, espessura igual a 2cm, acabamento polido encerado em uma das
faces, bordas arredondadas com acabamento liso.

As placas de granito devem ser isentas de fendas, empenamentos, ou outras
imperfeicdes como rachas, emendas, retoques visiveis de massa e veios capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia; as faces devem ser planas e
as arestas perfeitamente retas;

Para o assentamento das placas, utilizar argamassa de cimento e areia no traco
(1:5). As juntas entre pecas dever&o ser preenchidas com o mesmo material.

7.4. Equipamentos

7.4.1. Gradil Metdlico

Trata-se de cercamento em gradil metélico previsto para o entorno das areas de Parque
Infantil. Devera seguir as especificagoes:

Gradil composto por tela soldada com malha 5x5cm, fixada em quadros de tubos
metalicos1 1/4” em ago galvanizado, com pintura eletrostatica na cor branco;

O gradil metalico devera possuir altura final de 0,90m;

Conforme indicagcdo em Projeto, devera prever acesso ao parque infantil através de
uma porta de abrir com largura minima de 80cm;

A fixacdo ao piso, mas precisamente junto as fundacdes em concreto armado do
Parque Infantil, serd efetuado através de parafusos em acgo inoxidavel com
chumbador metalico expansivo.

7.4.2. Brinquedos do Parque Infantil

Sera instalada em local definido pelo Projeto Arquitetdnico, parque infantil composto por 06
(seis) equipamentos:

Conjunto para Pargque Infantil

Confeccionado em tubos de ago galvanizado e ferragens galvanizadas a fogo,
contendo 01 torre 1,35x1,35m c/ cobertura fibra de vidro, 01 torre 0,94x0,94m s/
cobertura, 01 escada em ferro galv. ¢/ degraus em madeira, 01 ponte pénsil com
cordas para protecdo, 01 rampa de cordas, 02 escorregadores retos em fibra de
vidro e 03 fechamentos laterais de protecdo nas torres. Dimensfes Aproximadas:
8,50x4,50m.

Gangorra 03 lugares

Confeccionada em tubo 1 1/4” em ago galvanizado e prancha de itauba esp. 3cm,
pintura eletrostatica nas cores azul e branco. Dimensdes: frente 2,10m, prof. 2,80m e
altura 0,60m;

Gira Gira

Confeccionado em tubo 1 1/4” em ago galvanizado, eixo mecanico com rolamento e
assentos em tabuas de italba, pintura eletrostatica nas cores azul e branco.
Dimensodes: diametro 2,00m e altura 0,70m:;
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Balanco 03 lugares

Confeccionado em tubo 1 1/4” em ago galvanizado e assentos em pranchas de
italba e correntes metdlicas, pintura eletrostatica nas cores azul e branco.
Dimensoes: frente 3,30m, prof. 1,35m e altura 1,80m;

Escorregador

Confeccionado em tubo 1 1/4” em aco galvanizado e fundo em chapa galvanizada a
fogo - chapa 12-265mm, ambos com pintura eletrostatica nas cores azul e branco.
Dimensoes: frente 0,60m, prof. 1,85m e altura 1,80m;

Trepa-Trepa

Confeccionado em tubo 1 1/4” em aco galvanizado com pintura eletrostatica nas
cores azul e branco. Dimensdes: frente 3,00m, prof. 3,00m e altura 2,00m;

Na instalacdo dos equipamentos, as estruturas metalicas deverdo ser chumbadas em
sapatas de concreto previamente confeccionadas.

7.5. Pinturas

7.5.1. Esmalte

Aplicacéo de fundo preparador, com posterior pintura de acabamento em resina alquidica a
base de 6leo vegetal, de secagem ao ar; com boa resisténcia as intempéries; acabamento
semi-brilho, na cor BRANCO.

Serd empregada na pintura das telas dos novos gradis do Parque Infantil.

Para a execucédo dos servigos seguir especificacdes do fabricante, além das orientagfes:

A superficie deve estar limpa e seca; aplicar lixamento com lixa #80, seguida de
#120, eliminando totalmente os vestigios de 6leo ou gordura, partes soltas e poeira;

Aplicar uma demao primaria de zarcdo com rolo de espuma, pincel ou pistola;

Aplicar a tinta com rolo de espuma, pincel ou pistola, em duas deméaos, entre
intervalo minimo de 12 horas;

A superficie pintada deve apresentar-se homogénea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura
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A Prefeitura
@ de Tubarao

SECRETARIA DE URBANISMO

8. Servicos Finais

8.1. Limpeza da Quadra Poliesportiva

Consiste na limpeza geral de pisos, equipamentos da quadra poliesportiva.

Limpar e lavar, cuidadosamente, todas as pavimentacdes, aparelhos e outras instalacdes,
de modo a néo danificar outras partes da obra.

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo
de pisos. Remover todas as manchas e salpicos de tinta.

8.2. Limpeza Final da Obra

Consiste na limpeza geral das demais quadras, equipamentos e areas pavimentadas.

Limpar e lavar, cuidadosamente, todas as pavimentacdes, aparelhos e outras instalagdes,
de modo a nédo danificar outras partes da obra.

Remover todos os detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo
de pisos. Remover todas as manchas e salpicos de tinta.

Diego Steffen Morais
Arquiteto e Urbanista — CAU n°® A41114-0
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