
ASSOALHO DE MADEIRA

LADRILHO HIDRÁULICO

CIMENTADO

CIMENTO QUEIMADO

(PROPOSTA)

RESTAURAR

NOVOS MATERIAIS

ESQUADRIAS

DIMENSÕES

MATERIAIS

SISTEMA

LOCAL

P01 - 1,80x2,10m

OBS.

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO

ÁREA ABERTA

PORÃO ALTO

TÉRREO

SÓTÃO

ÁREA FECHADA ÁREA TOTAL

TOTAL

32,91m²

8,42m²

41,33m²

XXXX

161,27m²

156,13m²

140,20m²

457,60m²

194,18m²

164,55m²

140,20m²

498,93m²

ABRIR 2FLHsVIDRO LAMINADO 8MM

PORÃO ALTO - SALA 01

P02 - 0,90x2,10m ABRIR 1FLH

PORÃO ALTO - SALA 03

P04 - 0,90x2,40m ABRIR 1FLH

PORÃO ALTO - WCs

QTDA

01

01

02

P03 - 0,90x2,40m CORRER 1FLH

PORÃO ALTO - HALL

01

P05 - 0,74x2,40m ABRIR 2FLHs

PORÃO ALTO - SERVIÇO

01

P06 - 0,54x2,40m 01 ABRIR 2FLHs

MADEIRA MACIÇA - VENEZIANA

MADEIRA MACIÇA - VENEZIANA

ABERTURA PARA FORA.

ABERTURA PARA FORA.

 ABERTURA PARA FORA.

PORÃO ALTO - SERVIÇO

MADEIRA MACIÇA - VENEZIANA

VIDRO LAMINADO 8MM

VIDRO LAMINADO 8MM
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0,00m

1,00m

0,73m

0,73m

1,01m

PORÃO ALTO - PISOS

ESC.: 1/50

SALA 01

Cimento Queimado: 24,07m²

Sem Rodapé

SALA 03

Cimento Queimado: 13,40m²

Ladrilho: 0,70m²

Contrapiso: 0,23m²

Rodapé em Alvenaria: 11,80m

SALA 04

Cimento Queimado: 27,31m²

Rodapé em Alvenaria: 19,10m

HALL

Cimento Queimado: 15,59m²

Sem Rodapé
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ESC. 02

Cimentado: 9,40m²

Ladrilho: 7,35m²

CALÇ.

Cimentado: 2,46m²

CALÇ.

Cimentado:1,63m²

VISTA 03

CALÇ.

Cimentado: 2,72m²

B
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03 04 05 06 07 08 09 10

0,00m

SALA 02

Cimento Queimado: 13,23m²

Sem Rodapé

Escada

Madeira de Lei: 4,38m²

CALÇADA

Cimentado: 10,52m²

-0,10m

ESC. 01

Cimentado: 9,50m²

P3

P2

P4

WC

Cimento Queimado: 2,88m²

Sem Rodapé

0,00m

P4

WC

Cimento Queimado: 3,17m²

Sem Rodapé

0,00m

0,00m

SERVIÇO

Cimento Queimado: 8,66m²

Sem Rodapé
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