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SINALIZACAO LUMINOSA DE SAIDA

DETALR

TIPO 1

SAIDA

E N® 02

TIPO 2

SAIDA

TOMADA

FIO ANTI-CHAMA

TOMADA

FIO ANTI-CHAMA

BATERIA INCORPORADA

SUPORTA 2,5 VEZES O PESO

TOTAL DO APARELHO A SER
INSTALADO.

ART.402

AS LETRAS E FLECHAS DE SINALIZACAO DEVEM TER
COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO

EM PLACAS DE ACRILICO OU MATERIA L SIMILAR
NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25/16cm. LETRAS
LETRAS COM TRACO DE 1cm EM MOLDURAS DE 9x4cm.

AUTONOMIA MINIMA DE 1h DE FUNCIONAMENTO.

A FIXACAO DASX LUMINARIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE
NUNCA FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES AS AMBIENTES.
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
DETALME N° 03

LAMPADA

H

2,20 m

TOMADA

FIO ANTI-CHAMA

0S BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR:

- BATERIA INCORPORADA;
- DISPOSITIVO DE FUNCIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE
INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA;
- DISPOSITIVO DE TESTE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO);
- SINALIZACAO LUMINOSA NO PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA:
MOSTRAR A SITUACAO DA CARGA, CONTROLE E PROTECAO.
- AUTONOMIA MINIMA DE 1h COM ILUMINACAO CONSTANTE:

3 LUX NO NIVEL DO PISO EM LOCAIS PLANOS;

5 LUX NO NIiVEL DO PISO EM LOCAIS COM DEGRAUS, DESNIVEIS

OU OBSTACULOS.
- A FIXACAO DAS LUMINARIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE NUNCA
FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS AMBIENTES.

Art. 371

- A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE
AS LUMINARIAS N]AO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
AS ABERTURAS AMBIENTES.
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OBSERVACOES GERAIS:

- A EDIFICACAO NAO FARA USO E NEM ARMAZENARA
LIQUIDOS INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS;

- TODAS AS PECAS DE DECORACOES (TAPETES, CORTINAS E

OUTROS), ASSIM COMO CENARIO E OUTRAS;

- MONTAGENS TRANSITORIAS DEVERAO SER INCOMBUSTIVEIS
TRATADAS COM PRODUTOS RETARDANTES A ACAO DO FOGO (IN 018).

- POPULACAO FIXA DO IMOVEL: 15 PESSOAS.

DE ACORDO COM O ANEXO B DA IN028 A EDIFICACAO ENQUADRA-SE COMO
COMERCIAL, PORTANTO A MESMA ESTA ISENTA DA EXIGENCIA DE BRIGADISTAS.
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CATEDRAL

SITUACAO

ESC.: 1/500

Prefeitura Municipal de Tubarao

Secretaria de Urbanismo

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

OBJETO: ENDERECO:
CASA DA CIDADE Avenida Marcolino M. Cabral, Praca Peri Camiséao s/n.
ASSUNTO: PROPRIETARIO:

SITUAGAO / IMPLANTAGAO

ESCALA: Prefeitura Municipal de Tubarao
1:50 CNPJ: 82.928.656/0001-33

DATA:

MAI/2016 RESP. TECNICO:

01
01

ARQUIVO:

Preventivo Casa da Cidade.dwg Guilherme Jutel Goulart

Arquiteto e Urbanista - CAU n°® A86639-3
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