CONCURSO PUBLICO ARQUITETURA E URBANISMO: QUE PARADA E ESSA?
PROJETOS PARA NOVOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PUBLICO

Como esta etapa do projeto atende uma maior QUANTIDADE de pessoas e aumenta sua DIMENSAQ, nota-se a necessidade de INTEGRACAO com
o entorno imediato e uma conexdo MODAL com outros meios de transporte. )
Assim, para atender esse REQUISITO foi proposto, perto do abrigo, uma parada de TAXI para o transporte INDIVIDUAL.

Painéis FOTOVOLTAICOS séo utilizados como solucdo de iluminacdo auténoma no projeto do abrigo para passageiros através da energia

SOLAR.

MODULO 3. O SUPORTE - Parada de 6nibus com suporte bdsico

As placas possuem 1,60m x 0,80m e faréo a completa iluminagdo da parada de dnibus sem utilizacdo da rede elétrica.

) . . . o 3 . Obs.: Os usudrios do meio de transporte coletivo compartilhardo do MESMO abrigo com os usudrios do meio de transporte individual.
Como pré-requisito para EFICIENCIA do painel, as placas ter&o inclinacdo de 23% em relacéo ao solo, para limpeza

ELEM.E.NTQS MINIMOS: . . Ac.ess'l?'l'dode il das impurezas e suas faces direcionadas ao Norte para melhor APROVEITAMENTO da luz solar. PONTO DE TAXI  Outra forma de conexéo e suporte, foi adicionado ao projeto a ideia de uma ACADEMIA ao ar livre para integracéo dos
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Cobertura: linerdrio: §0dom TRANSEUNTES como um local de LAZER e incentivo da prética de EXERCICIOS fisicos.
Ko d / g c ' blicidad O painel é fixado por parafusos na cobertura do abrigo (Detalhe 7) e tem inclinacdo AJUSTAVEL através do suporte de régua (De’rolhe 8). =
rea de espera e descanso; spaco para publicidade. TAXI , . . . 3 . (
T | PAINEL FOTOVOLTAICO Bl - Além deuma placa demonsirafiva de ALONGAMENTOS corporais, os aparelhos inseridos s essenciais para @ PRATICA
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CONCEITO: SISTEMA DE AJUSTE (e oom
O médulo 3 segue o conceito jd APONTADO nos médulos anteriores e com a permanéncia dos elementos MINIMOS solicitados. PAINEL FOTOVOLTAICO i - i i
Assim, AVANCANDO no projeto, adiciona-se ao equipamento de cobertura PROTECOES LATERAIS, como alternativa contra condicoes ”"HMHHHHH ‘ ||

climdticas adversas com painéis de policarbonato compacto junto aos detalhes para ventilacdo do abrigo. DETALHE 7

A configuracdo da BARREIRA lateral segue o formato do médulo anterior (2), a fim de gerar um ““ENCAIXE UNIFORME’’ entre as partes.

PERSPECTIVA 1 VISTA SUPERIOR NO ABRIGO

PERSPECTIVA 2

ELABORADO PELO AUTOR
Obs.: Os detalhes incorporados aos painéis de policarbonato ainda auxiliam na ventilagdo do abrigo, inspirados nas fendas branquiais de um tubaréo.

: , Obs.: Cada abrigo que obtiver do + PLACA ALONGAMENTOS EQUIPAMENTOS ELABORADO PELO AUTOR
O ABRIGO - BARREIRAS LATERAIS ' REGUA DE AJUSTE i i : '
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I 1 PARAFUSO |— possivel para eficiéncia do painel. *  Deste modo, o lugar tem como PROPOSITO conectar a populacdo com os transeuntes através de um espaco de LAZER, onde além de possibilitar
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E E ‘ ‘ . ‘ ‘ ' ALVEOLAR REGUA DE AJUSTE k . Alinguagem projetual da banca segue a mesma, como apresentado nos médulos anteriores, com a utilizacdo do policarbonato e do metal.
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L i Deste modo, ailuminagéo serd feita através de fitas de LED, consumindo MENOS ENERGIA que lémpadas incandescentes e fluorescentes, | (] H I] =TT COMPACTO T
. eserdinstalada na parte de trds da estrutura do abrigo, onde a cobertura se encontra (Detalhe 9). ' I | | —
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E ESTRUTURA E Os detalhes de ventilagcdo que antes eram apresentados no abrigo verticalmente sdo rotacionados em 90° servindo como apoio para os
PERFIL GUIA 1 ' ABRIGO +  EXPOSITORES metdlicos de livros e revistas (Detalhe 10). EXPOSITOR
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oA ; VENTILACAO X POLICARBONATO . O espaco para a banca cultural ainda segue com a mesma linguagem projetual e / COMPACTO
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O bicicletdrio é de fécil execucdo e sua estrutura é de aco galvanizado com pintura eletrostdtica e possui inclinacdo de chapas

i . BARREIRA LATERAL ) X , )
, o , , , FOTOVOLTAICO  LED (OCULTA) PAISAGISMO ~ COBERTO  COMPACTO DIGITAL  MANUTENGAO  INDIVIDUAL TR L P T TR P PP
Por suas pecas serem INDIVIDUAIS, a quantidade de bicicletdrios fica em vista da DEMANDA dos usuérios para cada local de instalagéo. T

TOTEM IDENTIFICACAO BANCA CULTURAL  PAINEL FOTOVOLTAICO  ESPACO DIGITAL ABRIGO COBERTO  ILUMINAGAO LED  FLOREIRA|PAISAGISMO

O material escolhido foi o metal, para continuagdo da linguagem projetual e sua forma se concebe remetendo aos
DENTES de um tubardo, quando colocados os bicicletdrios LADO A LADO.

Obs.: O bicicletério é fixado ao solo por parafuso de fixagéo com porca cega para bom acabamento (Detalhe 6).
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ELABORADO PELO AUTOR
PAVIMENTO © O PELO AUTO

PARAFUSO O equipamento para manutengéo das bicicletas possui estrutura também de
FIXAGAO aco galvanizado e BOMBA de ar comprimido para eventuais acidentes.

PORCA CEGA
CROMADA

ARRUELA H—=
DE PRESSAO Obs.: A fixacdo do equipamento ao solo é feita por chapas de aco com o

mesmo sistema |& apresentado pelos detalhamentos 1 e 2.

EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO

ROTACAO VERTICAL PLACA ALONGAMENTOS

CHAPA FIXACAO

APOIO BICICLETA

DETALHE 6 - FIXACAO BASE BICICLETARIO ) .
¢ TOTEM AREA PASSEIO LIXEIRA  ESPACO DESCANSO ESPACO ITINERARIO  ESPACO PAVIMENTO

IDENTIFICAGAO INTEGRADA  SELETIVA BANCO ONDA CADEIRANTES PUBLICIDADE INTERTRAVADO

0,20m

:

RELOGIO PRESSAO

0 ELABORADO PELO AUTOR
BOMBA DE AR ' ~ . . '
) COMPRIMIDO . MODULO 4. O ANEXO - Parada com anexo que funcione como suporte especial ;
:  ELEMENTOS MINIMOS: Diretrizes para adequagdo da pavimentagdo; '
+ Identificacdo com identidade e conceito do projeto; Acessibilidade universal; X
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+  Protecdo lateral do abrigo através de barreira; Espaco parainformacdes; :
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FIXAGAO +  Lixeira seletiva; ELEMENTOS DESEJAVEIS: ;
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