CONCURSO PUBLICO ARQUITETURA E URBANISMO: QUE PARADA E ESSA?

PROJETOS PARA NOVOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PUBLICO

- Elaboragao: Projeto Bésico
- Municipio de Tubaréo / SC

MODALIDADE URBANA

Como um incentivo ao uso do TRANSPORTE publico, a administracdo do Municipio de Tubardo busca por SOLUCOES que reduzem o volume de
tréfego de veiculos na regido central da cidade, otimizando o uso do transporte COLETIVO.

O objetivo é a PADRONIZACAQ das paradas de 6nibus a fim de que se tornem um marco do Municipio buscando IDENTIDADE & cidade e o
sentimento de pertencimento ao local por parte dos cidad&os que irdo utilizar os ABRIGOS.

MUNICIPIO DE TUBARAO | SC

Dados Bésicos

- Populacdo: 102.087 - Fonte IBGE 2014

- Criag@o do Municipio: 27 de Maio de 1870

- Extenséo Territorial: 301,755KM? - Fonte IBGE
- Localizagdo: Regido Sul de Santa Catarina

MODULO 1. A PARADA - |dentificacdo da parada de dnibus sem abrigo

ELEMENTOS MINIMOS:

|dentificagdo do ponto (placa ou totem);
Identidade e conceito do projeto;

Area de passeio integrado a drea de espera;
Diretrizes para adequacdo da pavimentacéo;
Acessibilidade universal.

ELEMENTOS DESEJAVEIS:
Lixeira simples agregada;
Espaco para informagdes;
Espaco para publicidade;
Paisagismo.

CONCEITO:
A parada de 6nibus teve como ponto de partida o nome da Cidade, TUBARAQ, e a representacdo deste animal MARINHO.

A forma do Totem remete & barbatana dorsal de um tubaréo que auxilia o animal na sua DIRECAO e demonstra
sua imposicdo nos mares. Assim, o equipamento auxilia a identificagdo e orientacdo do ponto de énibus para os
usudrios dos novos abrigos.
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Obs.: A fixagdo do ACM com o policarbonato compacto e da chapa com o pavimento sdo feitas por um parafuso de fixagdo com porca cega
cromada, para bom acabamento (Detalhes 1 e 2).
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Os equipamentos utilizados se DISPOEM de forma que a drea dos transeuntes ndo tenha choque de FLUXO com a drea de espera. Assim, os

mobilidrios seguirdo uma linguagem CONSTANTE através das cores e materiais, como o uso do aluminio composto (ACM) em tons de cinza,
remetendo novamente & cor do ANIMAL e o policarbonato compacto, que representa o translicido da AGUA.

Vantagens do ACM:
Alto nivelamento
Facil manutencgéo
Instalagéo répida
Leveza

Permite curvatura
Resistente a impactos

Para reconhecimento da parada de &nibus o equipamento iré dispor do ICONE
de identificaco da parada juntamente com o BRAILLE para acessibilidade
universal.
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ACM COR CINZA

POLICARBONATO COMPACTO PARADA DE ONIBUS EM BRAILLE

Como diretriz para ADEQUACAO da pavimentacdo o projeto visa o uso de pavimento INTERTRAVADO, que auxilia a
permeabilizagdo do solo, contribuindo com o ciclo natural e ESCOAMENTO de dguas pluviais através dos
paralelepipedos.
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MODULO 2. O ABRIGO - Parada de &nibus com abrigo

Elementos minimos:

Identificacdo do ponto (placa ou totem);
Identidade e conceito do projeto;

(,:ober’rura;

Area de espera e descanso;

Lixeira seletiva;

Area de passeio integrada;

Diretrizes para adequacéo da pavimentacéo;
Acessibilidade universal;

Espaco para publicidade.

FLOREIRA|PAISAGISMO

Elementos desejdveis:

Paisagismo;

ltinerdrio;

Protecdes laterais do abrigo;
Solucéo para iluminagdo auténoma.

Como EVOLUCAO dos médulos, a etapa a seguir possui novos ELEMENTOS exigidos, minimos e desejdveis, apresentados a seguir.

CONCEITO:

A parada de 6nibus RETOMA o conceito do ANIMAL tubardo como ponto de PARTIDA para elaboragédo do projeto.

O abrigo segue os mesmos formatos e materiais do totem a fim de seguir a mesma linguagem PROJETUAL.

Numa primeira ETAPA, o equipamento néo possui protecdo lateral, para modalidade conveniente de lugares ESTREITOS, e integrando a
drea de ESPERA com a érea de PASSEIO.

A cobertura tem sistema de APOIO na parede traseira e escoamento da dgua conduzida pelos PILARES (Detalhe 3).

A estrutura é de aco galvanizado, pintura eletrostética e cobertura de policarbonato ALVEOLAR.

Os materiais metdlicos possuem composicdo com policarbonato COMPACTO por ser mais leve e resistente que o vidro.

Obs.: O abrigo para espera e descanso é coberto e contém espaco acessivel para CADEIRANTES e os equipamentos se dispdem de forma
gue néo haja choque de fluxos entre a drea de passeio com a drea de espera.

Vantagens
Policarbonato
Alveolar:
Isolamento Térmico
Tratamento anti UV
Conforto Climético
Répida instalacéo

Os detalhes incorporados aos painéis de policarbonato servem para
VENTILACAO do abrigo, inspirados na ANATOMIA e sistema respiratério de
um tubardo: suas FENDAS BRANSQUIAIS.

O ABRIGO - MODELOQO 1
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Alixeira simples foi ADAPTADA para servir como lixeira SELETIVA, permanecendo a floreira no mobilidrio como COMPLEMENTO paisagistico.
Os equipamentos integrados compdem de um design simples ocupando menor espaco na drea de passeio e espera.

LIXEIRA SELETIVA | FLOREIRA

Além do abrigo conter espaco para cadeirantes, hd no local
ASSENTOS para maior conforto dos usudrios.

. . ESPACO FLOREIRA
O banco projetado possui seus assentos DEMARCADOS,

impedindo a possibilidade de deitar, além da aparéncia simples e
suave.
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O formato ondulado tem como representacdo as ONDAS do mar, referenciando o HABITAT natural de um tubaréo.

onDas Do mag | Material em concreto macico e metal para facil execucéo.
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O equipamento para PUBLICIDADE e ITINERARIO foram integrados num mesmo mobilidrio.

Esse espaco tem como funcéo a EXPOSICAQO de eventos, apresentacdes ou amostras de interesse PUBLICO. Apresentard itinerdrio contendo a
localizagdo e mapa da parada para ORIENTACAO dos usudrios, além dos hordrios de passagem dos &nibus no local.

O mobilidrio ird dispor de espaco para IDENTIFICACAO em braille e espaco DIGITAL indicando Hordrio, temperatura, data e rede Wi-Fi.
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Obs.: A fixacdo da chapa metélica com o pavimento é feita com o mesmo sistema do detalhamento . E a fixacdo do ACM com o policarbonato
compacto segue o mesmo sistema do detalhamento 2, |4 apresentados no médulo 1.
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O equipamento abre e fecha para colagem ou exposigdo do contelddo a ser exibido e é vedado por borrachas para melhor desempenho do mobilidrio a fim de
impedir que a dgua da chuva penetre dentro do mesmo (Detalhe 4).
Assim, a fixagdo do espaco de publicidade acontece no perfil de aluminio parafusado na chapa de ACM (Detalhe 5).
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