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CONCURSO PÚBLICO ARQUITETURA E URBANISMO: QUE PARADA É ESSA?

PROJETOS PARA NOVOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO

CONCEITO:
O módulo 3 segue o conceito já APONTADO nos módulos anteriores e com a permanência dos elementos MÍNIMOS solicitados.
Assim, AVANÇANDO no projeto, adiciona-se ao equipamento de cobertura PROTEÇÕES LATERAIS, como alternativa contra condições 
climáticas adversas com painéis de policarbonato compacto junto aos detalhes para ventilação do abrigo.
A conguração da BARREIRA lateral segue o formato do módulo anterior (2), a m de gerar um ‘’ENCAIXE UNIFORME’’ entre as partes.

Obs.: Os detalhes incorporados aos painéis de policarbonato ainda auxiliam na ventilação do abrigo, inspirados nas fendas branquiais de um tubarão.

O ABRIGO  - BARREIRAS LATERAIS
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O bicicletário é de fácil execução e sua estrutura é de aço galvanizado com pintura eletrostática e possui inclinação de chapas
metálicas para ADEQUADO encaixe das rodas.

Por suas peças serem INDIVIDUAIS, a quantidade de bicicletários ca em vista da DEMANDA dos usuários para cada local de instalação.
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O equipamento para manutenção das bicicletas possui estrutura também de 
aço galvanizado e BOMBA de ar comprimido para eventuais acidentes.

Obs.: A xação do equipamento ao solo é feita por chapas de aço com o 
mesmo sistema já apresentado pelos detalhamentos 1 e 2.

O material escolhido foi o metal, para continuação da linguagem projetual e sua forma se concebe remetendo aos 
DENTES de um tubarão, quando colocados os bicicletários LADO A LADO.

Obs.: O bicicletário é xado ao solo por parafuso de xação com porca cega para bom acabamento (Detalhe 6).

Como mobiliário urbano de PEQUENO porte, optou-se para suporte de atendimento aos 
usuários do abrigo um bicicletário juntamente com equipamento de MANUTENÇÃO.

O painel é xado por parafusos na cobertura do abrigo (Detalhe 7) e tem inclinação AJUSTÁVEL através do suporte de régua (Detalhe 8).

PAINEL FOTOVOLTAICO

Painéis FOTOVOLTAICOS são utilizados como solução de iluminação autônoma no projeto do abrigo para passageiros através da energia 
SOLAR.

As placas possuem 1,60m x 0,80m e farão a completa iluminação da parada de ônibus sem utilização da rede elétrica.

Como pré-requisito para EFICIÊNCIA do painel, as placas terão inclinação de 23% em relação ao solo, para limpeza 
das impurezas e suas faces direcionadas ao Norte para melhor APROVEITAMENTO da luz solar.
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Obs.: Cada abrigo que obtiver do 
equipamento fotovoltaico terá que 
ajustar a FACE de sua placa solar para 
orientação NORTE, ou o mais próximo 
possível para eciência do painel.

Deste modo, a iluminação será feita através de tas de LED, consumindo MENOS ENERGIA que lâmpadas incandescentes e uorescentes, 
e será instalada na parte de trás da estrutura do abrigo, onde a cobertura se encontra (Detalhe 9).
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MÓDULO 4. O ANEXO - Parada com anexo que funcione como suporte especial

ELEMENTOS MÍNIMOS:
Identicação com identidade e conceito do projeto;
Cobertura;
Área de espera e descanso;
Proteção lateral do abrigo através de barreira;
Elemento que funcione como anexo de minimamente média 
exequibilidade ao abrigo;
Lixeira seletiva;
Área de passeio integrada;

Diretrizes para adequação da pavimentação;
Acessibilidade universal;
Paisagismo;
Itinerário;
Espaço para informações;
Espaço para publicidade.

ELEMENTOS DESEJÁVEIS:
Integração modal.

MÓDULO 3. O SUPORTE - Parada de ônibus com suporte básico

ELEMENTOS MÍNIMOS:
Identicação com identidade e conceito do projeto;
Cobertura;
Área de espera e descanso;
Proteção lateral do abrigo através de barreira;
Mobiliário urbano que funcione como suporte;
Lixeira seletiva;
Área de passeio integrada;
Diretrizes para adequação da pavimentação;

Acessibilidade universal;
Paisagismo;
Itinerário;
Espaço para publicidade.

ELEMENTOS DESEJÁVEIS:
Espaço para informações;
Solução para iluminação e energia autônomas;
Integração com entorno imediato.

Como esta etapa do projeto atende uma maior QUANTIDADE de pessoas e aumenta sua DIMENSÃO, nota-se a necessidade de INTEGRAÇÃO com 
o entorno imediato e uma conexão MODAL com outros meios de transporte.
Assim, para atender esse REQUISITO foi proposto, perto do abrigo, uma parada de TÁXI para o transporte INDIVIDUAL.

Obs.: Os usuários do meio de transporte coletivo compartilharão do MESMO abrigo com os usuários do meio de transporte individual.

Outra forma de conexão e suporte, foi adicionado ao projeto a ideia de uma ACADEMIA ao ar livre para integração dos 
TRANSEUNTES como um local de LAZER e incentivo da prática de EXERCÍCIOS físicos.

Além de uma placa demonstrativa de ALONGAMENTOS corporais, os aparelhos inseridos são essenciais para a PRÁTICA 
das atividades, como simulador de caminhada, pressão de pernas, simulador de cavalgada e rotação vertical.

ACADEMIA AO AR LIVRE

PLACA ALONGAMENTOS EQUIPAMENTOS

Como proposta de ANEXO, composto por mobiliários urbanos de MÉDIO porte, foi implantado ao módulo 4 um pequeno 
ESPAÇO que atende como BANCA CULTURAL.

Deste modo, o lugar tem como PROPÓSITO conectar a população com os transeuntes através de um espaço de LAZER, onde além de possibilitar 
uma área de descanso, motiva a CULTURA.
A proposta é o usufruto de BEM PÚBLICO por meio de DOAÇÕES de livros e revistas que serão EXPOSTOS em estantes para o aproveitamento de 
todos e propagação do CONHECIMENTO.

A linguagem projetual da banca segue a mesma, como apresentado nos módulos anteriores, com a utilização do policarbonato e do metal.

Os detalhes de ventilação que antes eram apresentados no abrigo verticalmente são rotacionados em 90° servindo como apoio para os 
EXPOSITORES metálicos de livros e revistas (Detalhe 10).
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Obs.: Os mesmos sistemas de energia com o painel fotovoltaico e iluminação 
oculta, como módulo 3, serão usados no espaço da banca cultural. (Detalhes 8 e 9).

O espaço para a banca cultural ainda segue com a mesma linguagem projetual e 
material, com cobertura de policarbonato alveolar e estrutura metálica.
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