ADEQUACAO DOS PISOS/ PASSEIO PUBLICO/ IMPLANTACAO GERAL DO ABRIGO:
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IMPLANTACAO do Abrigo: Caracteristicas Gerais
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m CONCURSO QUE PARADA E ESSA?
® ® PROJETOS PARA NOVOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO: aspectos conceituais e técnicos

Os 4 Modulos Propostos (PARADA, ABRIGO, SUPORTE e ANEXO) possuem harmonizagdo em suas caracteristicas,
mesma linguagem e identidade, através dos materiais utilizados, cores e design. A proposta do desenho de cada modulo pode
ser observada através das plantas, elevacdes e perspectivas apresentadas, ja as especificacbes dos materiais encontram-se

detalhadas no Mdédulo 2 (ABRIGO) que segue abaixo.
Para a criacao da proposta, foram levados em consideracao os condicionantes solicitados, tais como:
- Implantagcbes em locais com aclives ou declives: utilizacdo de montantes verticais estruturantes com variagcao de altura
para a fixagao no solo/piso.
- Passeios Publicos menores que 2,50m: laterais do abrigo com pequena profundidade, apesar da cobertura sobressair
sobre o passeio, facilitando o percurso do pedestre, além de protegé-lo.
Quanto as caracteristicas de Durabilidade e Manutencao, Replicabilidade, Solugcao Inovadora, Acessibilidade, Integracao Modal,
Capacidade de Atendimento, Capacidade de Abrigo as Intempéries, ldentidade Visual, Sinalizagcao, Apresentacao de
Informacdes (itinerarios, percursos turisticos), Publicidade, Inovagao e Tecnologia, seguem as especificacdes e justificativas:
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