. Prefettura
de Tubarao

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZACAO VIARIA

RUA JOSE BRESSAN

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

VOLUME UNICO

AGOSTO DE 2022



. Prefettura
de Tubarao

PROJETO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZACAO VIARIA

RUA JOSE BRESSAN
- EXTENSAO: 2.190,00 m
- AREA: 16.479,74 m?

VOLUME UNICO:
- RELATORIO DO PROJETO BASICO;

- ORCAMENTO;
- PROJETO BASICO.

MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES



%) Prefeitura
&, de Tubarao

SUMARIO
I o 2T ] = N 7YX @ P 4
2. CARACTERISTICAS ..ottt ettt ettt e e et ee et eteee e st e e e e eeeeeeaeeas 4
3. SERVICOS PRELIMINARES ... .ottt e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e 4
4, DRENAGEM PLUVIAL ...ovtiii ettt ettt e et e e e e e et e e e e e e e e nsaaa e e e e e easraan s 4
5.1CoNFECCAO DASCAIXAS COLETORAS DE LIGACAO E PASSAGEM EPOCOS DEVISITA............ 5
5. PAVIMENTAGAOD ...t emte ettt ettt e e et nsete s te s eae s ere e, 5
6.1 DA PAVIMENTAGAOD ...iituiiiteiii e eei e ee et e et e et e e s e e emta e et e et e e et e e et s eannaesnnaesnneesnnnennnnnees 5
6.1.1 Regularizagdo do SUDIEITO ...........ocoieeee e 6
6.1.2 Reforco de Subleito — Rachdo provenienteed®sS..............cooovvvvvvvevvviiiies v, 6
6.1.3 Base de Brita GradUada ...............commerrneeeeeieiiiieeeeeeesiiie e e e e eeessaeeseeeesessaa e eeseens 6
00 I 1 4T 0 = U= Lo PSSR 6
6.1.5 PiNtUra d@ LIJAGCAOD ......ceiiiieeeeeee s et e s e e e e e e e e e e e e e e eeeeteaaass e e e e e e e e e e aeeeeees 7
6.1.6 Revestimento ASTAILICO .........coi it e e e e eeens 7
6.2.CONTROLE TECNOLOGICO. .. .ccuuiiitueiiteeit ettt ae et eeete e et e e seaaaeest e eana e et e et eeansaenneesnneesnneeend 8.
6. DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTACGAO ......coiiiieiiet eeeeeeeeeet e ee e, 8
7. SINALIZACAO VIARIA ..ottt ettt e et a s te st e ete s nanensasestesae e eneeneaeens 9
8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL .. cetiittieeeeeieetee e e e ettt e e e e e e e st ee s e e e e e eaaa e e e e seesaaeeeeeeessaaneeeens 9..
8.1.1 Microesferas de Vidro Retro refletivaS...uuu....coviiiiiiiieii e 9
B.2SINALIZACAO VERTICAL ...eiiiittiieeeeeetttiieeeeeeettteeeessssbannnnsssaeesssssnnaeessesssansaesessssnnaeeenenns 9
8. MEIO-FIO DE CONCRETO ... ittt ee et e e e e e s e e e e e et e e e e eeesnnssaa e eeeeessanns 10
O = 7 O L S STTR 10
LO.LPLACADE OBRA ...ttt iei et ettt e e et e e eea e e et e et e et e et e et e et eetneesrnaaansnnaenns 10
11. REFERENCIAL DE PREGOS ... ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s nmnnnneeeaeees 10
12.  CONSIDERAGOES GERAIS .....ocoeoieeeeteite et ceeme ettt eaata et ereaenaenaneas 11



). Prefeitura
Y de Tubarao

1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENIFARIA tem como
finalidade apresentar o relatério basico e os eMoseécnicos para implantacdo da revitalizacdo da
pavimentacdo asfaltica, implantacdo do sistemaeat®adem pluvial e sinalizacéo viarialaa José

Bressan, situada no Bairro Monte Castelo, Tubardo/S.

2. CARACTERISTICAS

Rodovia pavimentada significa mais conforto, maeguranca, maior fluidez no

trafego e também maior riqueza. As propriedadekeiias serdo mais valorizadas.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos prévios consistem no remanejamento ntkerféréncias e outros
complementares necessarios a preparacdo dos lecdisardo sob responsabilidade da

Contratada, conforme indicado na planilha orcamienta

4. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem das A&guas pluviais no sentido longitldisera realizada
majoritariamente com tubos de diametros de @=40Gm@=1000mm conforme indicado no
projeto. Tendo em vista as cotas altimétricas daaisentido de drenagem é variado, conforme o
projeto, sendo seu fluxo de escoamento destinadoragos existentes, onde serdo interligadas a
rede projetada, conforme projeto de modo a garantiizdo apropriadam periodos com volume
e intensidade maiores de precipitagda drenagem sentido transversal serédo utilizadmsstde
@=300mm, com destino final a rede longitudinal.

As caixas coletoras serdo do tipo grelha de com@ehado, conforme especificagéo
em projeto, devendo ser executadas em blocos deetorestrutural.

Recomenda-se que o fundo das valas de drenagemesejtoda a sua extensao,
devidamente apiloado anteriormente a instalacatudbatacoes.

O reaterro devera ser executado com o préprio rabescavado no momento de
abertura das valas, devendo ainda, ser compactamatdanicamente, em camadas de 0,20m de
espessura.

As tubulacbes serdo assentadas sobre um lastroritde gibaduada de 0,20 m,
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independentemente do tipo de solo encontrado.

Adotar para o recobrimento minimo do tubo de cdncsanples de @=300mm, adotar
0,5 de recobrimento.

As valas deveréo ser escavadas de jusante paramt®etos materiais escavados e
impréprios para reaterro serdo depositados emslandicados pela fiscalizagao.

Os rejuntamentos dos tubos serdo executados camasga cimento, areia no traco
1:3.

5.1 Confeccéo das Caixas Coletoras, de Ligacédo esBagem e Pocos de Visita
As caixas coletoras, de ligacdo e passagem e @s iggvisita serdo executadas em

blocos de concreto estrutural. As caixas recebendpas em grelhas conforme especificagdo em
projeto.

A laje de fundo das caixas devera ser em concogtoecresisténcia de 15MPa.

A CONTRATADA fornecera as tampas de concreto obedéc ao projeto anexo
fabricado em concreto com resisténcia de 25MP2&akas.

5. PAVIMENTACAO

No processo de pavimentacdo se utilizara como isoble material existente no
proprio local, que consiste em areia e pouca quaté de argila, e que apresenta um satisfatorio
indice de compactacao e resisténcia adequada.

Toda a capa asféltica, assim como a camada de éasintes na via serao
devidamente removidas. Nos pontos em que for detegbresenca de solo predominantemente
argiloso e com pouca compactacao, devera ser rdmevsubstituido por uma cada de reforgco de
macadame.

De forma geral, a estrutura dimensionada dever@ates seguintes caracteristicas:

* Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundo trafego;
* Resistir aos esfor¢os horizontais; e.

» Serimpermeavel evitando que a infiltracdo das siguperficiais venha a danifica-la

6.1 Da Pavimentacao
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6.1.1 Regularizacao do Subleito

Apoés a remocgdo das camadas do pavimento existewte,0 subleito deverd ser
regularizado e nivelado de acordo com o projetorgnco tanto no sentido longitudinal quanto
no transversal e compactado, até atingir 95% dot&r&ormal. Estes servicos serdo regulados
pela Especificagdo de Servico (DNIT 137/2010 — ES).

O subleito consiste em areia e pouca quantidadargiéa, e que apresenta um
satisfatorio indice de compactagéo e resisténaguatia.

6.1.2 Reforgo de Subleito — Macadame

E a camada do pavimento constituida de solo esilpioveniente de areas de
jazidas ou empréstimos, executada sobre o sublewm, intuito de melhorar a capacidade
estrutural do pavimento. Deve apresentar estat@ida durabilidade quando adequadamente
compactada. Sera executada com macadame secogespessura de 0,20m e compactada com
Rolo Vibratério com energia de compactacdo maximaré liberado visualmente e/ou com teste
de carga.

Estes servicos serdo regulados pela Especificag&evico (DNIT 139/2010 — ES).

6.1.3 Base de Brita Graduada

E a camada de material pétreo, resultante da cog@pogranulométrica de britas de
diametros diferentes e de p6 de pedra ensaiadal@matorio numa espessura de 0,20m. Para
aplicacdo na pista, devera ser misturada em usi@easolos, na umidade do projeto. Apos o
espalhamento na pista sera compactada com rolo vils@tério, até atingir o grau de
compactacao a 100 do Proctor intermediario.

A tolerancia do greide final da base sera de —ein0a + 1,0 cm, e a declividade
transversal sera de 1,5 % a partir do eixo parboodos. Estes servicos serdo regulados pela
Especificacdo de Servico (DNIT 141/2010 — ES).

6.1.4 Imprimagéao

E a impermeabilizacdo da base, com asfalto dil@MB30, aplicado a uma taxa de
1,2 litros/n%, dependendo da textura da base devera ser aplicad@aminhdo espargidor com
barra de distribuicAo acionada a uma pressdo cuesfor motor. A imprimacdo sO sera

executada apos a liberacdo da base pelo labora@ridevidamente varrida por processo
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mecanico (Vassoura Mecanica). Estes servicos seidados pela Especificacdo de Servigo
(DNIT 144/2010 —ES).

6.1.5 Pintura de Ligacao

E a aplicacdo de um ligante, Emulsdo Asfaltica RR-8 tem por finalidade a
perfeita ligacdo entre a base imprimada e o rewestio asfaltico. Antes de receber a pintura de
ligacdo a base imprimada devera ser varrida memaeicte. A taxa de aplicacdo devera ser
aplicada a uma taxa de 0,5 litros/m?. Estes ses\8e0do regulados pela Especificacdo de Servico
(DNIT 145/2010 — ES).

6.1.6 Revestimento Asfaltico

E uma mistura asfaltica usinada a quente compastagregados minerais (brita,
areia e filler) e material asfaltico (Cimento attél CAP-50/70) sera obtido em Usina
Gravimétricas ou do tipo Drumm — Mixter e tem porafidade dar conforto, seguranca aos
motoristas e proteger a base contra a acdo dampétees. Os agregados e asfalto seréo
misturados em usina gravimétrica ou Drumm- Mixferdensidade para efeito deste orgamento
foi considerada as médias das densidades obtideeg@ cujo valor verificado foi de d= 2,5

t/m3.

Como critério de medigdo em relacdo ao CAP selizado a média aritmética dos

resultados dos ensaios de controle tecnoldgicoadsanasfaltica, até o limite do orcamento.

O transporte se dard em caminhdes basculantesadognpara manutencdo da
temperatura da massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabade esteiras que devem
possuir mesa vibratéria com sistema de aqueciméntcompactacdo sera feita com rolo de
pneus auto propelidos, de presséo variavel e deciclgule minima de 20 toneladas e com rolo de
chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6 tasglau preferencialmente com rolo de
chapa de 2 tambores vibratorios.

A espessura do CBUQ apés a compactagao devera ser@05 m.

A rolagem se iniciara imediatamente apos o espahtontda massa.

Nao poderd ser executado o revestimento asfaltivodms chuvosos, ou com
temperaturas abaixo de 10° C. Também nao seratmomilancamento de massa asfaltica com

temperatura inferior a 140° C.
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A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistaséaltica e especificar a
metodologia e normas técnicas adotadas na elaloodagiiesma.

Estes servigos serdo regulados pela Especificag&evico (DNIT 031/2006).

6.2. Controle Tecnologico

A CONTRATADA devera realizar os seguintes ensaidstectados ou n&o
anomalias, nas diversas fases de execuc¢do, dewsnth@smos serem realizados por entidades
idbneas e de renome no mercado, tais como: Unilaeles e Fundacoes.

Os laudos técnicos de controle tecnoldgico e adlteelds dos ensaios de todas as
etapas dos servicos e ndo somente do revestimesfi@ticd devem ser entregues
obrigatoriamente a fiscalizacdo por ocasido docena Ultimo boletim de medicdo, para que
facam parte da documentacdo técnica do contrat@piesse e para, nos casos de problemas
precoces no pavimento, subsidiarem os reparossgensabilidade do contratado, bem como da
responsabilidade solidaria da empresa executorasdos¢cos de pavimentacdo e controle
tecnoldgico.

A tabela abaixo mostra os tipos de ensaios quenieee realizados.

CAMADAS ENSAIOS METODO
Ensaio Marshal DNER-ME 043
Revestimentos e Camadas | Percentagem de betume DNER-ME 053
Betuminosas i -
Ensaio de Espuma DNER-ME 150

Material asfaltico

Ensaio de Compactacéo DNER-ME 129

Base Subase e Subleito Ensaio de Granulometria DNER-ME 080

Ensaio de Indice de
Suporte Califérnia

DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTACAO

DNER-ME 029

o

O dimensionamento das diversas camadas constgutite pavimento foi feito
mediante aplicacdo do Método de DimensionamentBalémentos Flexiveis do DNIT (Novo
Método do Eng.° Murillo Lopes de Souza), apoiado mwtodologia para conceituacdo e
obtencdo dos parametros envolvidos, conforme recdagées e/ou orientacées contidas no

Manual de Projeto de Engenharia Rodoviaria do DNIT.
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Adotando as espessuras de acordo com o métodoaeupa melhor execucgéo, a

estrutura do pavimento esta mostrada no quadraabai

Revestimento asfaltic- (CAUQ) 50cm
Base- (BRITA GRADUADA) 20,0 cm
Refoico Subleitc- (MACADAME) 2C,0cm

1. SINALIZAQAO VIARIA
A sinalizacdo horizontal, do trecho a ser pavingmtaera executada com a aplicacao
de duas faixas na cor branca, e uma na cor amayelal2cm de largura cada uma e 0,6mm de

espessura.

8.1 Sinaliza¢ao Horizontal

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base denaesicrilica e para a inspecao e

amostragem das mesmas devera ser obedecida a EB2 PBNT.

8.1.1 Microesferas de Vidro Retro refletivas

As microesferas retro refletivas a serem utilizgutaderéo ser de dois tipos:
A) Tipo IB (Premix) — Misturada a tinta na maquina

B) Tipo Il A (Drop on) — Aplicada por asperséao, quaddacaplicacao da tinta.

Para inspecdo e amostragem das microesferas de destera ser obedecida a EB
1241 da ABNT.

8.2 Sinalizacao Vertical

As placas de regulamentacéo/adverténcia deverd@axseutadas em hastes metalicas
de ferro galvanizado a fogo com diametro de 2"gg@es com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixacdo soldadaksTos tipos de placas a serem executadas
deverdo ser totalmente refletivas e devem estaacdedo com os manuais de “Sinalizacdo
Vertical de Regulamentacéo - Volume |, CONTRAN/DANRAM.

Os posicionamentos das placas devem-se garantipeméeena deflexdo horizontal
(em torno de 3°), em relacdo a direcdo ortogonaraeto dos veiculos que se aproxima, de

forma a minimizar problemas de reflexo.
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8.MEIO-FIO DE CONCRETO

Os meios-fios que compordo as guias dos passei@sadeser pré-fabricados em
concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm2) eliimensdes minimas de 15x13x30x100cm,
conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meigs-fievera ser aberta uma vala ao longo dos bordos
do subleito preparado, obedecendo ao alinhameatbl @ dimensdes estabelecidas no projeto.
O fundo da vala aberta nas guias deverd ser rézadare em seguida apiloado.

O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizdiaando-se de argamassa de

cimento e areia, no traco 1:3.
10. PLACA

10.1 Placa de Obra

A placa de obra deverd ser confeccionada de coesconedidas, proporgcdes e
demais orientacdes contidas no Manual Visual deaBla Adesivos de Obras, disponivel no site

da Caixa Econbmica Federal.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, oeetdti 22, galvanizada ou de
madeira compensada impermeabilizada, em mateg@teate as intempéries. As informacdes
deverdo estar em material plastico (poliestirepa)a fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando
isso néao for possivel, as informacgdes deveradoist&das a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao

material plastico, pela sua durabilidade e quaédad

A placa da obra sera afixada em local visivel eleitaque, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada gara que favorega a melhor visualizacdo da

placa. Seu tamanho ndo deve ser menor que o dassdalacas do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em kanp ede conservacao,

inclusive quanto a integridade do padréo de canesnte todo o periodo de execucao das obras.
As placas de obra deverao ter sempre o formatogel@ na proporgéo de 8 para 5.,
com dimensdes minimas de 2,00 metros de largura,pdmetros de altura.
11. REFERENCIAL DE PRECOS

Os precos praticados na Planilha Orcamentaria fesmaidos da tabela SINAPI-

Floriandpolis - més base: Julho/20220 desoneradog também da planilha SICRO3 — Santa
10
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Catarina — més base: Abril/2022.

A composicao do BDI- limites maximos e minimos ettalhado no anexo | do
or¢camento.

12. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deverd manter a obra sinalizada, espemnte a noite e
principalmente onde ha interferéncia com o sist®do, e proporcionar total seguranca aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas darao com os dizeres e
logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os servigos de topografia, laboratorio desselasfaltos, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os materiais e servicos deverdao atender peciBsagcObes da ABNT,
DEINFRA/SC e DNIT.

Tubaréo, 29 de Agosto de 2022.

INGO ROBERTO DE Assinado de forma digital por INGO
ROBERTO DE QUADRA
QUADRA GONCALVES:07104831983
GONCALVES:07104831983  Dados: 2022.08.30 11:34:02 -03'00'
INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES

Engenheiro Civil
CREA/SC 136799-7
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