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~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
Estrada Geral Caruru - Sdo Martinho - Tubarao\SC

Prezados Senhores,

Pela presente vimos colocar a disposi¢do de V. S.as 0 nosso departamento técnico, bem como o laudo
de sondagem para qualquer esclarecimento que se fizerem necessario.

Sem mais para 0 momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar 0s n0ssos protestos de estima
e consideragao.

Atenciosamente,

J. BESTAQUEAMENTOS
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RELATORIO DE SONDAG E M 0408-2022

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
OBRA: Viabilidade - Defesa Civil

LOCAL: Estrada Geral Caruru - Sdo Martinho - Tubar&o\SC
ASSUNTO: SONDAGEM S.P.T.

1. INTRODUCAO

Estamos apresentando o relatorio referente aos servigos de investigacdo geotécnica em referéncia.

2. SERVICOS EXECUTADOS
Os servigos consistiram na execuc¢do de 02 (dois) furos de sondagem S.P.T (sondagem a percussao) com

circulacdo de agua, numerados SP-01 e SP-02 perfazendo-se um total de 12,25 metros perfurados.

3. PROCEDIMENTOS

As sondagens foram executadas segundo a ABNT-NBR 6484/2001, sendo iniciadas com a utilizacéo de

um trado helicoidal. Para os ensaios de penetracdo dinamica foi utilizado um amostrador-padrdo do tipo
RAYMOND 2% com didmetro interno de 34,9 mm e diametro externo de 50,8 mm. Apds o posicionamento do
amostrador em cada uma das cotas de amostragem, foram marcados sobre as hastes de perfuracdo trés segmentos
de 15 cm cada, contados a partir do topo do tubo de revestimento. Para efetuar a cravacdo do amostrador, um
martelo de 65 Kg foi erguido a uma altura de 75 cm, contados a partir do topo da cabeca de bater, e em seguida
deixado cair livremente. Foram, entdo, anotados o nimero de golpes necessarios a cravagdo de cada 15 cm do
amostrador.

Os resultados do ensaio SPT sdo expressos pela soma do nimero de golpes necessarios a cravacdo dos
primeiros e dos ultimos 30 cm. O indice de resisténcia a penetracdo (N) equivale aos valores obtidos, em cada
metro, nos ultimos 30 cm do amostrador. Esse indice fornece a compacidade nos solos arenosos e siltosos (ndo
coesivos) e consisténcia dos solos (coesivos). Nos casos em que ndo ocorreu a penetracdo dos 45 cm do
amostrador, os resultados sdo apresentados sob a forma de fragdes ordinarias.

A identificacdo e classificacdo das amostras foram realizadas segundo a NBR 7250/1982.



] "‘: J .,._‘V~ Tudo para qualidade e Seguranca de sua Obra!
ﬂ j.B ES"(I q veam enl'os (48) 3626.2887 | 9143.4695

. Rua Alberto Motta - Humaita - Tubarao - SC
Bate Estaca | Perfuratriz (Proximo a Retifica Sao José)

Caso seja necessaria alguma verificacao, as amostras estardo a disposi¢cao na empresa por um periodo de 07 dias.
4. ANEXOS

o 02 Perfis individuais dos furos de sondagem;

e 01 Croqui de Localizagéo dos furos.

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos a inteira disposic¢ao para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Tubarédo — SC, 09 de agosto 2022.

JB ESTAQUEAMENTOS LTDA
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